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Ringmaulschlisselsatz
CV-Stahl - Form A

4000 823 600

Inhalt  Schllssel-W. [mm] Art.-Nr. UvP EUR
8-teilig 8,9, 10, 11,13, 14,17, 19 4000 823 600 21,95 14,95
12-teilig 6,7,8,9, 10,11, 12,13, 14,17, 19, 22 4000 823 603 33,95 22,95
12-teilig 10, 11,12, 13, 14, 17,19, 22, 24, 27, 30, 32 4000 823 605 62,95 42,95

EPrROMAT

Zollmabhe

Ringmaulschlisselsatz
CV-Stahl - Form A

Inhalt: 13-teilig - Schlis-
selweiten: 1/4 ”,5/16 ",
38",7/16 ",1/2",9/16
”,5/8",11/16 ", 3/4 ",
13/16 ”,7/8 ", 15/16 ", 1
" . Schliisselweiten mm:
6,35, 7,93, 9,52, 11,11,
12,70, 14,28, 15,87, 17,46,
19,05, 20,63, 22,22, 22,87,
25,40 mm

GEDOREV s

WERKZEUGE FURS LEBEN A

= .
UNIT > e Vi
DRIVE

Ringmaulschliisselsatz 7 XL
CV-Stahl - verchromt - Form A

Inhalt: 12-teilig - Schliissel-
weiten: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19,
22, 24, 27, 30, 32 mm

EPFrPROMAT

Ringmaulschliisselsatz
Ringseite tiefgekropft - Form B

Inhalt  Schliissel-W. [mm] Art.-Nr. UvpP EUR

8-teilig 8,9, 10,11, 13,14, 17,19 4000 823 700 31,95 24,95
12-teilig 6,7,8,9, 10, 11,12,13, 14, 17,19, 22 4000 823 701 48,95 39,95
12-teilig 10, 11,12, 13,14, 17,19, 22, 24, 27, 30, 32 4000 823 702 89,95 69,95

B PROMAT

Doppelringschliisselsatz
tief gekropft - CV-Stahl

4000 823 400

e et >
i g ——"
e ——
. =

oL
o)
Inhalt  Schliissel-W. [mm] Art.-Nr. UVP EUR
8-teilig 6x7,8x9, 10x11,12x13,14x15,16x 17, 4000 823 400 37,95 29,95
18x 19, 20 x 22
10-teilig 6x7,8x9,10x11,12x13,14x 15, 16 x 17, 4000 823 403 51,95 39,95
18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27
12-teilig 6x7,8x9, 10x11,12x 13, 14 x 15, 16 x 4000 823 406 78,95 Y195

17,18 x 19,20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x

28, 30 x 32

M PROMAT

Doppelmaulschliisselsatz

CV-Stahl
- — 95

(AR, —————— 4000 823 200

/'A\-\. = —

Inhalt  Schlissel-W. [mm] Art.-Nr. UVP EUR

8-teilig 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,2 4000823200 21,95 16,95
0x22

10-teilig 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x 4000823203 33,95 24,95
22,21x23,24x27

12-teilig 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x 4000823206 51,95 39,95

22,21x23,24x27,25x28,30x32

m Wera

Joker

Doppelmaul-
schliisselsatz

Joker 6005 4 Set 1

dank Ruckholwinkel

von nur 15° auch fur besonders
enge Baurdume geeignet - mit
Farbleitsystem

Lieferung im praktischem Clip

Inhalt: 4-teilig - Schliissel-
weiten: 6x7, 8x9,
10x11, 12x13 mm

4000 823 164

M

Wera F——

\"" BE 4 700 ReBeL )i d LR
E i -

Ringmaulschliisselsatz = >
6003 Joker S ~
Riickholwinkel nur 15° - g oS
auch"fur beson.ders enge A
Baurdume geeignet S al
4000 823 165 Lieferung im Clip _

8000 907 868 im Karton

=

-
=5

Ty

4000 823 165

4000 823 165

Inhalt  Schlissel-W. [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
4-teilig 8, 10,12, 13 4000 823 165 38,95 27,95
22-teilig 55,6,7,89 10, 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 8000 907 868 325,- 239,

18,19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Wera

BE 4 700 FeBEL

Maulschliisselsatz

6004 Joker 4 Set 1

4-teilig - verstellbar - selbst-
justierend - zugreifend - ratschend

4000 822 315

automatisch stufenlos zugreifend -
deckt Abmessungen von 7 bis 19 mm
bzw. 1/4" bis %" ab - schrauben-
schonend (glatte Backen) - Ratschen-
funktion - kleiner Riickschwenkwinkel
von nur 30°

1 x Maulschlissel, 7-10 x 1/4-3/8" x 117 mm
1 x Maulschltssel, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 m
1 x Maulschltssel, 13-16 x 1/2-5/8" x 188 mm

1 x Maulschlissel, 16-19 x 5/8-3/4" x 224 mm Spannweite: 7-19 mm

B3 E

=

Wera

1000V
D'E Gs) IEC 60900

Maulschlisselsatz s,

6004 Joker 4 Set 1 VDE N
4-teilig - VDE-isoliert bis 1000-V '

e

Gtk

automatisch stufenlos zugreifend - schrauben-
schonend (glatte Backen) - Ratschenfunktion
(durchgédngiges Schrauben ohne Absetzen) -
kleiner Rickschwenkwinkel von nur 30°

Inhalt:

1 x Maulschlissel, 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm
1 x Maulschlissel, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm
1 x Maulschlissel, 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm
1 x Maulschltssel, 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm

)

4000 828 048

Detaillierte Produktbeschreibung siehe QR-Code

Spannweite: 7 - 19 mm - Lange: 270 mm

A®OPP@ =Y

Drehmomentschraubendrehersatz
mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und
integrierter Fensterskala

wiha®

Tools that work for you

N

Lieferung inkl. Werkspriifprotokoll

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code |
Inhalt: 13-teilig - Messbereich: 1-5 Nm y

Lieferung mit Priifzertifikat
O) === D

EPROMAT

Drehmomentschliissel
Skala N.m/Ibf ft.

4000 821703

inkl. Priifzertifikat und
Bedienungsanleitung

4 STAHLWILLEC)®

Drehmomentschlissel
Service MANOSKOP®
730 Quick

mit Aufnahme fiir Einsteckwerkzeuge -
fiir den kontrollierten Rechts-
und Linksanzug - ausl6send

or

< - — 7 4000 826 513
Lieferung inkl. Kalibrierzertifikat,
Bedienungsanleitung
: — = e
e ° - e o mall H -

4000 826 513

® l ® .
4000 826 516
Modell Arbeitsbereich Aufnahme [mm]  Art.-Nr. UVPV EUR
[Nm]
730/5 Quick 6- 50 9x 12 4000826513 275- 189,
730/10 Quick 20-100 9x 12 4000826514 289 199,
730/12 Quick 25-130 14x18 4000826515 299 209,
730/20 Quick 40- 200 14x18 4000826516 329 229
730/40 Quick 80 - 400 14x18 4000826517  485- 339
730/65 Quick 130 - 650 4x18 4000826518 715 499
® e
4 STAHLWILLEC) 82,95 V"V A @ >
Einsteckum- -
schaltknarre 735 y
60 Zihne - Riick- y / ﬂr

schwenkwinkel 6°

4000 826 583

4000 826 584

Antriebsvierkant [mm] (Zoll) Aufnahme [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
10 (3/8) Ol 4000 826 583 82,95 59,95
12,5 (1/2) 9x12 4000 826 584 85,95 60,95
12,5 (1/2) 14x 18 4000 826 585 87,95 62,95
20 (3/4) 14x18 4000 826 586 129,- 92,95

4 STAHLWILLEC)®

Einsteck-Hebel-

Umschaltknarre

725 QR

mit QuickRelease-

Sicherheits-

verriegelung

Aufnahme mm:
9x12 mm

Antriebsvierkant [mm] (Zoll) Art.-Nr. UVPV EUR
10 (3/8) 4000 826 589 99,95 69,95
12,5 (1/2) 4000 826 590 105,- 74,95
g Titelangebot
Wera
BE # 700L FeBEL E’ filg
Drehmoment-

schliisselset
Safe-Torque

fur Rechts- und Linksanzug - tber-
rutschender Auslésemechanismus
(kann nicht tberzogen werden),
Torque Lock Funktion
(Drehmomentfunktion kann ausge-
schaltet werden)

4000 822 453

Arbeitsbereich  Antriebsvierkant ~ Antriebsvierkant  Art.-Nr. uvpP EUR komplett mit Zubehér 5
[Nm] T mm [mm] Detaillierte Inhaltangabe und |
1- 5§ 1/4 6,3 4000 821 698 145,- 109,- V\_leitere Informationen zum Produkt ’
5. 25 74 63 4000821699 155, 119,  Siehe QR-Code ~
10- 50 38 10 4000821701 159, 119,  Arbeitsbereich Nm: 2 - 12 Nm (100018220453
20 - 100 1/2 12,5 4000 821 703 129,- 105,-
40 - 200 1/2 12,5 4000 821 704 125,- 105,- Antriebsvierkant [mm] (Zoll) Inhalt Art.-Nr. UVPV EUR
60 - 300 1/2 12,5 4000 821 705 139,- 115,- 6,3 (1/4) 10-teilig 4000 822 453 239,- 185,-
150 - 750 3/4 20 4000 821 706 619,- 509,- Innensechskant 6,3 (1/4) 23-teilig 4000 822 454 269,- 209,-

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



mPrROMAT P

Knarrenringmaulschliisselsatz 80,95 Y'P
CV-Stahl

Inhalt:
je 1 Knarren-Ring-Maulschlussel

8/10/13/17/19 mm ’
3 Ad_apter z_um"Antr\eb von Steck- 4000 821 505
schlissel-Einsatzen

o

Inhalt: 8-teilig -
Ausfiihrung: gerade

I/BMx1i4F 1/4Mx 3/8F 1M IBFT, “ 3w izF

B PROMAT

Adaptersatz
Inhalt:

VergréRerungs-/Reduzierstlicke ’
fur 6,3 mm (1/4"), 10,0 mm (3/8"), 4000 821 196

12,5 mm (1/2")

Adapter zum maschinenllen Antrieb von Steck-
schlisselsatzen (konventioneller Akkuschrauber)
und zum Antrieb von 6,3 mm (1/4") Bits mit einer
Knarre oder Handgriff

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 7-teilig

mPrPROMAT

Maulringratschenschliisselsatz b
12 Knarren-Ring-Maulschlissel 8 - 19 mm

4 Adapter zum Antrieb von Steckschliissel-Einsatzen Steckschliisselsatz
6,3mm (1/4 ")

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 16-teilig - Ausfiihrung: gerade Inhalt:

Hebel-Umschaltknarre

12 6-kant-Steckschlissel-
Einsatze SW 4 - 13 mm
diverse Einsatze fur Schrauben

mit Innen-TORX-Profil, Innen-
sechskant-Profil, Schlitzschrauben 4000 802 099
und Schrauben mit Kreuzschlitz

Detaillierte Inhaltsangabe
sieche QR-Code

Inhalt: 45-teilig

EI3RAE
a_' R
JEE—“-.* =3
4000 821 989 WERKZEUGE FURS LEBEN
Maulringratschenschliisselsatz
7 R-012

gerade Form - CV-Stahl
12 Knarren-Ring-Maulschltssel 8-19 mm

Lieferung in Stahlblechkassette
mit ABS-Kunststoffeinlage

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig - Ausfiihrung: gerade

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



NGW.
e
++®0 69795

Steck-

schliisselsatz

3 Hebelumschalt-
knarren, 6,3 mm
(1/4"), 10,0 mm
(3/8") und 12,5 mm
(1/2")-Vierkantantrieb
Steckschlissel- i
Einsédtze und
Bedienungselemente
aus CV-Stahl
umfangreiche praxis-
gerechte Bestlickung

E‘%"E
SRR T e
iy LR
E.‘Z.-. ‘:

4000 802 092

R ATIREE
|||‘-"""-—iiiii‘i

L :
; YITIRLEE

Detaillierte
Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 171-teilig

Der

PROBLEM

WERKZEUGE FURS LEBEN
1l2|l O @ @
12,5mm
v

Steckschliisselsatz 19 BMC 20

2 Hebel-Umschaltknarren

24 6-kant-Steckschlissel-Einsétze 4 - 32 mm
4 6-kant-Tiefbett-Steckschlussel-Einsatze
10-19 mm

zahlreiche Antriebs- und Verbindungsteile, Bits

14"

6,3mm

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 69-teilig . F

GEDOREV

WERKZEUGE FURS LEBEN

@

Steckschliisselsatz IN 19 PM
12,5 mm (1/2 ") - flr Schrauben

mit Innensechskant-Profil -

SW5-17 mm

112"

12.5mm

4000

20 522

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 9-teilig

GEDOREV

WERKZEUGE FURS LEBEN

@

Steckschlisselsatz IN 19 LKM
12,5 mm (1/2 ”) - fir Schrauben mit
Innensechskant-Profil - SW 5-17 mm

B

[ /

4000 820 523

112"

12.5mm

Detaillierte Inhaltsangabe
sieche QR-Code

Inhalt: 15-teilig

wiha®

Tools that work for you

SPP®@®O

Bit-/Steckschliisselset 44684
bestlickt mit z&hharten Bits, 6-KT Steckschlussel-
Einsatzen, Bithalter, Knarre - Bits geeignet
fir Hand- und Maschinenbetrieb

(konv. Akkuschrauber)

114"

6,3mm

Lieferung in Gurteltasche

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 39-teilig -
Ausfiihrung: in Funktionstasche
mit Giirtelclip

4000 802 124

Wera

mit Kombi-Werkzeugaufnahme

Steckschliisselsatz

8009 Zyklop Pocket Set 2
mit Kombi-Vierkantaufnahme 10,0 mm
(3/8") und Innensechskantaufnahme
6,3 mm (1/4") - integriertes Bit Magazin
mit 12 Bits und Steckschlissel-Einsétze
10,0 mm (3/8”) Gr. 8/10/13 mm -
schwenkbarer Knarren Kopf

Detaillierte Inhaltsangabe
sieche QR-Code

Inhalt: 19-teilig

74,9

4000 822 451

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



FEDORE' = H praxisgerechte Bestiickung
10" - ESEE
6,3 mm N OW ','?;gﬁg‘ .

A R
Hebelumschaltknarre 2093 U-20 14" 172"
6,3 mm (1/4 ")- mit 2-Komponenten- i .
Heft - CV-Stahl - mit Druckknopfauslosung ~mn ~mn

Werkzeugsortiment
mit umfangreicher,
praxisgerechte
Bestickung - inkl.
Akku-Schrauber fiir

G EDORE' r()‘-J 1 —- leichte Schraubarbeiten

40 Zéhne - Rickschwenkwinkel 9°

Antrieb mm (Zoll): 6,3 (1/4) 4000 821 587

WERKZEUGE FURS LEBEN

- Detaillierte Inhalts-
12" angabe siehe QR-Code
— Inhalt: 136-teilig -
" UVPV Ausfiihrung:
82,95 im Aluminium

Hebelumschaltknarre 1993 U-20
12,5 mm (1/2") - CV-Stahl -
mit Druckknopfauslosung

60 Zahne - Riickschwenkwinkel 6° ﬂ
Antrieb mm (Zoll): 12,5 (1/2) 4000 821 574

Wera E“’E

Rahmenkoffer

BE + 700 ReBEL E¥

L oPP®@0O0

Werkzeugset KK W1
Inhalt:

mit den wichtigsten Schraub-
werkzeugen fir Wartungs-
arbeiten im Innen- und
AuBenbereich

Detaillierte Inhalts-
angabe
siehe QR-Code

Inhalt: 35-teilig

-
=
=
=

Werkzeugsortiment Top Artikel N OW BT

bestiickt mit hochwertigen Werkzeugen
in Handwerker- und Industriequalitat

e -

E‘:ﬁ'p 4 Werkzeugsortiment

LB bestlickt mit Werkzeugen in
bewahrter Qualitat fir Handwerk
und Haushalt

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 60-teilig -
Ausfiihrung:

im Stahlblechkasten —
Detailierte Inhaltsangabe

siehe QR Code

Lieferung im Kunststoffkoffer
Inhalt: 95-teilig

9 §0200000000000@ |

UVP -
209, . |
B ———

4000 820 301

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



mit Fahrgestell

NOW.

Werkzeugsortiment
besttickt mit Werkzeugen in
bewaéhrter Qualitat fur
Handwerk und Haushalt

Detailierte Inhaltsangabe
siehe QR Code

Lieferung im Schalenkoffer
Inhalt: 147-teilig

wiha®

Tools that work for you

NEU

Werkzeugsortiment Basic Set L
mechanik 45531

optimale Grundausstattung fir den mobilen
Einsatz - im robusten staub- und wasserdichten
(IP67) Schutzkoffer mit Druckausgleichsventil -
Méglichkeit der induviduellen Markierung

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 37-teilig - Ausfiihrung: im Schutzkoffer

4000 802 123

B PROMAT

12"
12.5mm
Drehmomentschliisselset

(Radmontageset)
Inhalt:

1 Drehmomentschlissel

mit Durchsteckvierkant

6 6-kant Steckschlisseleinsdtze SW 10 - 24 mm*
je 1 Steckschlissel-Einsatz lange Ausflihrung SW 17 /19 /21**

1 Verlangerung*
* fir Handbetatigung
**mit Kunststoffhilse (auch geeignet fir Druckluftschlagschrauber)

i)

”,

4000 821 769

komplett mit Priifzertifikat und Bedienungsanleitung (fiir den
Drehmomentschlissel)

Inhalt: 12-teilig - Arbeitsbereich Nm: 40 - 200 Nm -
Antriebsvierkant mm (Zoll): 12,5 (1/2)

| )

Wera

BE 4 700L ReseL

12"

Kraftsteckschlisselsatz
8790 C Impaktor Deep Set 1
12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb -
6-kant - lange Ausfiihrung - Steck-
schlissel-Einsétze mit Farbleitsystem -
Chrom-Molybdan Stahl

fiir den Einsatz mit Elektro- oder
Druckluft-Schlagschraubern

Inhalt:

je 1 Kraftschrauber-Einsatz
Gr.13/14/15/16/17/18/19/
21/22/24/27 mm (Ldnge 83 mm)

8000 653 980

Lieferung in kompakter Box mit tex-
tilem AuBenmaterial

Inhalt: 11-teilig

GEDOREV

WERKZEUGE FURS LEBEN

Rollbrett 905 -
ergonomisch geformt - resistent gegen Ole, Fette
und BremsflUssigkeit - zwei Mulden (rechts/
links) fir den direkten Zugriff auf Werkzeug und
Kleinteile

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
B x L x Hmm: 480 x 1000 x 115 e

4000 772 919

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

CSPPEO®

Bitsortiment
Bit-Halter mit Schnellwechselfutter

14"

6,3mm

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 32-teilig

4000 829 646

Wera

BE 4 700L ReBEL

Bitsortiment
Bit-Check 30TX

Universal 1
bestlickt mit hochwertigen
Bits und Bithalter

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 30-teilig

4000 829 905

123

[ E
2 5?5:';_-'-:
o

H =

Art.-Nr. UVPV EUR
PE® 4000 829 901 1950 14,95
SPP®® 4000 829 903 1950 14,95
® 4000829905 1950 14,95
[ElfRi ]

b

Wera T

BE 4 700L FeBEL E! »

Bitsortiment Bit-Check Wood TX HF

bestlickt mit hochwertigen Bits speziell fiir die Holzanwendung -
Bits fiir Schrauben mit Innen-TORX®-Profil mit Haltefunktion fiir
die Schraube (auch fir ASSY- und SPAX T-STAR plus” Schrauben
geeignet*) - die Bits 867/4 TORX" HF halten durch ihre spezielle
Geometrie TORX-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual

Properties sicher auf dem Werkzeug -

mit Farbleitsystem - * keine Haltefunktion

Lieferung in Kunststoffbox
(Bit-Check)

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 30-teilig

Die Wera Bits 867 TX HF
sind auch passend fir
Wiirth ASSY" Schrauben so-
wie Altenloh SPAXT-STAR
plus” Schrauben

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

4000 829 912

GEDOREPV

WERKZEUGE FURS LEBEN

CSPP®®

Bitsortiment
666-042

bestlckt mit Bits mit
Torsionszone - Bithalter
mit Schnellwechselfutter -
3 Steckschlissel-Einsatze
flr Akku-Schrauber

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 42-teilig

62,95V -

8000 487 971

rechts/links umschalthar

Wera

BE 4 700L ReBEL

Bitsortiment

KK 400 RA Set 1

mit Quergriff-Bit-Handhalter
mit Ratschenfunktion und
Rapidaptor Schnellwechsel-
futter - im Griff integrierte
Ratsche mit Rechts/Links
Umschalthebel

Lieferung mit 16 Bits
Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 17-teilig

wiha®

Tools that work for you

CSPP®®

Feinmechanikerschrauben-
drehersatz 281 T11

mit System 6 SoftFinish®-
telescopic-Griff - Klingenlange
variabel einstellbar von 42 - 114 mm

4000 828 116

fiir Schlitzschrauben, Schrauben
mit Kreuzschlitz (PH, PZD),

fiir Schrauben mit Innen-
TORX®-Profil und Schrauben
mit Sechkant-Profil

Lieferung in robuster Rolltasche
Detaillierte Inhaltsangabe

sieche QR-Code

Inhalt: 11-teilig -
Bestiickung: Schlitz /
PH / PZD / TX / 6-Kant




NGW
SPP®O

Schraubendrehersatz
Schraubendreher-/Bitsatz

Bestlckung:

Werkstatt-, Feinmechanikerschrauben-dreher,
Bits, Magnetisier- und Entmagnetisiergeréat

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 39-teilig - Bestiickung:
Schlitz/PH/PZD/TX/i.6KT

4000 802 065

M PROMAT S
Schraubendrehersatz e

mit Holzgriffen - Klingen durchgehend -
mit Sechskantansatz fiir Schrauben-
schliissel - mit Lederkappen

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 5-teilig

4000 827 115

4000 827 116

Bestiickung Art.-Nr. UVP EUR
Schlitz ) 4000 827 115 16,95 12,95
Schlitz / PH =P 4000 827 116 16,95 12,95
Schlitz / PZD =% 4000 827 117 16,95 12,95
[ FROMAT B
v
65*:).. —
Schraubendrehersatz

mit Holzgriffen - durchgehende Klingen -
mit Sechskantansatz fiir
Schraubenschliissel - Lederkappen -
inkl. Vierkant-Aufreiber

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 7-teilig -
Bestiickung: Schlitz / PH / Aufreiber

4000 827 119

W PFPROMAT %%
Schraubendrehersatz e

mit Mehrkomponentengriffen -
mit Abrollschutz

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

| /

4000 827 125

4000 827 125

Inhalt Bestlickung Art.-Nr. UVP EUR
5-teilig Schlitz = 4000 827 125 17,25 12,75
6-teilig PH / PZD () 4000 827 126 23,95 17,95
6-teilig Schlitz / PH =% 4000 827 127 19,95 14,95
6-teilig Schlitz / PZD =% 4000 827 128 20,95 15,50
7-teilig Schlitz / PH / PZD —=$$¥ 4000827 129 25,95 19,50
6-teilig TORX ® 4000 827 133 23,95 17,95

wiha®

Tools that work for you

SPP®

Schrauben-
drehersatz 302 H12

mit Mehrkomponenten-
griffen

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 12-teilig -
Bestiickung:

Schlitz/ PH /PZD / TX

=
e
[t g
Wera
cPP®O® g
Schraubendrehersatz
KK 900 Set 1

mit Wechselklingen und Handhalter
mit Schlagkappe und zuschaltbarer

Schlagschraubfunktion - auch zum

Lésen hartnackiger Schraubverbindungen g
Lieferung komplett
mit 18 Schlagschrauberbits \

Detaillierte Inhaltsangabe
sieche QR-Code

Inhalt: 19-teilig -

Bestiickung: PH/PZD/TX/
6-Kant/Schlitz

Schlusselhilfe

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Wera

BE 4 700 FeBeL

Schraubendrehersatz
mit Wechselklingen und
Handhalter mit Mehr-
komponenten-Kraftform-Griff
und Schnellwechselfutter (Rapidaptor
Technologie) mit Abrollschutz - Wechselklingen
aus legiertem Werkzeugstahl - zahhart - fir Hand-

und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber)

4000 829 885

Lieferung in Falttasche, mit Giirtelclip

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 17-teilig -
Bestiickung: Schlitz / PH / PZD /
TX / 6-KT.

SEEB®

78,95 VPV

ih i
wiha & o
Tools that work for you E'.!':: v
Magazinbithalter ’

LiftUp

mit SoftFinish®Mehr- 4000 789 975

komponentengriff -

Bit-Aufnahme aus rostfreiem

Stahl mit Dauermagnet =
Detaillierte Inhaltsangabe

siehe QR-Code

Inhalt: 13-teilig - Lange: 210 mm -

Ausfihrung: Magnet

Bestiickung Art.-Nr. UVPV EUR
Schlitz / PH / PZD / TORX® SPP® 4000789975 36,95 24,95
Schlitz / PH / PZD / TORX® / 6-kant SEE®® 4000789976 39,95 24,95
[ PFROMAT Ei3E

1000V
NGD IEC 60900

Schraubendrehersatz
VDE-isoliert* - mit Mehr-
komponentengriffen* (* gilt
nicht fir den einpoligen
Spannungsprifer)

Detaillierte
Inhaltsangabe
sieche QR-Code

Inhalt: 7-teilig

Bestiickung Art.-Nr. UVP  EUR

Schlitz / PH ©@ 4000828049 17,95 1350

Schlitz / PZD S@® 4000828050 17,95 1350

W PFPROMAT OF>210
EEEaT
[El5E

Q)

Spannungstester

berlihrungslos prifend - erkennt
Wechselspannungen ohne Stromfluss

optische, akustische und vibrierende
Anzeige - LED-Taschenlampen-Funktion -
Arbeitsbereich von 12 - 1000 V AC

komplett mit Batterien

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code

Messkategorie: CAT IV 1000 V - Nennspan-
nungsbereich: 12 - 1000 V AC

wiha &

Tools that work for you

CSPP®®

Werkzeugsortiment
Basic Set L electric 45530
fiir die Elektroinstallation -
optimale grundausstattung fiir
den mobilen Einsatz - im robusten
staub- und wasserdichten (IP67) - |

Schutzkoffer mit Druckausgleichsventil -
I
69 e

Maoglichkeit der induviduellen

Markierung durch Namensschild

Detaillierte Inhaltsangabe
sieche QR-Code

Inhalt: 17-teilig -
Ausfiihrung: im Schutzkoffer

B PROMAT

Spannungs-/
Durchgangspriifer

SP 100

mit LED und Digitalanzeige -
Spannungspriifung - einpolige
Phasen-, Drehfeld- und Durch-
gangsprifung

Detaillierte Artikelinformati-
onen siehe QR-Code

Nennspannungsbereich:
6-1000 / 6-1500 V AC/DC

o)

Multimeter

HDT 60

zum Messen von Spannung,
Strom und Widerstand

4000 828 832

Messbereiche:
Spannung AC/DC: 2 V...600 V/ 1 mV

Strom AC/DC: 200 mA, 10 A/ 0.1, 10 mA
Widerstand: 2 k...2 MOhm

komplett mit Batterie und Messleitungen

e
i
Spannungs-/Durch- EEEEE
gangspriifer DUSPOL® 3 5
digital y / -

mit Digitalanzeige, mit Wider-
stands-/Frequenzbereich -
Spannungsprtifung - optische,
akustische Durchgangsprifung -
Widerstandsmessung - Diodenprifung - Drehfeldrichtungs-/
Phasenprtifung - Polaritatspriifung - Frequenzmessung -
Lastzuschaltung tber Drucktaster - Vibrationsalarm - Mess-
stellen- und Displaybeleuchtung - Kabelbruchdedektor

4000 828 830

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code
Nennspannungsbereich: 1-1000 V AC/1-1200 V DC

4000 828 842

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code
Nennspannungsbereich: 6-400 V AC/DC

L0
b, 5
[E:%

Durchgangs-/
Leitungsprifer
DUTEST® pro

mit Arbeitsleuchte - zur
Prifung von hoch- und nieder-
ohmigen Widersténden - Durc-
hgangs- und Diodenpriifung
Uber LED’s und Prifsummer

-
—

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



S
Multimeter MM 2-2 E
Messkategorie CAT IV 300 V, CAT Il 600 V

Messbereiche:

Gleich-/ Wechselspannung (10 pV - 1000 V), Gleich-/ Wechselstrom (1 mA -
10 A), Widerstand (0,1 Q - 60 MQ), Frequenz (10 Hz - 50 kHz), Kapazitat (0,01
nF - 10 mF) - optische und akustische Durchgangs- (<15 ms), Diodenpriifung

Lieferung inkl. ergonomischen
Gehéause mit integriertem
Gummischutzrahmen,
Tasche, Silikonmess-

leitungssatz (rot/ ||
schwarz, Lange: 1 m) ’
mit vergoldeter 2 mm

Messspitze und aufschraub- 4000 828 964

barer 4 mm Lamellen-Mess-

spitze, Batterien (2 x Typ AAA)

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code

Messmethode: TRUE RMS

Stromzangenmultimeter
CM P2

Messbereiche:
Gleichstrom: 10 mA - 400 A,
Wechselstrom: 10 mA - 400 A

Lieferung inkl. Batterien

(2 x Typ AAA) und Schutztasche,
Ersatzbatterien

siehe Art.-Nr. 4000 901 810

Detaillierte Beschreibung | )

siehe QR-Code ’

Zangenoéffnung: 23 mm -
Messmethode: TRUE RMS

Geratetester ST 755+ Set

zur Prifung gemaR DIN VDE 0701-702, DIN
VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch
elektrische Gerate)

Anwendung:

Priifung elektrischer Geréte/ Arbeitsmitteln =z
gemal DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift

3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD’s und
medizinisch-elektrischer Gerate geméaf DIN VDE =~ =
0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus/ () jumm
Pflegebetten - Anzeige graphisch - Grenzwertan- —
zeige

Lieferumfang: Prifgerat im Schutzkoffer (IP67),
selbstkompensierende Prifleitung, 4 mm
Messleitungs-, Priifspitzen-, Abgreifklemmenset,
Kaltgeréateleitung, SD-Karte, PC-Software,
Barcodescanner, Barcodeetiketten 1000 St.,
Prufplaketten 300 St., Kalibrierzertifikat

Detaillierte Beschreibung
siehe QR-Code

L x B x H mm: 405 x 330 x 165

4000 828 959

Spannungs-/
Durchgangspriifer

PROFI 1l DUO
Frequenzbereich: 40 bis 400 Hz
Phasenprifung Pol: > 100 V AC

Durchgangsprifung: 0 bis 500 kQ
Schutzart: IP64

Uberspannungskategorie: CAT IV 1000 V

Lieferung inkl. Batterien (2 x 1,5 V Micro)

NEU

Bedienungsanleitung siehe QR-Code
Nennspannungsbereich: 6-1000 V AC/6-1500 V DC

Multimeter
TB 316 BLACK EDITION
inklusiv kostenloser Akku-Mini
Arbeitsleuchte

Technische Daten:
Gleich-/Wechselspannungsmessung:
600 mV - 600 V
Gleich-MVechselstrommessung: 600 pA- 10 A
Widerstandmessung: 600 Q - 60 MQ
Kapazitdtsmessung: 60 nF - 60 mF

Dioden / Durchgangstest: ja/ ja
Frequenzmessung: 10 Hz - 10 MHz
Temperaturmessung*: -20 bis + 200 °
Uberspannungskategorie: CAT 11 600 V

* mittels K-Type Fuhler (Drahtflhler)

4000 802 076

Bedienungsanleitung
siehe QR-Code

Messmethode:

Lieferung inkl. Messleitungen, Holster,
TRUE RMS - Gleichstrom: 10 A

Temperaturfiihler, Batterien (2 x Mignon)

inkl. Ladesaulenadapter, Tip-

Commander, Speicher, Software
Installationsprifgerat TV 456 OF-10]
inklusive Ladeséaulenadapter - fiir Priifungen i’?}_—‘p "'('
nach VDE 0100 - auch 6 mA Gleichstrom- EEE
Schutzeinrichtungen lassen sich prifen und
protokollieren - die Software (Excelplattform)
bietet normgerechte Prifprotokolle -
direkte Auslésung der Messung an der
Prifspitze (Tip-Commander)

NEU

Lieferung inkl. Ladesaulenadapter,
PC-Software (fiir die Erstellung eines
Prifprotokolls), drei Krokoklemmen
(griin, blau, rot), drei Messleitungen (

griin, blau, rot), drei Messspitzen,
Tip-Commander, Tragegurt, Schlaufe,
Netzteil, USB-Kabel, Priifadapter Schuko,

Tasche, 6 x Akku, Kalibrierzertifikat

Bedienungsanleitung siehe QR-Code

Wallboxtester TV 950 9 1

zur Prifung der wichtigsten
Funktionen von TYP-2 Ladeséaulen -
simuliert ein ladebereites Fahrzeug -
Uberprift die Steckverriegelung

und zeigt zudem die anliegenden Phasen per LED-Anzeige
(3LED L1, L2, L3) an - Simulation der Fahrzeug-
zustdnde A, B + C - verwendbar an allen
gangigen Wallboxen mit und ohne
angeschlossenem Kabel

4000 828 087

NEU

Bedienungsanleitung siehe QR-Code
Inspektionskamera , 9’
T e

Technische Daten: 4000 828 089

Anzeige: Farb-LCD Display 4,3" NEU
Kameraauflésung: einstellbar auf

640 x 480, 1280 x 720 oder 1920 x 1080

BildpunkteKamera-Kopfdurchmesser: 6 mm I
Speichermedium: Micro SD-Karte

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Kabelldnge: 2 mintegrierter Li-lon-Akku

Lieferung mit Bereitschaftstasche, Ladekabel,
Haken, Haltemagnet und Spiegelaufsatz

Bedienungsanleitung siehe QR-Code

Akkuspannung: 3,7 V - Batterien: Li-lon-Akku - ——
Akkukapazitat: 2000 mAh - Display GroBe: 4,3 ” - Kamerakopf-@: 6 mm -
Schutzart: IP67 - Kabellange: 2 m - Gewicht: 250 g - Kabel-@: 4,8 mm

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



W PROMAT BROCKHAUS ] [HEUER

Bohrmaschinenschraubstock Parallelschraubstock HEUER Front
mit einer Prismenbacke und einer glatten Backe - mit angeschmiedeten Rohrspannbacken
flr Tisch- und Standerbohrmaschinen

)
4000 830 820
7 i
“ ||
Backen-B. Spann-W. Schlitzabstand LxBxH Art.-Nr. UVP EUR ’
[mm] [mm] (Mitte/Mitte) [mm]
[mm] 4000 830 350

75 70 115 254 x 140 x 58 4000830820 51,95 44,95

100 100 120 278 x 154 x 62 4000 830 821 6895 59,95 Backen-B. [mm] Spann-W. [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
125 112 150 346 x 183x 66 4000830822 92,95 82,95 100 125 4000830350 165 129
120 150 4000830351 219,  165-

\ 140 200 4000830353 305  235-

igkeit innerhalb 0,10 mm 160 225 m 4000830355  415- 319,

180 225 ® 4000830357 449  325-

M PROMAT '

Arbeitsgerat

zusammenlegbar - mit aufklappbarem
Rohrschraubstock 50,8 mm (2") -
Biegeplatte flir das Kaltbiegen von Rohren -
mit 5 Biegelochern - Montage eines 3"-Rohr-
schraubstockes (Art.-Nr. 4000 830 706) ist
méglich (gehort nicht zum Lieferumfang)

Spannweite: 60 mm

4000 830 888

W PROMAT g

Bohrmaschinenschraubstock ! -

nach DIN 6370 gefrast und geschliffen - -

Genauigkeit innerhalb 0,10 mm - Prismenbacken

Backen-B. Spann-W. Schlitzabstand (Mitte/Mitte) Art.-Nr. UVP EUR ||
[mm] [mm] [mm] ’

80 70 110 4000 830 888 139,- 98,95

100 115 140 4000 830 890 239,- 175,-

125 130 165 4000 830 892 355,- 259,-

160 225 210 ™ 4000 830 896 599,- 485,-

@ N h Besonders zur Montage von Hangeschranken

WA

Parallelschraubstock Magnat VIKING ARM*
geschmiedet - mit Schnellverstellung-System

Besondere Produktvorteile: SChrankmontageset

- mit Vierkantaufnahme fir alle gangigen mhégﬁ[xﬁmgfx;ﬁ?g Q/(Llf(flgG ARM NEU
1/2"Knarren (12,5 mm (1/2") o

Lieferumfang:

2 x Viking Arm (4000 831 800)
2 x Basisplatte

2 x Hebeplatte

2 x Huberweiterung

Hubhoéhe: 6 - 215 mm -
Spreizweite: 150 - 360 mm

195,-Uvev —

4000 831 802

4000 830 260
Backen-B. [mm] Spann-W. [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
100 125 4000 830 260 195, 149,
120 150 4000 830 262 225,- 169,
140 200 4000 830 264 315,- 249,-

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PFROMAT =y, EFPROMAT ——\
Temperguss- ' Hebelzwinge
Schraubzwinge zum schnellen
Sicherheitszwinge - Spannen hoher 48,95 2
Spannkraft

(bis zu 8000 N)

i

mit Abrutsch-
sicherung im
Schiebeteil ’

ngF —

Spann-W. Ausladung Art.-Nr. uvp EUR
el [mm] [mm] k|
Spann-W. Ausladung Art.-Nr. UVP  EUR 160 80 4000831323 4895 4295 i
[mm] [mm] 200 100 4000831324 5695 49,95
150 80 4000 831 332 750 550 3 : 250 120 4000831325 64,95 5695 Im
200 100 4000831333 11,75 8,75 mit Rutschsicherung 300 140 4000831326 75,95 66,95
250 120 4000831335 1625 11,95 400 120 4000831327 79,95 71,95
300 140 4000831336 2195 1595 500 120 4000831328 8495 7595
400 175 4000831338 2495 18,95 600 120 4000831329 8995 7895
mPrROMAT M FPROMAT —
I.' / ——
Ganzstahlschraubzwinge Hochleistungs-
ergonomisches Eschenholzheft - — s schlosserzwinge
bewegliche Stahldruckplatte fiir Spannkréfte von 12 kN bei 150 mm
Spann-W. Ausladung Art.-N UVP EUR SBARNEILD
[";::a:]n- . [n:rsn? g AT Ausladung: 140 mm
120 60 4000831450 11,25 895  au .
160 80 4000831451 11,95 9,50 64,95 Y'?
200 100 4000831453 18,95 14,95
250 120 4000831454 24,95 19,95 I
300 140 4000831456 31,95 24,95 |
400 120 4000831457 33,95 26,95 ’ g
00 12 4000831459 3595 28,9
$ 0 S1a89 =59 5 4000 831 280 2 |

| Spann-W. [mm] Art.-Nr. UVP EUR

i 250 4000831280 6495 55,95

! 300 4000 831 281 69,95 59,95

500 4000831282 8295 71,95

> o 800 4000 831 283 96,95 84,95

W Einhandzwinge EZ360
X

innovativer 360° Dreh-Mechanismus ermdglicht
das Platzieren der Griffeinheit rund um die

Abziehersatz K-2030

zwei-/dreiarmig - mit extra

Schiene
schlanken Abzughaken - fir enge
Zwischenrdume

Detailliertes Anwendungsvideo
sieche QR-Code

Ausladung: 80 mm

Lieferung in stabiler ,L-BOXX®"

Inhalt: 11-teilig - Spanntiefe: 100-350 mm -
Spannweite: 120/130 mm

Lagereinbauwerkzeugsatz
71-L

4000 831 267

&,

leichte Ausflihrung mit einzigartiger Spann-W. [mm] Spreiz-W. [mm] Art.-Nr. EUR
Arretierung - zum Einsatz auf Bau- 150 195 - 315 4000 831 267 30,95
stellen und bei auBer Haus Montagen 300 195 - 465 4000 831 268 33,95
Bohrungs-@: 10 - 50", 19 - 32 - 502 mm 450 1955615 4000 831 269 36,95

600 195 - 765 4000 831 270 39,95

" Schlagring, ? Schlaghiilse
m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



W PrFROMAT
Sabelsageblatt 1)

4000 814 714

p—. %

St. je Karte: 5

1 Preis per Karte

e -

4000814 714

i e =l o
4000 814 717 i 3 - wrngsy
4000 814 718
entspricht  Gesamt-L. Ausflhrung Anwendungsge- Art.-Nr. uvp EUR
Nr. [mm] biete
Bosch S 200 gefrast, Metall, Inox 4000 814 714 15,75 10,50 "
1122 EF gewellt
Bosch S 200 gefrast, Metall, Inox, 4000 814 717 15,75 10,50 "
1122 BF gewellt Buntmetalle
Bosch S 280 gefrast, Metall, Buntme- 4000 814 718 21,95 15,75 "
1211 HF geschrankt  tall, Inox
" Preis per Karte
N PFPROMAT

Hammerbohrersatz Multicutter 4
SDSplus - mit 4 Schneiden

Inhalt: 7-teilig - Bestiickung:
5/6/6/8/8/10/12 mm -
Verpackung: Kunststoffkassette

W

4000 863 580

69,95""°

I / /
B PROMAT 4000 863 755

Kunstbohrersatz
hartmetallbestiickt

Inhalt:
je 1 St. HM-Kunstbohrer @ 15, 20, 25, 30, 35 mm

Ausfihrung: hartmetallbestuckt - =S |
Inhalt: 5-teilig - Schaft-@: 10 mm = 2

Lochsagen-Set
Hole Dozer

aus HSS-Bi-Metall mit 8% Kobaltanteil
flr beste Standzeiten auch in Metall -
3,5 TPI Vario-Verzahnung - Heavy-Duty
Ricken fir hohe Stabilitat geringere
Vibrationen - exakter Rundlauf -
geeignet flr das Schneiden von Stahl
(bis zu 1000 N/mm? Zugfestigkeit),
Edelstahl, sdurebesténdiger Stahl,
NE-Metalle, Gusseisen, Aluminium,
Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten
Sandwichmaterialien und Kunststoff

NEU

Lieferung im Kunststoffkoffer

Art.-Nr.

Inhalt Ségen-@ [mm] UVPV EUR
10-teilig 25-76 8000 383 664 169,- 79,95
17-teilig 20-76 8000 383 666 279, 149,-

V4 s
TIAIT &
Maschinen + Werkzeuge [w]&

Werkzeugsortiment
mobile Werkstatt fur Schreiner
4000 815 361: in L-Boxx

4000 815 362: im Systainer

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 81-teilig

X

=

[ /
4000 815 361
Art.-Nr. EUR
4000 815 361 469,-
4000 815 362 609,-

AT

Maschinen + Werkzeuge

Leichtbauwerkzeugkiste Compact
umfangreiche Schreinerausstattung - integrierte Schublade -
rollbar - Gewicht 24 kg - mit verstarktem Deckel

Detaillierte Inhaltsangabe
sieche QR-Code

Inhalt: 179-teilig

TOAT e

Maschinen + Werkzeuge E

Werkzeugkiste

flr die Holzbearbeitung / Zimmerei -
abschliessbar - mit integrierten Rollen und Schub-
lade fur Kleinteile

Detaillierte Inhaltsangabe =
sieche QR-Code

Inhalt: 184-teilig

4000 815 364

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



N PROMAT — @ W1°h(l

>

Erpastar

JI®

Schrauben-
drehersatz =
im 2-Kom- T P T Sechskantwinkel-
ponenten schraubendrehersatz
Handklapphalter 369F
Inhalt: 7-teilig - Kugelkopf erleichtert Zugang zu 49 95UVPV
Schliisselweiten:2/25/3/4/5/6/8 mm Schrauben und ermdglicht das 7
Arbeiten bei einem Winkel von
bis zu 25°
Ii PRIOMAT Besondere Produktvorteile:

jeder Schliissel fiir schnelles
Finden farbcodiert

JI®

Lieferung im ErgoStar Halter

Inhalt: 10-teilig -
Schliisselweiten:
15/2/25/3/4/5/6/8/10 mm

Winkelschrauben-

drehersatz

mit Kugelképfen - lang -
ermdglicht das Schrauben

bis zu einem Winkel von 25°
Inhalt: 9-teilig - Schliissel- Ii FROMAT
weiten: 1,56/2/25/3/4/
5/6/8/10 mm &
9’ 5 Winkelschrauben-
a TS T drehersatz

- fiir Schrauben mit Innen-
TORX®-Profil - Kugelkopf am
langen Schenkel - ermdglicht
das Schrauben bis zu einem
Winkel von 25° - §2-Stahl - matt
verchromt

N PFROMAT
Lieferung im Kunststoffhalter
Inhalt: 9-teilig -
v & GroRen: T9,T10,T15, T 20,
| T25,T27,T30,T40,T45
Winkelschraubendrehersatz ’
Universal - lang - fir Schrauben mit 4000 825 118 Ii PROMAT

Innensechskant-Profil SWW 1,5 - 10 langer

Schenkel mit Kugelképfen - der Kugelkopf er-
maoglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel /ﬁ
von 25° - fiir Schrauben mit Innen-TORX®- %

Profil T 10 - 50 - S2-Stahl - matt verchromt —

Besonderer Produktvorteil: ( Schraubendrehersatz mit Quergriffen e
alle Winkelschraubendreher fir Schrauben - - mit 2-Komponenten-Griff - fiir Schrauben mit Innen- |
von M 2 - 10 in einem kompakten Satz TORX®-Profil mit Zapfen

Inhalt: 18-teilig - L = UVP
Schlﬁsselweitgen: - Lieferung inl robusten 46:95
15/2/25/3/4/5/6/8/10 mm - Werkstattstander
GréRen: . aus Metall
T10/15/20/25/27/30/40/45/50 i Inhalt: 8-teilig -
GroRen: TX 10/15/ ’
R || 20/25/27/30/40/45
e
-
)
-t ' 3 Schraubenausdrehersatz
komplett mit Schraubenausdrehern,
HSS-Spiralbohrern und Bohrer-
Flhrungsblichsen
Inhalt: 25-teilig - fir
4 Schrauben: M5 - M 16
N PFPROMAT
Stiftschlisselsatz

mit 2-Komponenten- 169’_UVPV
Griff far Innensechskant-

schrauben

Lieferung im robusten
Werkstattstander aus Metall

Ausfihrung: Quergriff, Kugelkopf, Seitenabtrieb - Inhalt: 8-teilig -
Schlisselweiten: 2-25-3-4-5-6-8-10 mm

4157 540 049

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



\_ROTHENBERGER

zolro[8 J
CASE || Y=g NS

Titelangebot

CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

Akkurohrreinigungsmaschine R600 VarioClean
zum Beseitigen von Verstopfungen in Abwasserleitungen bis @
150 mm - CAS-Akku - biirstenloser Motor fiir verschleiBfreies
Arbeiten und lange Lebendsdauer

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code

fiir Rohr-@: 20-150 mm - Arbeitslange: 60 m mit @ 8-22 mm -
fiir Rohrreinigungsspiralen: @ 8-22 mm Spiralen - Drehzahl:
427 / 527 / 614 U/min - Gewicht: 50,7 kg -

Akkuspannung: 18 V - Akkukapazitat: 8 Ah

L 2)

4000 781 386

4000 781 384

\_ ROTHENBERGER

cas B4

Rohrsage PIPECUT mini
zum Ségen von Kupfer, Kunststoff, Mehrschichtverbundrohr, C-Stahl, Guss, Edel-
stahl bis @ 110 mm sowie Panale, Montageschienen, Profile und Gewindestangen

Detaillierte Beschreibung siehe QR-Code

Akkuspannung: 18 V - Akkukapazitat: 4 Ah - Schneidbereich: 0-110 mm -
Wandstarke max.: Stahl: 115 mm Kunststoffe: 110 mm -
Leerlaufdrehzahl: 4150 min-' - Sageblatt-@: 125 mm - Gewicht: 5,4 kg

\_ROTHENBERGER

b

Spiilkompressor
ROPULS eDM

zum Entschlammen und Reinigen
von Heizungssystemen und zum
Spllen von Trinkwasserleitungen
nach EN 806 / DIN 1988-2 mit Proto-
kollfunktion - einfache und schnelle
Protokollierung via Bluetooth

Motorleistung: 1,5 kW -
Gewicht: 28 kg -

max. Betriebsdruck: 8 bar -
Breite: 380 mm -

Hohe: 630 mm -

Tiefe: 340 mm -
Frequenz: 50-60 Hz -
Netzspannung:
230/50V /Hz-
Ol-Abscheide-

rate: 99,9 % -

Partikel-

Ruckhalterate:

0,3 pm

4000 781 270

B PROMAT

Rohrabschneider

flr dinnwandige Metallrohre -
Ersatzschneidrad im Drehknauf
Léange: 50 mm -

Arbeitsbereich: 3 - 30 mm

4000 812 601

B PROMAT

Rohrabschneider

fur dinnwandige Metallrohre aus AL,
CU + INOX bis max. 2 mm -
Ersatzschneidrad im Drehknauf

4000 812 622

Lange: 195 mm

Arbeitsbereich [mm] Art.-Nr. uveP EUR
3-35 4000812622 33,95 22,95
3-45 4000812623 3995 26,95
W PFrFROMAT
Kunststoffrohrschere

zum Schneiden von PE, PP, PB,
PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC,
PVC und PVDF

Ausfithrung: automatischer

Klingenriickzug -
Schneidbereich: 0 - 35 mm

4000 812 652

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



4000 813 139

GESIPA

CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

Akkublindnietsetzgerat Birdie®
elektromechanisches Blindniet-Setzgerat - Blindniete bis
zu einem @ von 5 mm aller Werkstoffe, Alu bis 6 mm
verarbeitet

Lieferung in der L-Boxx

Inhalt: 7-teilig - Antrieb: Biirstenloser Motor (BLDC) -
Arbeitshub: 25 mm - Setzkraft: 10000 N -

Gewicht (mit Akku): 1,3 kg - Akkuspannung: 18 V -
Akkukapazitat: 2 Ah - Akku: Li-lon

GESIPA

Handblindnietmutternsetzgerat GBM 50
Lieferumfang: Mundstiicke/Gewindedorne: M5, M6,

M8, M10, 1 Montageschlissel,
Kunststoff-Tragekoffer,
Betriebsanleitung

4000 813 116

»JOKARI®

original
Abmantelungswerkzeug
System 4-70
zum Abmanteln aller gangigen Rund-
kabel - Ersatzmesser innenliegend -
Arbeitsbereich-@ 4,0 - 70 mm

in Sortimobox

Gesamtlange: 167 mm -
Arbeitsbereich @: 4,0 - 70 mm

4000 817 948

B PROMAT

Industriemesser
Inox - mit Klingenarretierung

Gesamtlange: 190 mm

Titelangebot

18,95 """

4000 817 907

H EORIGINAL

LOM 'E

Gehrungsschere 3.104
zwei stehende Anschlage fur 45° -
Schnittstarke max. 15 mm

Lange: 215 mm -
Klingenléange: 50 mm

4000 814 528

36,9

A\ G =R 4

Kabeleinziehgerat GF3

Glasfaserstab @ 3 mm - Gewinde RTG @ 6 mm
mit Drallausgleich und Knickschutz - geeignet flir
Rohrdurchmesser 16-50 mm

Lieferung in Kunststoffbox

Bandlange: 30 m - Biegeradius: 38 mm -
Gewicht: 1,41 kg - Zugbelastung: 120 kg -
Ausfiihrung: mit Meterzahler

59¥

4000 818 685

mit Meterzahler

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



99,95 """

4000 810 095

EPrROMAT

Zangensatz
Zange verchromt - mit
Mehrkomponenten-Hiillen

fm
252

Inhalt:
je 1 St. Radio-/Telefonzange
gerade bzw. 4000 810 664
gebogen 200 mm
1 St. Seitenschneider 160 mm
1 St. Kraft-Seitenschneider 180 mm Ii FROMAT

1 St. Kraft-Kombizange 200 mm
1 St. Wasserpumpenzange 240 mm

Inhalt: 6-teilig

Wasserpumpenzange
7-fach verstellbar

Spann-W. [mm] Lange [mm] Art.-Nr. UVP EUR
26 175 4000 810 664 7,50 5,50

'i PRIOMAT 33 240 4000 810 665 7,95 6,50
45 300 4000810666 14,95 9,95

ﬁ 9i I' '5 B PROMAT

&E 4000 810 096 Bolzenschneider

— max. 44 HRC / 1260 N/mm

Zangensatz

VDE - Zange verchromt -
mit Mehrkomponenten-
Hiillen

Inhalt:

1 St. Radio-/Telefonzange
200 mm

1 St. Seitenschneider
160 mm

1 St. Kombizange 180 mm

Lieferung im hoch-
wertigen Kunststoffkoffer

Inhalt: 3-teilig

| 9!' A
mPrPROMAT 4000 810 874
ﬁ 10 0 0 V é@ Lange [mm] 8 9 9 Art.-Nr. UvP EUR

460
620 9 8 7 4000810875 6595 44,95
780 11 9 8 4000810876 9395 67,95
Inhalt: 900 13 11 9 4000810877  115- 78,95

1 St. Seitenschneider 160 mm UVP
1 St. Kombizange 180 mm 69'95

1 St. Telefonzange 200 mm, gerade
1 St. Schraubendreher Ii PRIOMAT
HI-SChllEzschraRbeT: ’ Baustahlmattenschneider

4,0 x 100 mm
1 St. Schraubendreher H XA 2. hiRC A 2R/
fir Schlitzschrauben 4000 810 027 Gesamtlange: 950 mm - weicher Draht @:
5,56 x 125 mm 11 mm - mittelharter Draht @: 9 mm
1 St. Schraubendreher fiir Schrauben
mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2
1 St. Phasenprifer 150 mm

Inhalt: 7-teilig

4000 810 874 52,75 39,95

Zangen-/Werkzeugsatz
VDE isoliert, bis 1000 V

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT
Handtacker

Aluminium-Druckguss - fir Klammern bis
14 mm Lange

12:2

EPFrROMAT

Hammertacker
schwere Ausflihrung -
fir Klammern bis 10 mm
Lange

[ PrPROMAT

Cuttermesser
automatische Sicherheitsarretierung

Klingenbreite: 18 mm - Lange: 163 mm

2795

4000 817 753

B PROMAT

Cuttermesser
mit Sicherheitsarretierung - Stahlfiihrung

Klingenbreite: 18 mm - Lange: 167 mm

4000 817 752

4000 817 771

4000 817 774

4000 817 772

B PROMAT
Abbrechklinge

flr Cuttermesser - eisgehartet

Sollbruchstellen: 7 - Verpackung: 10 Stiick /
Spender - L x Bx S mm: 100 x 17,7 x 0,5

" Preis per VE

Beschichtung Art.-Nr. UVP EUR

- 4000 817 772 2,70 1,95 "
Titan 4000 817 774 4,80 3,50 "
" Preis per VE

4000 810 978

mPrPROMAT

Blechschere
Qualitatsstahl 62HRC - geeignet fur Figuren und
gerade durchlaufende Schnitte - hebeliibersetzt

Lange: 260 mm - Stahl: max. 1,5 mm

ausgelegt Art.-Nr. UVP EUR
rechts 4000 810 978 25,95 17,95
links 4000 810 952 25,95 17,95

m - Lieferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

R
p————



{ PEDDINGHAUS B PROMAT
Schon- und

Schli h Ganzstahllatthammer
chlosserhammer Oberflache geblrstet - durchgangig aus
ULTRATEC DUO einem Stiick - breite Klaue - Kunststoffgriff
unzer?rechhche F?'I'aifas%elr", Po!y—d Ausfiihrung: mit Magnet -

RIORYION, IO 0eN S LCKS e 0CstD Kopfgewicht: 600 g - Bahn: geraut

Elastomer flr einen guten Griff -
4000 811 492

sauberer und praziser Schlag

NEU

Kopf-@ [mm] Gesamt-L. [mm]  Kopf-L. [mm] Art.-Nr. UVPV EUR 4’
32 320 108 4000811492 42,95 26,95
35 324 112 4000 811 493 4595 28,95 4000 811 309

40 357 120 4000 811 494 49,95 30,95

e G

28,95 """

VPA

geprarte
&ithernet

mPrPROMAT 4! I
-l
4000811 614
Schlosserhammer [N PROMAT

DIN 1041 - mit doppelt geschweiftem Hicko-

rystiel Schonhammer
splitterfreie, bruch- und verschlei3feste Polyamid-
Kopfgewicht [g] Stiellange [mm] Art.-Nr. UVP EUR g‘?apgl(;'i:lﬁsﬂ\lzz(:hselbar - mit Hickorystiel und
100 260 4000 811 021 495 425
200 280 4000 811 022 5,95 4,55 Kopf-@ Lénge [mm]  Kopf-L. Gewicht [g] ~ Art.-Nr. UVP  EUR
300 300 4000 811 023 7,50 5,50 [mm] [mm]
400 320 4000 811 024 9,25 6,95 30 350 115 436 4000811614 28,95 24,95
500 320 4000811025 10,25 7,95 35 355 118 543 4000811615 29,95 26,95
800 350 4000811028 1250 9,95 40 375 125 736 4000811616 31,95 27,95
1000 360 4000811030 1450 10,95 45 380 130 848 4000811617 3595 31,95
1500 380 4000811035 1625 12,95 50 385 135 1085 4000811618 39,95 34,95
2000 400 4000811038 19,95 15,95 60 420 165 1710 4000811619 47,95 41,95
[ FROMAT B FROMAT
vea Werkzeugsatz

gehértet - Schlagkopf vergitet

trorne uvp
Lieferung in Rolltasche 90'95
Faustel Inhalt: 20 teilig
DIN 6475 - mit geschweiftem / /
Hickorystiel

7
4000 812 366

Kopfgewicht [g] Art.-Nr. UVP EUR
1000 4000 811 100 12,50 8,95
1250 4000 811 101 1450 10,50
1500 4000 811 102 16,25 11,50
2000 4000 811 103 19,25 13,50

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



NGW
coPP@®O

175 T i r= || 100% | 20kg
=N (NG — 1>
125mm || 63mm | g f ( ) m
Werkzeugwagen

131-teilig - robuste Ablageflache aus Polypropylen - abschlieRbar mittels eingebautem
Zylinderschloss inkl. 2 Schliisseln - beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm)

statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 131-teilig - Schubladenanzahl: 7 - B x T x H mm auf3en: 683 x 460 x 980

b W

4000 871 043

(M PROMAT

Fiﬁ?ﬁ Fﬁ“ dﬂ’ ﬁi‘g 13 P13 D113
e mung || Ll
Werkzeugwagen TREND

6 Schubladen mit 100 % Auszug mit Antirutschmatte - automatischer
Schubladeneinzug - Zentralverriegelung - robuste Ablageflache aus
Polypropylen - Einteilerset fiir 4 Schubladen - abschlief3bar

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Schubladenanzahl: 6 - B x T x H mm auRen:
755 x 465 x 1030

L)

Inhalt Art.-Nr. UVP EUR
unbestiickt ™ 4000 871 040 719,- 499,-
152-teilig ™ 4000 871 050 1205,- 845,-

mit 131-tlg. Werkzeug S STAHLWILLE()®

mit und ohne Werkzeug

mit 157-tlg. Werkzeug
Werkstattwagen

mit 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren [E55E
Schubladen mit 100 % Auszug - automatischer Schubladen- Ejﬁ;‘ n
einzug - Kunststoffablageplatte aus ABS - Zentralverriegelung higﬁ
durch Zylinderschloss - abschlief3bar - 6I- und sédurebesténdige .
Leichtlaufrader (D.125 mm) - zwei Feststellbremsen - beidseitiges
Lochwandsystem - mit Papierrollenhalter

statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Inhalt: 157-teilig -
Schubladenanzahl:

6 - B x T x Hmm auBen:
877 x 480,7 x 987

[ 2}

7

NEU

B PROMAT

BEEEE

Rollwerkbank PLUS

Schubladen mit 100 % Auszug - automatischer Schubladeneinzug - Zentralverrie-
gelung - Ablageflache bestehend aus einer 256 mm dicken MDF Platte - 2 Dosenhalter
mit Lochung fiir Schraubendreher - Kantenschutz an den unteren Ecken

statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Schubladenanzahl: 7 - B x T x H mm auBen: 1150 x 500 x 1015
[ 2

1149,-*°

4000 871 053

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

13 %1/3} 13 g
- '

Werkzeugmodul
(Radmontageset)
Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code

Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und
Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789

Inhalt: 12-teilig -
BxTxHmm:
560 x 385 x 30

N FROMAT M
w1 %‘ﬁi
6,3mm 12,5 mm

S®. | 109!

Werkzeugmodul
Steckschllsselsatz 4000 871249
Detaillierte Inhalts-

angabe siehe QR-Code

Inhalt: 55-teilig -
BxTxHmm:
370 x 385 x 30

[ PROMAT

. 58195

Werkzeugmodul
Griff mit ergonomischen
2-Komponenten-Hiillen
mit Abgleitschutz

4000 871230

Detaillierte Inhalts-
angabe siehe QR-Code
Inhalt: 4-teilig -
BxTxHmm:

185 x 385 x 30

EPrROMAT

et

Werkzeugmodul
Inhalt:

Werkstattfeilensatz, 5 teilig,
200mm, Hieb 2

1 Drahtblrste, 4 reihig

1 Drahtbdrste, 1 reihig

Inhalt: 7-teilig

370 x 385 x 30 m/-

BxTxHmm

inkl. Drehmomentschliissel

B PROMAT

err

Werkzeugmodul
mit Knarrenringmaulschliisselsatz - CV-Stahl -
Maul 15° abgewinkelt - 72 Zahne

4000 871 236

Inhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlissel SW 8 - 19 mm

Inhalt: 12-teilig - B x T x H mm: 370 x 385 x 30

99;

4000 871

B PROMAT

EEs

Werkzeugmodul
mit Ringmaulschlisselsatz - CV-Stahl -

Ring und Maul 15° abgewinkelt
Ringseite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil
DIN3113/1S03318 Form A/ISO7738

Inhalt:
je 1 Ringmaulschlissel SW 6 - 24 mm

Inhalt: 18-teilig - B x T x H mm: 370 x 385 x 30

46,95 """

4000 871 238

EPrPROMAT

S® - |

Werkzeugmodul

Schraubendrehersatz mit Mehrkomponentengriff und Abrollschutz -
schlagfest - Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdén-Stahl - Chrom-Top®-
Spitze

Inhalt:
je 1 Schraubendreher fir Schlitzschrauben 2,5 - 6,5 mm
je 1 Schraubendreher fiir Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr.0/1/2/3

Inhalt: 9-teilig - B x T x H mm: 185 x 385 x 30

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

Staub-/Spritzwasserschutz

Werkstattrollsitz
Tragkraft bis 130 kg - Sitzflache 375 x 210 mm -

3 Schubladen mit jeweils einer Antirutschmatte -

Seitenablage mit Kunststoffauflage fir Kleinteile -

Maglichkeit zur Unterbringung bis zu 3 Dosen

Gestellausfiihrung: mit Rollen und Ablage - _—
-t -

Sitzflache: Lederpolster

4000 871 667 g

B PROMAT

Schalenkoffer

rollbar - Kofferschalen extrem robust aus Polypropylen - absolut stabil staub-
dicht und spritzwassergeschiitzt - ergonomischer Zwei-Komponentengriff -
automatisches Luftdruckausgleichsventil - Eigentumskennzeichnung maglich -
Bodenschale individuell unterteilbar durch Alu-Trennstege

4000 871 667

Hinweis:
Das detaillierte Interieur finden Sie in unserem Werkzeugtechnikkatalog 2020/2022
beschrieben!

B x T x H[mm] innen Inhalt [I] Art.-Nr. UvP EUR
4000 871 041 500 x 185 x 285 26,4 4000 871 667 275, 239,
539 x 225 x 359 43,5 4000 871 668 339, 299,-

W PFPROMAT
Schalenkoffer
Schalen aus hochschlagzahem ABS-Material - robuster Aluminiumrahmen
mit StoBkantenschutz
InnenmafRe: (B x T x H) 460 x 180 x 355 mm
||
Ausstattung Art.-Nr. 4000 871 661: herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel ’
mit 22 Werkzeugtaschen, herausnehmbare Abdeckplatte fir Bodenschale P
mit 15 Werkzeugtaschen 4000 871 941 |

Ausstattung Art.-Nr. 4000 871 663: herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel
mit je 3 Modul-Werkzeughaltern, herausnehmbare Abdeckplatte fir Bodenschale

mit 3 Modul-Werkzeughaltern
5 -

7,

Inhalt: 28,11- B x T x H mm: 500 x 200 x 420

4000 871 661

Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Schalenkoffer CLASSIC KingSize Roll neo
Doppel-Aluminiumrahmen - robuste, rutschfeste X-ABS AuRenschale -
mit Wasserwaagen-Halterung - bis zu 30 Kilogramm belastbar -
4-fach-Teleskopauszug - groRe Leichtlaufrollen - Kippzylinderschlésser

4000 871 661

Art.-Nr. uvpP EUR
4000 871 661 119,- 105,- Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code
4000 871 663 129,- 115, Inhalt: 36 | - B x T x H mm innen: 470 x 360 x 210

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



B PROMAT

inkl. Isolierflasche

LED

4000 871 983

Werkzeugsortiment

Universal
Lieferung in PROMAT
L-BOXX®

Detaillierte Inhaltsangabe
siehe QR-Code

Inhalt: 44-teilig

PARAT:

4000 871570

Werkzeugrucksack

aus Nylon - kunststoffverstarkter
Boden - gepolsterste Schulterriemen
und Rucken - gepolstertes Laptop-/

Titelangebot

Tabletfach bis 14 Zoll B PROMAT
Inhalt: 23 1- B x T x H mm: 360 x 170 x 440
Echtleder | iR
Werkzeugsortiment

bestlickt mit hochwertigen
Werkzeugen fiir das Elektro-
Handwerk

Lieferung in PROMAT
L-BOXX®

Detaillierte Inhaltsangabe

89,95 V'P siehe QR-Code
W PFrROMAT

o Inhalt: 26-teilig
Werkzeugtasche

mit aufklappbarer Vorderwand - Echtleder - Innenmafe: 420 x 150 x 250 mm -
Alu-Kantenschutz - 18 verstellbare Werkzeughalterungen - 2 Schlaufen an den
Seitenwanden - verzinkte Stahlblechbodenwanne - 2 Steckschldsser - Bodengleiter -
Trageringe - groRe Vordertasche

Inhalt: 161 - B x T x H mm: 430 x 170 x 280 NEU

inkl. 27-tlg. Werkzeug
w9

L-BOX' ) Pro
Clit<

Werkzeugtasche
mit gummiertem Tragegriff und Schultertragegurt -
kompatibel zur L-Boxx Mini und Micro - wasserdichte Bodenwanne

Ausfithrung: S - B x T x H mm: 330 x 220 x 350
Titelangebot

[ FROMAT ( 7

- 4000 871914 L-BOX ) Pro
Werkzeugtasche Universal cLi< GRS
bestiickt mit hochwertigen Werkzeugen in
Handwerker- und Industriequalitat Werkzeugtasche

mit gummiertem Tragegriff und Schultertragegurt - kompatibel zum ProClick und

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR Code L-Boxx System - wasserdichte Bodenwanne
Inhalt: 27-teilig Ausfithrung: M - B x T x H mm: 480 x 260 x 330

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



3000 Lumen Lichtleistung

Li-lon

‘ LED H IP67 H@

EPrPROMAT

64,95"V°
LED-Taschenlampe

High Performance Torch - schwarz

Akkuspannung: 3,7 V - Akku: Li-ion - Akkukapazitat: 4500 mAh -
Lichtleistung: 100 - 3000 Im - Leuchtdauer: 1,5 -50 h

1.000 Lumen Lichtleistung

54,59"""

4000 877 175
W PrPROMAT
(1113

Li-lon

‘ LED H IP66

LED-Taschenlampe

wiederaufladbare, professionelle und strahlwassergeschiitzte Taschenlampe aus
Aluminium - Fokusfunktion sorgt fiir einen konzentrierten Lichtkegel - 5 verschie-
dene Leuchtstufen - mit Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. Akku, USB Ladekabel und Trageschlaufe

Akkuspannung: 3,7 V - Akku: Li-lon - Akkukapazitat: 2600 mAh -
Lichtleistung: 1000 Im - Leuchtdauer: 4 h

—

Li-lon

LED-Taschenlampe
3 verschiedene Leuchtstufen ’
(100/600/1000 Im) - Aluminiumgehéuse -

4000 877 188

90° drehbarer Leuchtenkopf - Magnet im

LeuchtenfuR® - Glrtelclip - Ladestandsan-

zeige - IP65

Lieferung inkl. USB-C

Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V -

Akku: Li-ion - Akkukapazitat: NEU

2600 mAh - Lichtleistung:
100-1000 Im - Leuchtdauer: 3-14 h

9¥95;

EPFPROMAT

LED-Kopfleuchte

CREE-LED - tageslichtweiRes Licht
(6500K) - 3 Leuchtstufen - schwenk-
barer Kopf - verstellbare Kopfbander -
Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 1x Li-lon Akku,
Tm USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V -

Akkukapazitat: 2600 mAh -

fiir Batterien: 3,7 V -

Leistung: 5 V - Akku: Li-ion -
Leuchtweite: 80 m - Leuchtdauer: 3-9 h -
Lichtstrom: 295/800 Im - Schutzart: IP65

0° drehbarer Kopf

Bos

battery

123

LED-Taschenlampe
professionelle, spritzwasser-
geschiitzte Taschenlampe aus
Aluminium - Fokusfunktion - 3
verschiedene Leuchtstufen:
100% - 30% - Stroboskop

Lieferung inkl. Batterien
fiir Batterien: 3 x AAA Micro -

Lichtleistung: 250 Im - Leucht-
dauer:4 h

NEU

B PROMAT

LED-Stiftleuchte
wiederaufladbare Stiftleuchte

mit 2 leistungsstarken CREE LED XTE -
1 LED vorne, 1 LED seitlich mit jeweils
2 Leuchtstufen (110/400 Im bzw. 60/160 Im) -

Gurtelclip - Magnet an der Unterseite - Aluminiumgehéause -
Ladestandsanzeige

F
32,9

4000 877 187

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku (3,7 V, 750 mAh Li-lon)
Akkuspannung: 3,7 V - Akku: Li-ion - Akkukapazitat: 750 mAh - Leuchtdauer: 2,5-6 h

(1)

B PFPROMAT
‘ LED H P65 H@
Li-lon

LED-Kopfleuchte
3W COB LED - in 2 Leuchtstufen schaltbar

Akkuspannung: 3,8 V - Akkukapazitat: 1600 mAh - Leistung: 3 W -
Akku: 1 x Li-lon Polymer - Lichtstrom: Stufe 1: 150 Im Stufe 2: 300 Im -

Schutzart: IP65
800 Lumen Lichtleistung

4000 877 184

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



4000 873 427
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LED-Taschenlampe PRO-
MOTION KIT FLEX WEAR
2 Stlick 100 % flexible Ar-
beitsleuchten mit zahlreichen
Einsatzmaglichkeiten - 50 % oder
100 % - mit Spotlicht 100 Lumen -
mit Clip und Magnet

Akkuspannung: 3,7 V -
Akku: Li-lon -
Akkukapazitat: 800 mAh -
Lichtleistung: 75-150 Im -
Leuchtdauer: 2-4 h

AIEHONTISD

1000 Lumen Lichtleistung

4000 877 190

[ PROMAT

LED-Akkuhandleuchte

10 W COB LED als Hauptlicht und 4 W SMD LED
an der Kopfseite - Hauptlicht mit 3 Leucht-
stufen (250/500/1000 Im) - Kopflicht 200 Im -
180° schwenkbarer Leuchtenful mit Magnet -
zusatzliche Magneten auf der Rickseite - 2 aus-
klappbare, drehbare Haken - Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

Akkuspannung: 3,6 V - Kabelldnge:

1 m - Akkukapazitat: 3350 mAh - Leuchtweite:
50 m - Leistungsaufnahme: 5 V - Akku: Li-

ion - Lichtstrom: 500/1000 Im - Ladezeit: 4 h -
Leuchtdauer: 2-4 h

"9

4000 877 191

EPrROMAT

LED-Akkuhandleuchte

6 W COB LED als Hauptlicht und 1 W SMD LED
an der Kopfseite - Hauptlicht mit 2 Leuchtstufen
(200/600 Im) - Kopflicht 100 Im - 180° schwenk-
barer LeuchtenfuRR mit Magnet - zusatzlicher
Magnet auf der Riickseite - 1 ausklappbarer,
drehbarer Haken - Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel, Ladestation
und Akku

Akkuspannung: 3,7 V - Kabelldnge:

1 m - Akkukapazitat: 2600 mAh - Leuchtweite:
35 m - Leistungsaufnahme: 5 V - Akku: Li-ion -
Lichtstrom: 200/600 Im - Ladezeit: 4 h - Leucht-
dauer: 2-10 h

NEU

inkl. Ladestation

T ITTERTT

B PROMAT

IP54

LED-Akkuhandleuchte

5 leistungsstarke SMD LED's -

2 verschiedene Leuchtstufen
(100/300 Im) - 360° schwenkbarer
Bligel mit Magnet - Halteclip auf

der Rickseite - ausziehbarer,
drehbarer Haken - Ladestandsanzeige

Lieferung inkl. USB-C Ladekabel und Akku

4000 877 189

Akkuspannung: 3,7 V - Kabelldnge: 1 m - Akkukapazitat: 1500 mAh -
Leuchtweite: 20 m - Leistungsaufnahme: 5 V - Akku: Li-ion -
Lichtstrom: 100/300 Im - Ladezeit: 3 h - Leuchtdauer: 3-8 h

B PROMAT

IP44
battery

LED-Taschenlampe
mit magnetischem
Taschen-Clip - 180 Grad
drehbarer Clip - zwei
Leuchtmodi -
Leuchtweite 20 m -
Schutzart IP44

Lieferumfang:

inkl. 3 Stlick
AAA-Batterien
Ersatzbatterien siehe
Art.-Nr. 4000 901 810

fiir Batterien:

3 x AAA Microzelle -
Lichtleistung: 80 Im

ANN

LED-Akkuhandleuchte

kompakte Bauform mit IPX6 und IKO7 - Dis-
tanzsensor flr einfache Bedienung - integrierte
Haltemagnete und Gurtelclip - Leuchtweite bis
zu 55 m, Leuchtdauer bis zu 10 h - 3 Helligkeits-
stufen wahlbar - integrierter Li- lon Akkupack mit
Sicherheitselektronik

Lieferumfang: USB-C Ladekabel

Akkuspannung: 3,7 V - Akkukapazitat:
2000 mAh - Leuchtweite: 55 m - Akku: Li-lon -
Lichtstrom: 1200 Im

4000 902 125

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

125

4000 876 549

NEU
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Akkuhandleuchte
L LED H@H P20 J ’

prézise und flexible Ausleuchtung -
i-lon
4000 877 192

integrierter Li-ion-Akku - Transport-
sperre schiitzt vor unbeabsichtigtem
Einschalten

LED-Akkuhandleuchte
Ausfiihrung Art.-Nr. 4000 901 290 3 W COB-LED - 2 Leuchtstufen

kompakte Clip-Leuchte - Drehgelenk (60/120 Im) - 270° schwenkbar - Magnetfuly

& schwenkbarer Lampenkopf - flexible 4000 901 290 NEU
Befestigung per Clip, oder Magnet - auf- Lieferung inkl. USB-C Ladekabel

ladbar per USB-C - Ladestandsanzeige und Akku 1200 mAh

Ausfiihrung Art.-Nr. 4000 901 291 e L

kompakte Priifleuchte mit zwei Akkflka g:itét' 1200 mAh -

Lichtquellen - breitflichige (Flood), R e

oder punktgenaue (Spot) Ausleuch- Leistungsauf.nahme' 3w

tung - robustes Kunststoffgehause - Niion. 1 X .' . i - .

Bt s oo e N EU Akku: Li-ion - Lichtstrom: 120 Im - Ladezeit: 2 h - Leuchtdauer: 2,5 h

USB-C - Ladestandsanzeige
stufenlos dimmbar

Ausfiihrung Art.-Nr. 4000 901 292
kompakte Prufleuchte mit zwei
Lichtquellen - breitflachige (Flood),
oder punktgenaue (Spot) Ausleuch-
tung - robustes Kunststoffgehause -
flexible Befestigung durch Magnet
& Schwenkmechanismus - aufladbar
per USB-C - Ladestandsanzeige

Akkuspannung: 3,7 V - Akku: Li-ion

46,95""°

4000 901 290

4000 877 149

EPROMAT

4000 901 292 4000 901 291
(112

LED IP54 -
Modell W1R Work W2R Work W4R Work U Li-lon
Akkuspannung [V] 37 37 3,7
Akkukapazitét [mAh] 740 630 760 LED-Akkuhandleuchte
Akku Li-ion Li-ion Li-ion Drehkugelgelenkmagnetfu - COB LED mit
Ausfihrung Polymer 3.7V - 14500 3,7V Taschenlampenfunktion vorne
Ladezeit [min] 120 150 120 Akkuspannung: 3,7 V - Akkukapazitat:
Leuchtdauer [h] 1357 COB: 1,6-7h/Spot: 35 COB: 2-9 h/ Spot: 2 2600 mAh - Leistungsaufnahme: 743 W -
Art.-Nr. 4000 901 290 4000 901 291 4000 901 292 Akku: Li-lon - Lichtstrom: 60-650 Im -
UVPV 29,95 34,95 39,95 Ladezeit: 4 h - Leuchtdauer: 60-650 Im (16-2 h) ‘
EUR 25,95 29,95 34,95 Leuchtmodi vorne: 10 h

360° verstellbar

NEU

4000 877 183

ooz

LED-Akkuhandleuchte Llon
leistungsstarke Power LED CRI 80 5W + 3W mit Taschenlampenfunktion - Gber 2
Achsen flexibel schwenkbar - starker Magnet und ausklappbarer Haken - Akkulauf- LED-Akkuhandleuchte
zeit je nach Lichtstarke 2-20 h - Schutzart: IP54/IK07 starker Magnet am Handgriff ermdglicht einen universellen Einsatz -
3 verschiedene Leuchtstufen auswahlbar - mit LED Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Li-lon Akku 3,7 VV 2500 mAh, Micro USB Kabel

Akkuspannung: 3,7 V - Akkukapazitat: 2500 mAh - Leuchtweite: 30 m - Akkuspannung: 3,7 V - Akkukapazitat: 2600 mAh -
Leistungsaufnahme: 5 W - Akku: Li-ion 18650 - Lichtstrom: 500/170 Im - Leistungsaufnahme: 7 W - Akku: Li-lon -
Ladezeit: 3 h Lichtstrom: 100 - 700 Im - Ladezeit: 4 h

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



horizontal 180° drehbar

M PrPROMAT W
‘ LED H IP54 %) 12 ’-

LED-Strahler

48 leistungsstarke SMD LEDs - einstellbarer Beleuch-
tungswinkel, vertikal 90 Grad und horizontal 180 Grad
drehbar - mit Ladestandsanzeige - inklusive Powerbank-
funktion

Ersatzakku siehe Art.-Nr. 4000 873 356

Leistungsaufnahme: 50 W - Akkuspannung: 14,8 V -
Akkukapazitat: 5200 mAh - Akku: Li-lon -
Ladezeit: ca. 3,5 h - Lichtstrom: 800-4500 Im

EPFrROMAT

LED-Strahler

leistungsstarke SMD Led’s - blendfreies Licht
mit spezieller Streuung fur groRflachige Aus-

leuchtung - stoRfestes Kunststoffgehduse mi

t
Kantenschutz - 180° verstellbarer Standbtigel
Art.-Nr. 4000 877 185: mit 4 Leuchtstufen
(400/1000/2000/5200 Im)
Lieferung inkl. Akku 11,1V,
5200 mAh Li-lon und Ladekabel
Art.-Nr. 4000 877 186: 5 m Gummikabel, :
1 Steckdose auf der Rickseite

A 4000 877 185

4000 877 185

NEU

G

4000 877 186

4000 877 186

Leistungsaufnahme [V] 15 100-240
Akkuspannung [V] L -
Akkukapazitat [mAh] 5200 -
Akku Li-ion =
Ladezeit [h] 81 -
Lichtstrom [Im] 400-5200 4200
Leuchtdauer [h] 2-16 -
Kabelqualitat PVC Gummi
Kabellange [m] 175 5
Energieeffizienzklasse - F
Art.-Nr. 4000 877 185 4000 877 186
EUR 115,- 98,95
69,95 1"

E PROMAT

IP54

LED-Strahler

fr 18V-Akkus von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo) -
stoRfest, staubdicht und spritzwassergeschutzt - integrierter USB Ausgang zum
Laden externer Gerate - baustellentauglich - schwenkbarer Kopf - vier extra starke
Neodym-Magnete sowie ein ausklappbarer Haken an der Riickseite - in zwei Stufen
dimmbar (50%, 25%)

NEU

Lieferumfang: 1 Strahler, 4 Adapterplatten

Leistungsaufnahme: 20 W - Akkuspannung: 18 V -
Lichtstrom: 2900 Im - Leuchtdauer: 4,5-13 h

135’_ UVPV

.
brennenstuhl® 1 15’-

L
8000 412 481

LED-Akku-Baustrahler 4000 MIA
kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus
(verschiedene Ah Klassen) der Powertool-
Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt,
Milwaukee, Metabo CAS - Schalter mit Funktion:
100% - 75% - 50% - 25% Licht -
Akku-Zustandsanzeige - Stativmontage mdéglich

Multi-Battery

Ly

Einsatz fiir den rauen Betrieb

Lieferumfang: Multi Battery LED Akku Strahler 4000 MA,
4 Schnittstellen-Adapter, Tasche

Leistungsaufnahme: 40 W - Akkuspannung: 18 V -
Lichtstrom: 4500 Im - Leuchtdauer: 30 min - Modell: 4000 MA

Multi-Battery

I
brennenstuhl® A

LED IP65

LED-Hybrid-Baustrahler 6050 MH
kompatibel mit 38 verschiedenen 18V Akkus
(verschiedene Ah Klassen) der Powertool-
Hersteller Bosch Professional, Makita, Dewalt, =
Milwaukee, Metabo CAS - Akku- und Netzbetrieb, =

automatische Umschaltung von Netz auf Akku bei
Stromausfall - Plug-In-Kabelanschluss - Schalter
mit Funktion: 100% - 75% - 50% - 25% Licht -
Akku-Zustandsanzeige - Stativmontage moglich

/ /
6050 MH, 4 Schnittstellen-Adapter, Tasche, 5 m
abnehmbares Kabel HO7RN-F2X1,0
Leistungsaufnahme: 61,6 W - Akkuspannung: 18 V - Lichtstrom: 6200 Im -
Leuchtdauer: 20 min - Kabelqualitat: HO7RN-F 2X1,0 - Kabelldnge: 5 m -
Energieeffizienzklasse: E - Lebensdauer: 30000 h - Modell: 6050 MH

A
8 D

Einsatz fiir den rauen Betrieb

Lieferumfang: Multi Battery LED Hybrid Strahler

I
brennenstuhl®

LED-Strahler
extrem kompakter und leichter
LED Bauscheinwerfer

NEU

fur die Montage im Innen- und
AuBenbereich

77,951V

8000 883 103

Diese Leuchte enthalt eingebaute
LED-Leuchtmittel, welche nicht
ausgetauscht werden kénnen

Kabelqualitat: HO7RN-F 3G1,0 -
Kabellange: 5 m - Energie-
effizienzklasse: D -
Lebensdauer: 30000 h

Leistt fnalt [w] 50 100 150

Lichtstrom [Im] 5800 11500 17500
Kabelqualitat HO7RN-F 3G1,0 HO7RN-F 3G1,0 HO7RN-F 3G1,0
Kabellange [m] B! 5 B
Energieeffizienzklasse D D D

Lebensdauer [h] 30000 30000 30000

Modell JARO 7060 M JARO 14060 M JARO 20060 M
Art.-Nr. 8000 883 103 8000 883 104 8000 883 105
UVPV 77,95 139,- 175,-

EUR 69,95 125,- 155,-

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe
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LED-Strahler

diese Leuchte enthalt eingebaute
LED-Leuchtmittel - die eingebauten
Leuchtmittel kénnen nicht ausgetauscht
werden

Kabelqualitat: HO5RN-F 3x1 mm?2 -
Kabellange: 2 m - Energie-
effizienzklasse: F -

Lebensdauer: 30000 h

O->>

4000 873 340

e
2999

4000 873 340
Leist: fnahme [W] Lichtstrom [Im] Art.-Nr. UvP EUR
30 2200 4000 873 340 30,95 25,95
50 4250 4000 873 341 44,95 39,95
mit 7,5 Meter Kabel
EPFrROMAT _

‘ LED H IP65 r@n

LED-Strahler
mit Stativ - stufenlos
hohenverstellbar
von 100 - 170 cm

diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Leuch-
tmittel - die einge-
bauten Leuchtmittel
kénnen nicht aus-
getauscht werden

4195

4000 873 345

Leistungsaufnahme: 30 W - Lichtstrom:
2200 Im - Kabelqualitat: HO7ZRN-F 3x1,0 mm?2 -

=

Kabellange: 7,5 m - Energieeffizienzklasse: F -

Lebensdauer: 30000 h

EPrROMAT

‘ LED “ IP65 TTQZ%

LED-Strahler

stufenlos héhenverstellbar
von 67 - 144 cm

diese Leuchte enthélt eingebaute
LED-Leuchtmittel - die eingebauten
Leuchtmittel konnen nicht ausgetauscht
werden

Leistungsaufnahme: 2 x 50 W -
Lichtstrom: 2 x 3660 Im -
Kabelqualitat: HO7ZRN-F 3x1,0 mm? -
Kabellange: 7,5 m -
Energieeffizienzklasse: F -
Lebensdauer: 30000 h

Akku

2x 3660 Lumen Lichtleistung

4000 873 346

4000 876 123

hochwertiger Lithium-lonen Akku mit integriertem
USB- C Ladeport - Temperaturbereich: von -20°C
bis +60°C einsetzbar Ersatz flr Einwegbatterien

Lieferumfang: USB-C Ladekabel

Ausfiihrung Akkuspannung Akkukapazitat  Art.-Nr. UVPV EUR
[V] [mAh]

4 Micro AAA Li-lon 1.5 400 4000 876 123 22,95 19,95

4 Mignon AA Li-lon 15 1800 4000 876 124 24,95 21,95

2 Baby C Li-lon 15 2300 4000 876 125 24,95 21,95

2 Mono D Li-lon 15 5400 4000 876 126 34,95 30,95

19V E-Block Li-lon 9 340 4000 876 127 25,95 22,95

@
HEDI

a7

Kabeltrommel

aus Vollkunststoff - @ 290 mm - mit 4 spritzwasser-
geschitzten, sicherheitsgepriiften Schutzkontakt-
Steckdosen mit selbstschlieRenden Klappdeckeln - 250
V AC - fiir den hértesten Baustelleneinsatz - Rotati-
onsstoppschalter zur Arretierung des Trommelkorpers -

mit Kabelfihrung und HEDI Diagnosesystem DiagS
3

NEU

entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006
(ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005
(ehemals BGI 600), K2

Gummikabel HO7RN-F
- zum standigen Einsatz im Freien

Leitungsquerschnitt: 3 x 2,5 mm?

" schwankende Kupferpreise,

bitte aktuellen Preis erfragen 4000 873 498

Kabellange [m] Art.-Nr. UVPV EUR
40 4000 873 477 199,- 169,- "
25 4000 873 498 165,- 139,- "

" schwankende Kupferpreise, bitte aktuellen Preis erfragen

4000 873 500

@
HEDI

- B

Drehstromkabeltrommel

aus Vollkunststoff - @ 290 mm -

CEE-Anschlussstecker 5x16 A /400 V -

mit Phasenwender - Ausgange: 2x Schutzkontakt-Steckdosen 250 V,
1x spritzwassergeschtzte CEE-Steckdose 5x16 A /400 V, mit Thermoschutz-
schalter - fir den standigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und
Montagestellen entspricht den Vorgaben der DGUV-I 203-006

(ehemals BGI 608) sowie der DGUV-I 203-005 (ehemals BGI 600), K2

K2

Gummikabel HO7RN-F

Kabelldnge: 25 m -
Leitungsquerschnitt: 5 x 2,5 mm?

integrierter

4000 876 123

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe
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Gliedermal3stab H
aus Buchenholz - 4000 853 076

rote 10er-Teilung -
weil3 lackiert

EG-Genauigkeitsklasse IlI
Lénge: 2 m - Gliederanzahl: 10

10,25 Y"°

4000 855 000

EPFrROMAT

Taschenrollbandmafd
Stahlband weif3 lackiert - freilaufendes Band ohne
Feststeller - Sichtfenster mit Lupeneffekt fiir InnenmafR®

EG-Genauigkeitsklasse Il
Léange: 3 m - Bandbreite: 13 mm

EPrROMAT

Taschenrollbandmafy
Stahlband mattgelb lackiert -
Selbst-Arretierungs-System
(Riicklauf auf Tastendruck) -
Endhaken mit zwei integ-
rierten Magneten

EG-Genauigkeitsklasse Il

4000 855 037

B PROMAT

Wasserwaage
aus Aluminium -
im Taschenformat -
Messgenauigkeit

in Normallage:

max. 1,0 mm/m

R PROMAT 10

Lange: 10 cm

8,50

4000 857 183

Staffelpreise beachten!

l- {8 UBBET e P :l
895

W PFPROMAT

Wasserwaage

Messgenauigkeit bei Normallage max. 0,5 mm/m

Weitere Léangen verfiigbar
Ausfiihrung: Spiegellibelle

Lange [cm] Art.-Nr. UvP EUR
30 4000857 153 10,95 8,95
40 4000857 154 11,95 9,95
50 4000 857 155 12,95 10,95
60 4000857156 13,95 11,95
80 4000 857 158 16,95 14,95

100 4000857160 18,95 15,95

120 4000857162 21,95 18,95

150 4000 857 165 25,95 21,95

180 m 4000857168 29,95 24,95

200 m 4000857170 32,95 26,95

M PROMAT
Wasserwaage

Messgenauigkeit bei Normallage
max. 0,5 mm/m - Spiegellibelle

Ausfithrung: mit Magnet

4000 857 175

l e (EDBRRIE

L ErROMAT O e
—l —— .
Lange [cm] Art.-Nr. uvp EUR
Lange [m] Band-B. [mm] Art.-Nr. uvpP EUR 40 4000 857 175 19,95 16,95
3 16 4000 855 037 4,95 3,95 60 4000 857 176 21,95 17,95
5 19 4000 855 038 6,95 5,95 80 4000 857 177 24,95 19,95
8 25 4000 855 039 11,50 9,95 100 4000 857 178 26,95 21,95

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe
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EPFrROMAT

Wasserwaage Torpedo
aus Druckguss - 2 starke Sel-
tenerdmagnete - Spiegellibelle -
Messgenauigkeit in Normallage:
max. = 1,0 mm/m

35195

4000 857 184

Lénge: 25 cm

8000 911 846

sTaBILA I

So messen echte Profis

Kapselbandmaf3 LBM 2000 STEEL

knicksicheres Stahlband mit metrischer Skala - Universalhaken -
Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Lénge -

2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt
und Ringanfang - Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages

EG-Genauigkeitsklasse Il

Lange: 20 m - Bandbreite: 13 mm - MaBanfang: B -
Gehéause: PC-ABS / TPE - Ausfiihrung: Stahlband

sTABILA i

So messen echte Profis

8000 911 849

RahmenbandmaR® LBM 1000 FIBREGLASS
knicksicheres Glasfaserband mit metrischer Skala - Universalhaken -
einfacher Wechsel der Kurbel von Rechts- auf Linkshanderbetrieb -
Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen Lénge -

2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen Nullpunkt
und Ringanfang - Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages

EG-Genauigkeitsklasse Il

Lange: 50 m - Bandbreite: 13 mm - Gehause: PC-ABS / TPE -
Teilung: cm - Farbe: gelb - Genauigkeit: EG Il

sTaBILA i

So messen echte Profis

Wasserwaagenset CLASSIC SET 70
Bestehend aus:

Wasserwaagen in den Langen 40 cm, 60 cm, 100 cm -
Messgenauigkeit in Normalposition + 0,5 mm/m

Inhalt: 3-teilig

\ B

90'95 UVPV

4000 857 906

sTaBILA [l

So messen echte Profis

LA?“@_J ‘ IPS4 ‘

Laserentfernungsmesser LD 220
mit 4 Basis-Messfunktionen: Lange, Flache,
Volumen und Dauermessung

Reichweite: 0,2 - 30 m - Messgenauigkeit: + 3 mm -
Laserklasse: 2 - Schutzart: IP 54 - Batterien: 2 x Typ AAA

sTaBiLA i

So messen echte Profis

Kreuzlinienlaser

LAX 600 G

CAS-12-V akku-

betriebener

Laser mit griinen

3 x 360°-Linien -

zwei rechtwinklig
zueinanderstehende

vertikale Linien fUr préazise
Arbeiten, ein Lot nach

oben und unten sowie

eine Horizontal-Linie fir exakte
Hohenulbertragungen - wasser-
und staubdicht nach IP65

699’_ UVPV

Lieferumfang: CAS-Akku 12 V w
Li-Power 2,0 Ah, CAS-Ladegerat
SC 30 (EU), Universalhalterung
SUB 10, Wandhalterung SWB 10,
Zieltafel, Tragekoffer

Reichweite: 40 m - Laserklasse: 2 -
Selbstnivellierbereich: +4 ° -
Nivelliergenauigkeit: # 0,3 mm/m -
Stromversorgung: 1 x Li-lon - Arbeits-

8001 895 888

temperatur: -10 bis +40 °C - Betriebsdauer: 15 h

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

L@ MTA%):

Schliisselfeilensatz DIN 7283 A-F
mit Holzheft - in Metallbox

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund,
vierkant, dreikant, halbrund

Lange: 100 mm - Hieb: 2 - Inhalt: 6-teilig

#!-"1"!'1'"1— T

4000 840 457 !

._,u_ | S

4

Schliisselfeilensat

mit Holzteft — 100 mem -

MMASNOADWEST

h......--ri"""

B PROMAT

INOX Stahl Guss Stein

Diamantnadelfeilensatz
im Holzkasten - Belaglange ca. 69 mm

Y955

4000 840 465

Inhalt: flachstumpf, halbrund,
dreikant, vierkant, rund

/ Lange: 140 mm -

== FEPA Norm: D 126 - Inhalt: 5-teilig

Kunststoff Holz

INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
[ ] [ ] [ ] [ [
2 35 uvp
I
4000 841 020
N PROMAT
1 9 B FPROMAT
’ Feilenbiirste
= DRI Stahldraht - Holzrlicken - geeignet zum reinigen aller Feilen und Raspeln
Feilensatz

mit 2K-Kunststoffheft - aus
hochwertigem Stahl - in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, halbrund,
rund, dreikant, Raspel halbrund

Lénge: 200 mm - Hieb: 2 - Inhalt: 5-teilig

INOX Stahl Guss Alu Stein
[} [ ] [ ]
mPrPROMAT
Nadelfeilensatz

in Kunststofftasche

Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund,
dreikant, vierkant, halbrund

Lénge: 160 mm - Hieb: 2 -

Inhalt: 6-teilig

Léange: 235 mm - Besatzlange: 115 mm - Stahl

INOX Stahl

Guss Alu Stein Kunststoff Holz

Lack

Stahl

Multifunktionszubehorsatz

200-teilig - fur Multi-Schleifgerat, zum Frasen,
Schleifen, Birsten, Entrosten, Polieren, Gravieren
und Trennen - Inhalt: siehe NIS

Kunststoff Holz Lack

in Holzbox
Schaft-@: 3 mm

INOX Stahl

Guss

Stein

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV

W

4000 843 571

Kunststoff Holz Lack

= Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



mPrFROMAT
Drahtbiirste

gewellter Draht 0,30 mm -
1-reihig - Blrstenrlicken aus starker
Stahlschiene - Nutzlange 140 mm

Ausfiihrung: 1-reihig -

Lénge: 265 mm - Drahtstérke: 0,3 mm

e

1

4000 841 065

1,85 VP

90

i —
LA 4000 841 067
4000 841 065 - o gk yly
4000 841 066
INOX Stahl Alu Stein Kunststoff Holz Lack

Stahl () O
VA [ O [ ) O
Mes- O o O O
sing

Art.-Nr. UVP EUR
Stahl

4000 841 065 1,85 1,50
VA

4000 841 066 4,65 3,95
Messing

4000 841 067 4,65 3,95
mPFPROMAT
Schleifvliesrolle

hochflexibles Universalschleifvlies -
offenporige Struktur gegen Zusetzen
mit Schleifstaub - bestens geeignet
fir den Einsatz im Handschliff von
Konturen und Rundungen sowie flr
schwer zugéngliche Stellen - trocken
und nass verwendbar - flr hervor-
ragendes Finish - Rolle a 10 m

Breite: 100 mm -
Sorte: general purpose

INOX Stahl Guss

[ PROMAT

Diamantbohrkrone
zum Bohren von sauberen,
kantenscharfen Léchern

in Feinsteinzeug, Stein-
platten, Granitplatten,
Fliesen, Keramik und
Marmor - max. Bohrtiefe
70 mm

Inhalt:
Diamantbohrkrone
in @ 35, 40, 50, 68 mm

Lieferung im Koffer

Diamantschleiftopf
fur Beton, Baustellen-
material und Granit -

fir Trockenschliff -
Bohrung 22,23 mm @

9:125 mm -
Ausfiihrung: zweireihig -
Drehzahl: 12250 U/ min-’

24,9

4000 844 292
Alu Stein Kunststoff
(] [ ]

)8

4000 841 603

Lange: 70 mm - Inhalt: 4-teilig

Holz

Lack
[ ]

L/

m = Ljeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

Ty -

B PROMAT

Grobreinigungs-
scheibe

sehr gut geeignet zur
Rost- und Lackent-
fernung - Reinigen

von Schweif3nahten -
Entfernen von Klebern und

Unterbodenschutz u.v.m. - Bohrung 22,23 mm @

2/

4000 841 844

8,75

@: 125 mm - max. Drehzahl: 9800 min-?

INOX Stahl Guss
° ° °
M PROMAT
Grobreinigungs-

scheibe Heavy Duty

auBerst aggressives
Reinigungsvlies - sehr
lange Standzeit und
Reinigungsleistung -
eignet sich besonders

4000 841 849

zum Entfernen von Rost und Farbschichten, Entfernen
von thermisch bedingten Blaufarbungen - reinigt Holz und
Kunststoff - Bohrung 22,23 mm @

@: 125 mm - max. Drehzahl: 9800 min-?

Kunststoff

Holz

INOX Stahl Guss Kunststoff Holz Lack
[ (] [ ] [
W PROMAT «T T
S PR (N
Rundbiirste — =+
gezopfter Draht -
Bohrung 22,2 mm @ » et
9:125 mm - “
Drahtstarke: 0,5 mm - i . '
max. Drehzahl:
12500 min-1 4000 841 184
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
Stahl [ ] [} @) O O
VA- [ ] O O ([ ] O (6]
Draht
Besatzbreite [mm] Art.-Nr. UVP EUR
Stahl
13 4000 841 184 10,75 9,50
VA-Draht
12 4000 841 208 21,95 19,95
N FROMAT

Trennscheibe Action

universell einsetzbarl -
optimal im Einsatz auch auf
akkubetriebenen Win-
kelschleifern - Bohrung
22,23 mm @

3:125 mm -
Scheibenstarke:

1 mm - max.
Drehzahil:

12200 min-1 -

gerade

VE =50

" Preis per St.

[ PROMAT

Trennscheibe

Metall und Stein - universell

einsetzbar - gerade Form -
Bohrung 22,23 mm @

3: 125 mm -
Scheibenstarke:
1 mm - max.
Drehzahl:

12200 min-* -
gerade

VE = 25

" Preis per St.

INOX Stahl Guss

4000 841 299

INOX Stahl Guss

Kunststoff

Kunststoff

Holz

Holz

Lack

“INOX - Stahl - Stein”

ofgﬂ

[/

4000 841 050

Lack




N PFPROMAT
Schruppscheibe Action

fur allgemeine Metallarbeiten
an Stahl und Guss -
Bohrung 22,23 mm @

9:125 mm -
Scheibenstérke: 6 mm -
max. Drehzahl:

12200 min- - \
gekropft 4000 843 299 2 4
VE =10 K"ﬁ il /
" Preis per St. T
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
(] [ ]
W PFROMAT

Facherscheibe
Action

Zirkonkorund -

zur Bearbeitung

von SchweiRnahten,
Entgraten, Flachenglatten,

Entrosten und Gussputzen - ;

Bohrung 22,23 mm @
Form: konisch - @: 125 mm -
max. Drehzahl: 12200 min-' - konisch

VE=10
" Preis per St.
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
( ] [ ] [ ]
Kornung Art.-Nr. UVP EUR
40 4000 844 137 2,40 1,95 "
60 4000 844 138 2,40 1,95 "
80 4000 844 139 2,40 ThEk
" Preis per St.
PFERD o
Ir .'.' .L'.': "
Diamant- ’ o
Trennschleif-
scheibe 8000 429 373 A P .
9: 125 mm -

Segmenthohe: 10 mm -
Segmentstarke: 2,4 mm - Bohrung: 22,23 mm -
max. Drehzahl: 12200 min-!

PFERD pitle,
‘\ ‘.

Y =

by [

% .
Diamant- nld . '
Trennschleif- - * " 9 ’
scheibe W <

geeignet fur
Winkelschleifer —
aller Leistungs-klassen -

8000 429 386
mit geschlossenem Rand - hohe Schnittqualitat

@: 125 mm - Segmenthohe: 7 mm - Segmentstarke: 2,1 mm -
Bohrung: 22,23 mm - max. Drehzahl: 12200 min-*

EPrROMAT

Premium-Trennscheibe 2in1
freischleifende Seitenflachen - schnelles
Trennen ohne Kraftanstrengung mit hoher
Zeiteinsparung - prazises Schnittverhalten
mit geringer thermischer Belastung am
Werkstlck (Hitzebildung) -
Bohrung 22,23 mm @

@: 125 mm - Scheibenstarke: 1 mm -
max. Drehzahl: 12250 min-" -

gerade
VE =25
" Preis per St.
4000 845 002
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
(J (]

PFERD
29

Trennscheibe
STEELOX BOX
universell auf Edelstahl
(INOX) und Stahl
einsetzbar -

Art.-Nr. 4000 844 216
Box a 25 Stiick,

1.10uvPv
14

Art.-Nr. 8001 720 460

Box a 50 Stiick -

Bohrung 22,23 mm @

@: 125 mm - max. Drehzahl: 12200 min-' - gerade
" Preis per St.

NEU

INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
[} [ ]
Scheibenstarke [mm] VE Art.-Nr. UVPV EUR
1 50 8001 720 460 1,10 0,95 "
1,6 25 4000 844 216 1,20 1,05 "
1 Preis per St.
PFERD
Schrupp-
scheibe /=
STEEL BOX e
universell auf Stahl einetzbar -
Box a 10 Stiick -
Bohrung 22,23 mm @
Scheibenstéarke: 7,2 mm - 1)
max. Drehzahl: 12200 min-* -
gerade '
VE=10
7 Preis per St.
4000 844 217
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
[
PFERD
j .
Facher- : '
T e YA
4000 844 218
POLIFAN Z BOX

Zirkonkorund - fur

universelle Schleif-

aufgaben auf Edelstahl (INOX)
und Stahl - Box a 10 Stiick -
Bohrung 22,23 mm @

Form: flach - @: 125 mm -

max. Drehzahl: 12200 min-’
VE=10
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
(] [ J

Kérnung Art.-Nr. UVPV EUR
Z-40 4000 844 218 2,05 1,80
Z-60 4000 844 219 2,05 1,80
[ PFPROMAT

[EPFROMAT

Premium-Schruppscheibe 2in1
Schruppscheibe fiir Stahl- und
Edelstahlanwendungen geeignet -
Bohrung 22,23 mm @

@: 125 mm - Scheibenstérke: 7 mm -
max. Drehzahl: 12250 min-1 -

gekropft

VE=10

" Preis per St.

4000 845 003

INOX Stahl Guss Alu Stein
(] (]

Kunststoff Holz Lack

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

Premium-Facherscheibe 2in1

Facherscheibe mit erhohter Lamellen- INOX Stahl
dichte - trimmbarer Kunststofftragerkorper, ° °
der eine vollstandige Nutzung der Lamellen

Guss Alu

Stein Kunststoff Holz Lack
Art.-Nr. UvP EUR
4000 845 303 4,75 395"
4000 845 304 4,75 3,95 "
4000 845 305 4,75 3,95 "

garantiert - Bohrung 22,23 mm @ Kérnung
Form: flach - @: 125 mm - 40

max. Drehzahl: 12250 min-" 60

VE=10 80

" Preis per St. " Preis per St.

Radialbiirstenscheibe Sunburst

die Radialschleifbirsten sind die ideale Lésung fir
leichtes Entgraten, Sdubern sowie Fein- und Po-
lierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien
und insbesondere fir schwer erreichbare Stellen -
sie entfernen diinne Schichten von den meisten
Oberflachen, ohne die darunterliegende Lage zu |
beschadigen

max. Drehzahl: 10000 min-1

NEU

4000 845

Radialbiirstenscheibe Sunburst
die Quick-Change Radialschleifbirsten sind
ideal geeignet fir Fein- und Polier-
bearbeitungen sowie fiir das Entfernen
von Lacken, Farben und Rost von einer
Vielzahl an Materialien - die Schleifblrsten
entfernen dinne Schichten von den
meisten Oberflachen, ohne die darunter-
liegende Lage zu beschadigen

Ausfiihrung: PREMIUM

NEU

1)

VE=10
[7 9 5 6’
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack Y Y ° ° Y Y °
[ J [ J [ J [ J [ ] [ J [}

Breite  Kornung Sorte max. Drehzahl ~ Art.-Nr. EUR
@ [mm] Kornung Farbe Art.-Nr. EUR [mm] [min-1]
51 80 Gelb 4000 845 558 27,95 51 51 50 AB0 EXTRA-COARSE 25000 4000 845 568 6,95
51 120 Weil 4000 845 559 27,95 51 5l 80 A80 COARSE 25000 4000 845 569 6,95
51 220 Rot 4000 845 560 27,95 51 51 120 A120 MEDIUM 25000 4000 845 570 6,95
76 80 Gelb 4000 845 561 30,95 76 76 50 A50 EXTRA-COARSE 20000 4000 845 571 10,95
76 120 Weil} 4000 845 562 30,95 76 76 80 A80 COARSE 20000 4000 845 572 10,95
76 220 Rot 4000 845 563 30,95 76 76 120 A120 MEDIUM 20000 4000 845 573 10,95
Radialbiirste Sunburst NEU Rundbiirste Sunburst NEU

die Radialschleifbirsten flr Schleifbock /
Doppelschleifer sind ideal geeignet fiir Fein- und
Polierbearbeitungen sowie flir das Entfernen von
Lacken, Farben und Rost von einer Vielzahl an
Materialien - die Schleifbirsten entfernen dinne
Schichten von den meisten Oberflachen, ohne die
darunterliegende Lage zu beschéadigen

@: 152 mm - Bohrung: 25,4 mm -
max. Drehzahl: 6000 min-'

die Radialschleifbiirsten fir Winkelschleifer sind
ideal geeignet flir Fein- und Polierbearbeitungen
sowie fUr das Entfernen von Lacken, Farben
und Rost von einer Vielzahl an Materialien -

die Schleifbirsten entfernen diinne Schich-

ten von den meisten Oberflachen, ohne die
darunterliegende Lage zu beschadigen

9: 115 mm
max. Drehzahl: 12000 min-* - Kunststoff

VE=5

INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack

([ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ] INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack

® (] (] (] ® ( ] Kunststoff [ ] (] (] (] (] (] (J
Kornung Farbe Art.-Nr. EUR Besatzlange [mm] Kornung Farbe Art.-Nr. EUR

80 gelb 4000 845 564 84,95 19 50 griin 4000 845 574 34,95

120 weild 4000 845 565 84,95 20 80 gelb 4000 845 575 34,95
220 rot 4000 845 566 84,95 21 120 weid 4000 845 576 34,95
400 blau 4000 845 567 84,95

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



W FROMAT extrem stabiler Tieflochbohrer
BOBDB0G

Spiralbohrersatz
DIN 338 - profilgeschliffen - mit Zylinderschaft -
rechtsschneidend - fur alle normalen Bohrarbeiten

4000 863 071

HSS: fur Stahl, Guss, NE-Metalle
HSS-Co: fir rost- und hitzebesténdige Stahle uvpP
9 46,95

Art.-Nr. 4000 861 961, 4000 861 942,
4000 861 965 mit Kernlochmafen
33/4,2/6,8/10,2 mm

in schlag- und bruchfester ‘ Hgg- ‘
Kunststoffkassette 4000 861 960

Spiralbohrersatz
HSS-Co5 - fasennitriert (ab @ 3 mm) - DIN 338 - Typ TFL -
Spitzenwinkel 130 ° - profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab @ 2 mm - mit Zylin-
derschaft - rechtsschneidend - sehr hohe thermische Belastbarkeit - durch spezielle
Nutausbildung bei schlechter Spanabfuhr bzw. fir gréf3ere Bohrtiefen geeignet

bis 8xD - zum Bohren von rostfreien Stahlen, legierte und unlegierte Stahle (Bau-/
Automaten-/Verglitungs-/Einsatz-/Nitrier-/\WWerkzeug-/Schnellarbeits- und Federstahle)
bis 1300 N/mm?, Gusseisen, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff

B PROMAT

DIN Nenn-@

steigend um: 0,5 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

Nenn-@ [mm] Inhalt Art.-Nr. UVP EUR
HSS-Co5 fasennitriert

1-10 19 teilig 4000 863 070 115,- 79,95
1-13 25 teilig 4000 863 071 239,- 169,

HSS-TIN
Nenn-@ [mm] Inhalt Art.-Nr. UVP EUR
HSS Typ N
1-10 19 teilig 4000 861 960 46,95 23:95
1-10,5 24 teilig 4000 861 961 69,95 35,95
1-13 25 teilig 4000 861 962 92,95 48,95
HSS TiN Typ N
1-10 19 teilig 4000 861 972 64,95 34,95
1-10,5 24 teilig 4000 861 942 81,95 44,95
1-13 25 teilig 4000 861 944 129,- 71,95 4000 863 650 4000 863 651
HSS-Co Typ VA
1-10 19 teilig 4000 861 963 69,95 36,95 Ii FRHMAT
1-10,5 24 teilig 4000 861 965 92,95 49,95
1-13 25 teilig 4000 861 970 139, 79,95 ‘ HSS- ‘ ‘ DIN ‘ ‘ Typ ‘ ‘ Nenn-@ ‘
Co 338 N h8
mPROMAT mit 3-Flachenschaft Spiralbohrersatz

HSS-Co - DIN 338 - Typ N - profilgeschliffen - mit Zylinderschaft - 3 Schneiden -
rechtsschneidend - mit Kreuzanschliff - fir alle normalen Bohrarbeiten in Baustahlen,
unlegierte und legierte Stahle bis 850 N/mm?, Gusswerkstoffe, Alu-Knetlegierung,
Alu-Gusslegierung

HSS- DIN Nenn-g

Vorteile:

- besonders exakte Bohrungen dhnlich Reibniveau (maschinenabhangig) von bis zu IT9
- deutlich héhere Vorschibe von bis zu 60% maglich

- kein Abrutschen des Bohrers durch besondere Spitzengeometrie

- kein Verhaken beim Bohren in vorhandene Bohrlécher

- geringerer Verschleild durch Verteilung der Arbeit von 2 auf 3 Schneiden

86,95"F
Spiralbohrersatz
HSS-Co5 - dampfangelassen - DIN 338 -

Typ VA - Spitzenwinkel 130 ° - 4 5
profilgeschliffen mit Kreuzanschliff - ’

Schaft mit 3 Spannflachen (bis @ 3,5 mm u

mit Zylinderschaft) - rechts- 4000 863 072

schneidend - der 3-Flachenschaft

verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
- zum Bohren von legierten steigend um: 0,5 mm - HSS-Co5
und unlegierten Stéhlen
und Gussarten mit Nenn-@ [mm] Inhalt Art.-Nr. uvP EUR
Festigkeiten Uber HSS-Co5
800 N/mm? 1-10 19-teilig 4000863650  145- 94,95
= 1-13 25-teilig 4000 863 651 299,- 189,-
in schlag- und
bruchfester Kunst-
stoffkassette
steigend um: 0,5 mm E PFPROMAT

4000 863 072 4000 863 073 Stufenbohrersatz a

HSS - spiralgenutet - mit Kreuz- 4000 862 088

Nenn-@ [mm] Inhalt Art.-Nr. UVP EUR anschliff - Schaft mit 3 Spannflachen
HSS-Co5 dampfangelassen =
110 19 toilig 2000 863 072 86,95 44,95 in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
1-13 25 teilig 4000 863 073 165,- 84,95 Inhalt: 3 teilig - J: 4-12/4-20/4-30 mm

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

HSS-
{ M JL HSS Co

Gewinde-Komplett-Set
Profi 3 in 1 Multibox mit Spiralbohrern, Kegel- und Entgratsenker
und Maschinengewindebohrern zur optimalen Metallbearbeitung

Inhalt:

5 Stlick Maschinengewindebohrer, HSS-Co, Form B, M4, M5, M6, M8, M10
2 Stlck Kegel- und Entgratsenker, HSS, 12,4/ 20,5 mm

5 Stlick Spiralbohrer, HSS, 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5 mm

Inhalt: 12 teilig

60,95"""

4000 806 019

Vorteile ULTIMATECUT Spiralbohrer mit FLOWSTEP®-Spitze
- punktgenaues Zentrieren ohne Ankérnen auch auf runden Oberflachen wie z. B. Rohren
- extrem schnelles und krafteschonendes Anbohren

- Bohren von groRen Durchmessern ohne Vorbohren

- leichter und ruhiger Bohrvorgang, ohne Verkanten im Material
- 3-Flachenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter
- optimal geeignet flr den Einsatz in handgefiihrten Elektrowerkzeugen

4000 605 711

‘ HSS H DIN ‘Nenn-ﬂ

e I 4000 605 711

4000 605 712

Spiralbohrersatz ULTIMATECUT FS
HSS - DIN 338 - FLOWSTEP®-Spitze -
Spitzenwinkel 118 ° - rechtsschneidend - 3-Flachenschaft (bis @ 3,5 mm mit
Zylinderschaft) - fir NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstahle, Werkzeugstéhle,
Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium, Plexiglas und Holz

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

Nenn-@ [mm] Inhalt Art.-Nr. UVPV EUR
HSS blank/briiniert

1-10 19 teilig 4000 605 711 199,- 94,95
1-13 25 teilig 4000 605 712 305,- 145,-

4000 605 721

L Hss- H DIN LNenn-H 4000 605 721
Co 338 h8

) } 4000 605 722
Spiralbohrersatz ULTIMATECUT FS
HSS-Co5 - DIN 338 - FLOWSTEP®-Spitze - Spitzenwinkel 118 ° - rechtsschnei-
dend - 3-Flachenschaft (bis @ 3,5 mm mit Zylinderschaft) - fir NE-Metalle, Bau- und

Kohlenstoffstahle, hochlegierte Stahle (z.B. V2A/N4A), Werkzeugstahle, Magnesi-
umlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium, Plexiglas und Holz

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
steigend um: 0,5 mm

Nenn-@ [mm] Inhalt Art.-Nr. UVPV EUR
HSS-Co5 Gold

1-10 19 teilig 4000 605 721 239, 99,95
1-13 25 teilig 4000 605 722 355,- 139,-

mit FLOWSTEP’-Spitze

255, - VPV

HSS- 4000 865 860

RUnaTEC

Stufenbohrersatz

ULTIMATECUT
HSS - RUnaTEC-beschichtet -
spiralgenutet - mit Kreuzanschliff -
2 Schneiden - mit FLOWSTEP®-
Spitze - Spitzenwinkel 118 ° - Stufen-
winkel 90 ° - 3-Flachenschaft - rechts-
schneidend - weicher und nahtloser Uber-
gang zwischen den verschiedenen Durch-
messern beim Bohrvorgang - bis zu 2-mal mehr
Bohrungen durch Standzeitverlangerung - deutlich verbessertes
Bohrergebnis - extrem hohe VerschleiRfestigkeit und Warmharte
- fir NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstahle, Werkzeugstahle, Magnesium-
legierungen, Kunststoffe sowie Aluminium, Plexiglas und Holz -
Steigung: @5-12=1mm; @6-20=2mm; @8-30=2mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt: 3-teilig - @: 5-12/6-20/8-30 mm
EUC - mit 3-Flachenschaft

o

4000 806 130

g
u'=':" ;ﬁ

T

BECK

MAPAL GROUP

HSS- || DIN .
tSpezialJ 335-CH 90 J

Kegelsenkersatz
EUC-Speed

HSS - spezialbeschichtet -

DIN 335 C - 3 Schneiden -
Senkwinkel 90 ° - Schaft mit

3 Spannflachen - rechtsschneidend -
Prazisionsausfiihrung - radial hinter-
schliffen - zur Bearbeitung von Stahl,
Guss und Buntmetallen

Detaillierte Produktinformationen siehe QR-Code

Inhalt: 5-teilig - 9: 6,3/ 10,4/ 16,5/ 20,5 /
25 mm

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



99,95 Y"*

4000 865 210

HSS-TiN

B PROMAT

R0

Kegelsenkersatz
HSS-Co - TiAIN-beschichtet - DIN 335 C - 3 Schneiden - spiralisiert - Senkwinkel
90 ° - rechtsschneidend - 3 ungleiche konvexe Schneiden - zur Bearbeitung von
Stahl, rost- und hitzebestandigen Stahlen, Aluminium, Messing und Kunststoff
Vorteile:

- runde, exakte und ratterfreie Senkung
- 60 % geringere Vorschubkraft

- 50 % geringere Radialkraft

- Einsatz in nahezu allen Materialien

NEU

- extrem hohe Standzeiten aufgrund
spiralisierter Schneiden/HSS-Co Stahl
und TiAIN-Beschichtung moglich

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

W FROMAT
HSS-Co
HSS- HSS- DIN S
K kA RN S
4000 865 298

Kegelsenkersatz

DIN 335 C - 3 Schneiden - Senkwinkel 90 ° -

zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette

Inhalt Q@ Art.-Nr. uvpP EUR

Hss tmrn] : 4000 865 298

> 4000 865 299

5-teilig 6,3/10,4/16,5/20,5/25 4000 865 210 99,95 59,95

HSS TiN Inhalt @ [mm] Art.-Nr. UvpP EUR
5-teilig 6,3/10,4/16,5/20,5/25 4000 865 215 139,- 85,95 TiAIN-beschichtet

HSS-Co 6-teilig 6,3/8,3/10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 4000 865 298 185,- 159,-
6-teilig 6,3/83/10,4/12,4/16,5/20,5 4000 865 220 109,- 69,95 5-teilig 6,3/10,4/16,5/20,5/25 4000 865 299 195,- 169,-
W PROMAT SO

NEU

HSS-Co - TiAIN-beschichtet - DIN 335 C - 3 Schneiden - spiralisiert - Senkwinkel
90 ° - rechtsschneidend - 3 ungleiche konvexe Schneiden - zur Bearbeitung von
Stahl, rost- und hitzebestandigen Stahlen, Aluminium, Messing und Kunststoffen
Vorteile:

- runde, exakte und ratterfreie Senkung
- 60 % geringere Vorschubkraft

- 50 % geringere Radialkraft

- Einsatz in nahezu allen Materialien
durch speziell entwickelte Spanraumparameter, variabel verlaufenden
Hinterschliff und spezielle Nano-Beschichtung

- extrem hohe Standzeiten aufgrund
spiralisierter Schneiden/HSS-Co Stahl
und TiAIN-Beschichtung moglich

LH%SA'"E“ L i J L 90° J Nenn-@  Schaft@  GesamtL.  Stahl<800NT Art-Nr. UV  EUR
) [mm] [mm] [mm] [mm/U]
TiAIN-beschichtet
1 9 6,3 5 45 0,095 4000865290 22,95 19,50
’ 8,3 6 50 0,105 4000865291 2495 22,95
u 10,4 6 50 0,115 4000865292 27,95 2495
4000 865 290 12,4 8 56 0,120 4000865293 27,95 23,95
16,5 10 60 0,135 4000865294 3395 27,95
20,5 10 63 0,150 4000865295 47,95 40,95
25 10 67 0,160 4000865296 72,95 6195
Ei
Material Stahl N/mm? Rostfreie Stahle Stahl gehartet
Z igkei <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 HRC 48-57  HRC 58-63
4000 865 290 - a il 15 13 16 12 25 72 50 55 15 10
Ve (m/min)
Kiihlung i i i i 01 [i] i i (] ]
[ FPROMAT 455.0o universell einsetzbar
‘ M vaporisiert UNI

4000 867 747

4000 867 745 4000 867 745

Maschinengewindebohrersatz

M3-M12

HSS-Co - Typ UNIVERSAL - vaporisiert - Griinring - Flanken hinterschliffen -
metrisches ISO-Gewinde - DIN 13 Blatt 1 - Toleranzfeld 1ISO2 (6H) - fir Stahl,
rostfreie Stahle, Spharoguss und NE-Metalle

bestehend aus:
je 1 Stick MGB DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Inhalt: 7 teilig

Ausfiihrung Art.-Nr. uUvpP EUR
Form B - fiir Durchgangsgewinde 4000 867 745 115,- 81,95
Form C 40° RSP fiir Sacklochgewinde 4000 867 747 115,- 81,95

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



HSS-
\ " H s |1
Maschinen-
gewindebohrersatz
M3 - M12

bestehend aus:
je 1 Stlick MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/
M6/ M8/ M10DIN 376 M12
je 1 Stlick Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/
6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester

Kunststoffkassette

Inhalt: 14 teilig

Ausfiihrung Ausfihrung Art.-Nr. uvp EUR
Spiralbohrer

Form B - fiir Durchgangsgewinde DIN 338, HSS 4000 867 536 109,- 71,95

Form B - fiir Durchgangsgewinde - VA  DIN 338, HSS-Co 4000 867 537 185,- 119,-

Form C 35° RSP fiir Sacklochgewinde  DIN 338, HSS 4000 867 538 129,- 79,95

Form C 35° RSP fiir DIN 338, 4000 867 539 199,- 125,-

Sacklochgewinde - VA HSS-Co

4000 867 550

EPrPROMAT

an

Gewindebohrersatz
HSS - metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:
je 1 Satz Handgewindebohrer,
DIN 352, M3, M4, M5, M6, M8, M10
und M12
je 1 Stlick Spiralbohrer, HSS, DIN 338,
2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5 und 10,2 mm
1 Stlck verstellbares Windeisen Gr. 1 1/2

Ny

in Metallkassette
Inhalt: 29 teilig - Gewinde-Nenn-@: M3-M12 -

EPFrROMAT

- |-

Gewindebohrersatz
HSS - DIN 352 - metrisches ISO-Gewinde

bestehend aus:
je 1 Einschnittgewindebohrer
M3, M4, M5, M6, M8, M10 und M12
je 1 Kernlochspiralbohrer
@ 2,5/3,3/4,2/5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
1 verstellbares Windeisen GroRe 1 1/2

in Metallkassette

Inhalt: 15 teilig -
Gewinde-Nenn-@: M3-M12

B PROMAT

|-

Metall-
bearbeitungssatz
HSS - M3 - M12
Starter-Kit zum Bohren,
Senken und Entgraten
sowie zum Schneiden
von Innen- und Aufen-
gewinden

bestehend aus:
je 1 Stlck Einschnittgewinde-
bohrer M3, M4, M5, M6,
M8, M10, M12
je 1 Stlick Schneideisen
M3, M4, M5, M6, M8,
M10, M12
1 Stick Schneideisenhalter
25x9
1 Stuck verstellbares Windeisen
Gr.11/2
je 1 Stlck Kernlochspiralbohrer
DIN 338 HSS-G @ 2,5/ 3,3/ 4,2/
5,0/6,8/8,5/10,2 mm
je 1 Stiick Kegelsenker 90° @ 6,3/ 8,3/
10,4/ 12,4/ 16,5/ 20,5 mm
je 1 Stlck Stufenbohrer @ 4-12/ 4-20/ 6-30 mm
1 Stuck Gewindelehre
inkl. Handblcher " Gewinde-
schneiden & Bohren und Senken”

Vorteile Kunststoffkoffer:

- kein Herausfallen der \Werkzeuge beim Transport
- verbesserter Werkzeugschutz

- Koffer rutschfest und stapelbar

- gummierter Handgriff fir sicheren Transport

- Inlays herausnehmbar

Inhalt: 33-teilig

in schlag- und bruchfestem
Kunststoffkoffer

B PROMAT

o

Gewindeschneidzeugsatz
HSS - M3 - M12 4000 806 022

bestehend aus:

je 1 Stlick Handgewindebohrer DIN 352 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

je 1 Stlick Schneideisen DIN EN 22568 M3, M4. M5, M6, M8, M10, M12

je 1 Stuck Fihrung DIN EN 22568 M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

je 1 Stlick Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14

je 1 Stlck verstellbares Windeisen Gr. 1 + 2

je 1 Stiick Kernlochspiralbohrer DIN 338 HSS-G 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm
je 1 Stlick Werkzeughalter, Schraubendreher, Gewindelehre

inklusive Handbuch Gewindeschneiden

in schlag- und bruchfestem Kunststoffkoffer

Vorteile Kunststoffkoffer:

- kein Herausfallen der Werkzeuge beim Transport
- verbesserter Werkzeugschutz

- Koffer rutschfest und stapelbar

- gummierter Handgriff fir sicheren Transport

- Inlays herausnehmbar

Inhalt: 52-teilig

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



4000 867 670
— e

-— " — %

EPROMAT

Maschinengewindebohrersatz DUO

M3 - M12

kombiniert Durchgangs- und Sacklécher in

einem Set - inkl. Kernlochmafe zum Gewindeschneiden

bestehend aus:
je 1 Stlick MGB, HSS, Form B,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stlick MGB, HSS, Form C, 35° RSP,
DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10
DIN 376 M12
je 1 Stlick Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mm

in schlag- und bruchfester Kunststoffkassette
Ausfithrung: Form B - fiir Durchgangsgewinde,

Form C 35° RSP fiir Sacklochgewinde - Inhalt: 21-teilig -

Ausfiihrung Spiralbohrer: DIN 338, HSS

W FROMAT
DIN
VHM 1
JESRIRIRE"
Entgratfraser

VHM - Universal-Feinstkorn - TiAIN-beschichtet -

Vierschneider - mit Zylinderschaft nach

DIN 6535 HB - zum Anfasen
und Entgraten

Schneidenanzahl: 4

FormB + C + KL

4000 866 601

&

P v LN s H 0
TiAIN- [ ] O [ ] [ ]
be-
schichtet
Nenn-@ [mm]  Gesamt-L. [nm] Schaft-@ [mm] Art.-Nr. UVP EUR
60 ° TiAIN-beschichtet
4 54 4 4000 866 601 20,95 14,95
6 57 6 4000 866 603 24,95 17,50
8 63 8 4000 866 605 29,95 20,95
10 72 10 4000 866 607 40,95 28,95
12 83 12 4000 866 609 60,95 41,95
90 ° TiAIN-beschichtet
4 54 4 4000 866 635 20,95 14,95
6 57 6 4000 866 636 24,95 17,50
8 63 8 4000 866 637 29,95 20,95
10 72 10 4000 866 638 40,95 28,95
12 83 12 4000 866 639 60,95 41,95
120 ° TiAIN-beschichtet
4 54 4 4000 866 743 20,95 14,95
6 57 6 4000 866 745 24,95 17,50
8 63 8 4000 866 747 29,95 20,95
10 72 10 4000 866 749 40,95 28,95
12 83 12 4000 866 751 60,95 41,95

M PFPROMAT
Fasenfraserset TCGX

45° - vernickelte Ausfiihrung
1. Wahl flr die Bearbeitung mit
Handbohrmaschinen -

gute Flhrung durch
gegenUberliegende Gleitplatte

Inhalt:

1 Stlick Fasenfraser TCGX @ 25 mm
(Art.-Nr.: 4000 858 036)

5 Stlick Wendeplatte TCGX 163504
(Art.-Nr.: 4000 858 039)

Lieferung inkl. Klemmschraube,
ohne Schraubendreher (GroRRe T15)

Nenn-@: 25 mm -

Schaft-@: 12 mm -

Gesamtlange: 78 mm -

kleiner @: 5 mm -
Schneidenanzahl: 1 -

Inhalt: 6-teilig -

Ausfiihrung:

mit 5x WSP TCGX 163504 PMK40

39¥

4000 866 361

259%

4000 858 038

HPC - universell einsetzbar!

m PROMAT
VHM DIN Typ Nenn-g
TIAIN 45271 N h10
DIN
45° || 35/38° || 4535-HB
st | o
Schaftfraserset

VHM - Universal-Feinstkorn - TiAIN-beschichtet - DIN 6527 L - Typ HPC -
Vierschneider - lang - 45° Schutzfase - Zentrumschnitt - mit Zylinderschaft nach
DIN 6535 HB - ungleiche Steigung - rechtsschneidend - Halsfreischliff -
flr vibrationsarme Bearbeitung, zum Schruppen und Schlichten geeignet

Inhalt: je 1 Stlick 6,0-8,0-10,0-12,0- 16,0 mm

in Kunststoffbox

Inhalt: 5 teilig
P v N s H 0
TiAIN-beschichtet ° ° ° ° ° °
[ PROMAT Schaft-@ 6 mm
HM
Frasstiftesatz

Hartmetall - Schaft-@ 6 mm

Kugelform 10 x 9,0 mm

Rundkegelform 12 x 32 mm
Spitzkegelform 12 x 26 mm
Spitzbogenform 12 x 25 mm

Bestehend aus je 1 Stiick Frasstift:

Zylinderform ohne Stirnverzahnung

6 x 18 mm, 10 x 20 mm

Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm

Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm
in Kunststoffkassette

Inhalt: 10-teilig - Verzahnung: Kreuz

I

4000 868 788

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe
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Metallsageband M42

besonders verschleifestes Bimetall-Sdgeband

in HSS M42 Qualitat - mit variabler Zahnteilung -
geeignet flr Sagearbeiten in Werkstoffen
unterschiedlicher Qualitat

Einsatzempfehlung:

Zahnteilung 5/8, 6/10, 8/12 und 10/14 mit 0 Grad
Spanwinkel, hervorragend geeignet flr schwingungs-
anféllige Sagearbeiten, fir Profil- und Rohrschnitte
kleinerer und mittlerer Wandstarke, fiir Bau-,
Werkzeug- und Edelstahle

Zahnteilung 2/3, 3/4 und 4/6 mit positivem
Spanwinkel fir hohe Zerspanungsleistung,

sehr universell einsetzbar, fiir Normal-, Werkzeug-
und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle,
Vollmaterial und starkere Profile

VE=5
1 Preis per St.

EPrROMAT

Kleinfrasstiftesatz 4
Hartmetall - kleine Ausfiihrung - ’
g';l::_g\;e;zlar:nung (nach DIN MX) D T
Bestehend aus je 1 Stiick

Frasstift:

Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm

Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm

Walzenrundform 3 x 14 mm

Kugelform 3 x 2,7 mm

Spitzkegelform 3 x 11 mm

Rundbogenform 3 x 13 mm

Spitzbogenform 3 x 13 mm

Flammenform 3 x 6 mm

Kegelform 3 x 3 mm
Winkelform 3 x 5 mm

12,75

4000 813 999

in Kunststoffkassette
Inhalt: 10-teilig - Verzahnung: Kreuz

Band-L. Band-B. Band-St. Zahne per  Art.-Nr. uvep EUR
[mm] [mm] [mm] Zoll
1335 13 0,65 6-10 4000813999 12,75 11,50 "
1335 13 0,65 8-12 4000814000 1275 11,50 "
1335 13 0,65 10-14 4000 814 001 1275 11,50 "
1638 13 0,65 10-14 4000813962 14,50 12,95 "
2360 20 0,90 6-10 4000813963 2195 19,75 "
2360 20 0,90 10-14 4000813964 2195 19,75 "
2450 27 0,90 5- 8 4000814002 2395 21,95
2450 27 0,90 6-10 4000813965 2395 21,95
2480 27 0,90 5- 8 4000813966 2395 21,95 "
2480 27 0,90 6-10 4000813967 2395 21,95 "
2700 27 0,90 5- 8 4000813968 2595 22,95 "
2700 27 0,90 6-10 4000813969 2595 22,95 "
2750 27 0,90 5- 8 4000814003 2595 22,95
2750 27 0,90 6-10 4000813970 2595 22,95 "
2750 27 0,90 10-14 4000813971 2595 22,95
AR' AN A 2825 27 0,90 46 4000813972 2695 23,95 "
2825 27 0,90 6-10 4000813973 2695 23,95 '
2950 27 0,90 46 4000814004 27,95 24,95
Handrefraktometer 2950 27 0,90 528 4000813974 27,95 24,95 "

zur schnellen und exakten Kontrolle von Kihl-,

Schneid- und Schmierflissigkeiten - einfache 3010 27 0,90 4= 4000 813 975 27,95 24,95

Ablesung zur Sicherstellung der optimalen 3320 27 0,90 46 4000813976 30,95 27,95

Emulsionskonzentration - mit einstellbarem Okular 3660 27 0,90 4- 6 4000 814 005 3295 29,957

3660 27 0,90 5- 8 4000 814 006 32,95 29,95 "

Vorteile: - 3660 27 0,90 6-10 4000813977 32,95 29,95 '

i \r}ce)?r?wr(aeif: ?gdvzfr:tgr(]);et;L\J/x:iriiegigeeérig angesetzte Emulsion 200 = 020 o 2000 3295 2990

- Méglichkeit der Emulsionskonzentration gemalf’ den S0 27 030, 436 S000IBTEH78 3395 3095°

Anforderungen zu variieren (TRGS-611) 3770 27 0,90 5 8 4000 813 979 3395 3095

- Kostenreduzierung 3770 27 0,90 6-10 4000 813 980 33,95 30,95 "

3830 27 0,90 34 4000 814 008 34,95 1955

Lieferung inkl. Schutztasche, Pipette und Bedienungsanleitung 3830 27 0,90 4- 6 4000 814 009 34,95 31,95
Messbereich: 0-32 % - Skalenteilung: 0,2 % " Preis per St.

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



REHM

Schnellspannbohrfutter Supra S
selbstspannend - leichte Ausfiihrung -
fur handgefiihrte Maschinen - mit Kegelaufnahme

4000 832 003

fir Rechtslauf
Spann-@: 3-16 mm - Aufnahme: B 16 - AuBen-@: 46 mm

EPrPROMAT

Zahnkranzbohrfutter
mit Innengewinde - schlagbohrfest -
durchbohrt - mit Schlissel

fiir Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube
Spann-@: 1,5-13 mm - Aufnahme: 1/2 ”-20 mm

99’95 UVPV

8’
EPROMAT

Schnellspannbohrfutter
selbstspannend - schlagbohrfest - durchbohrt

4000 832 204

fiir Rechts- und Linkslauf

Lieferung ohne Sicherungsschraube
Spann-@: 2-13 mm - Aufnahme: 1/2” - 20 mm

Metallgehéduse

ALBRECHT ‘5’

Prazisions Spannfutter

Schnellspannbohrfutter SBF-plus
mit integriertem Morsekegel - selbst-
spannend - optimale Stabilitdt und hohe
Rundlaufgenauigkeit durch kompakte Bau-
weise - fir Rechtslauf

N
P
ROHM
Schnellspannbohrfutter

im Metallgehéuse - mit Radial-
verriegelung - schlagbohrfest -

> Spann-@ [mm] Kegelaufnahme  Aufen-@ [mm]  Art.-Nr. UVPV EUR
N e =1 Bl e BT e
1 -13 MK2 50 4000 832 521 215,- 189,-
fiirRechts=undbnkelaut 4 1 113 MK3 50 4000832522 215~ 189,
1 -13 MK4 50 4000 832 523 225,- 199,-
Lieferung ohne Sicherungsschraube 3 -16 MK2 56 4000 832 524 239, 215,
Spann-@: 1,5-13 mm - Aufnahme: 1/2 - 4000 832 112 3 -16 MK3 56 4000832533 245 219,
20 mm - AuBen-@: 42,7 mm 3 -16 MK4 56 4000 832 534 249,- 225,-
G GEETS TN - Austreiber
halbautomatisch - fir Werkzeug-
69,95 Uv° kegel DIN 228 - mit Austreiblappen -

Einhandbedienung mit Fingerschutz -
durch Betatigung des Hebels wird der
Werkzeugkegel in der Spindel ohne

Schlag geldst, somit werden
Beschadigungen der Spindel
vermieden

4000 832 053

N

EPrROMAT

Schnellspannbohrfutter
selbstspannend - schwere Industrieausfithrung
fiir stationare Maschinen - mit Kegelaufnahme

fiir Rechtslauf fur Morsekegel Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
Spann-@: 1-13 mm - Aufnahme: B 16 - AuBen-@: 46 mm MK1-3 320 4000832764 62,95 5295
MK4-6 380 4000 832 765 75,95 63,95

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



magnetischer Spanesammler

9Y95,;

4000 832 992

Spanesammler

magnetisch, mit Schutzschild -
zieht alle magnetischen Materialien
an - durch Herausziehen des Stiftes
im Griff fallen die Spéne ab - Lange
der Magnetflache 175 mm

Gesamtlange: 390 mm

g5¥

”

4000 830 955

Bohrmaschinenschraubstock BSS
Einhandbedienung - Backen-Schnellverstel-
lung und Spannen mit nur einem Hebelgriff -
Befestigung seitlich und stirnseitig -

beide Backen mit Auflageflache zum
Spannen flacher Werkstiicke -

Spannbacken umkehrbar - eine Seite glatt bzw.
Langs- und Querprismen - eine Seite gerillt

Backenbreite: 135 mm - Spannweite: 160 mm -
Backenhohe: 40 mm - L x B x H mm: 587 x 205 x 80,5

==
E)EA

4000 833 541

EPrPROMAT

Werkstiickanschlag

komplett mit Nutenstein M8 x 14 mm -

aus Aluminium

360° - stufenlos in 5 Achsen verstellbar -
vielseitiges Instrument zur Positionierung auf
Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten

Hohe: 150 mm - Anschlagldnge: 190 mm -
FuBR-@: 39 mm

Messkeil

zum schnellen Messen und
Kontrollieren von Spaltmalen,
Nuten, Abstanden usw.
Messbereich: 0,5-15 mm -
Material: Stahl - Ablesung: 0,1 mm

armosar

©
4000 851 010

sPnaar

4000 851 011

29,95
W PROMAT
s | v | 1795
DIN862 || INOX v
inch
4000 851 011
Taschenmessschieber

Skala und Nonius mattverchromt -
fur Innen-, Auen- und Tiefenmessung

Messbereich: 150 mm - Schnabellange: 40 mm -
Ablesung: 0,05 mm 1/128 inch - Tiefenmal3: eckig

Art.-Nr. UvP EUR
mit Momentfeststellung

4000 851 010 30,95 22,95
mit Feststellschraube

4000 851 011 29,95 21,95

- = yey
I_IJ’/ 4
® “__._‘— —— .n_}-'“ ’ 3
L ] F f
4000 851 131 ! i 5
B PROMAT

4000 851 135

DIN 862 m

Werkstattmessschieber
Skala und Nonius mattverchromt -
mit Feststellschraube und
Feineinstellung - Innen- und

4000 851 131
LochmaRansatz fiir Ihnnenmessungen:
bis 300 mm Messbereich = 10 mm
500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm

Ablesung: 0,05 mm

Messbereich [mm] Schnabel-L. [mm] Art.-Nr. UVP EUR
250 75 4000 851 131 91,95 53,95
300 90 4000 851 132 169,- 105,-
500 150 4000 851 133 299,- 175,-
mit Messerspitzen

250 75 4000 851 135 109,- 64,95
300 90 4000 851 136 169,- 105,-
500 150 4000 851 137 399,- 225,

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

- | 2[R

Messschieber

digital - Ziffernhdhe 8 mm - fir Innen-,
AuRen- und Tiefenmessung - mit Fest-
stellschraube - Nullpunktsetzung an
jeder Stelle - Elektronik schaltet nach
ca. 5 Minuten nach Nichtgebrauch
eigenstandig ab

44,95°"°

4000 851 056

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Genauigkeit: 0,03 mm -
Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch -
Tiefenmal3: eckig

Messbereich [mm] Schnabel-L. [mm] Art.-Nr. UVP EUR

100 40 4000 851 056 44,95 31,95
150 40 4000 851 055 57,95 42,95
200 50 4000 851 058 89,95 59,95
300 60 4000 851 059 169,- 99,95
mPFrRrROMAT IEI
mm LCD | cRa032
DIN862 || INOX v IP47 || Display
| inch @
Messschieber

digital - LCD-Anzeige 14 mm - mit Schnell-Start-Funktion
und Nullpunktsetzung an jeder Stelle - Elektronik schaltet
nach ca. 5 Minuten Nichtgebrauch eigenstandig ab

115,- V°

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Messbereich: 150 mm - Schnabel-
lange: 40 mm - Genauigkeit: 0,03 mm -
Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch -
Tiefenmal: eckig

PETYs W

q p
59 - . e .
L/ _cER
4000 851 141 '?"—”v?us&
WM PrPROMAT R ]
Werks || mm | LCD 1/ cRog3 E I
‘ neurms] ‘ im, ‘msplay F 2

Werkstattmessschieber
digital - Elektronikgehause aus Metall -
mit Messerspitzen - mit Feststellschraube und Feineinstellung

Funktionen: Ein-/ Ausschaltung - Nullpunktsetzung an jeder Stelle
LochmaRansatz fir Innenmessungen = 20 mm

Lieferung inkl. Batterie (CR2032)
Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

Messbereich [mm] Schnabel-L. [mm] Art.-Nr. uvpP EUR

300 100 4000 851 141 239,- 159,-

500 160 4000 851 142 349, 239,-

B PROMAT
LDIN%ZH INOX H ig LﬂigflPaYHc%ZJ

Tiefenmessschieber
digital - Ziffernhéhe 8 mm -
mit gerader Messschiene -
mit Feststellschraube -
Genauigkeit 0,03 mm -

Nullpunktsetzung an jeder 4000 851 221

79,9

Stelle - Elektronik schaltet L]

nach ca. 5 Minuten Nicht- = A

gebrauch eigenstandig ab pu— - E]m
Lieferung inkl. Batterie v

(CR2032)

Messbereich: 200 mm -
Briickenldnge: 100 mm -
Ablesung: 0,01 mm 0,0005 inch

B PROMAT

BBt

Biigelmessschraube

digital - LCD-Anzeige 8 mm -

mit Isolierschale und Gefuhlsratsche -
Messflachen Hartmetall

Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Messbereich: 0-25 mm -
Ablesung: 0,001 mm 0,00005 inch

4000 851 223

[ FROMAT |
HohenanreiRgerat .
massiver Standfuf? - massive, kréftige Saule - ’,

mit Feineinstellung - Ableseteile blendfrei
verchromt - mm-Ablesung - Ablesung 0,02 mm -
AnreiBnadel HM-bestickt

Messbereich: 300 mm } 1
/

4000 851 580

¥ L
TH 3 T oY Wy by 1 W T

4000 851 471

[ PROMAT

Fiihlerlehrenbandset
im Wandhalter aus Stahlblech - lackiert
Hinweis: rund 20% Aktionsrabatt auf Fiihlerlehrenbander im Einzelbezug

von 0,01 bis 1,00 mm, siehe Art.-Nr. 4000 851 440 bis 4000 851 457,

4000 851 459, 4000 851 461, 4000 851 463, 4000 851 465 und 4000 851 467
Inhalt:

je 1 Stlick Fuhlerlehrenband aus gehartetem Federbandstahl in Kunststoffdose -
Lange 5 m - Breite 12,7 mminkl. Halter fir Fihlerlehrenband

Inhalt [mm]

0,01/ 0,02/ 0,03/ 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,07/
0,08/ 0,09/ 0,10/ 0,12/ 0,15/ 0,18/ 0,20/ 0,25
0,30/ 0,35/ 0,40/ 0,45/ 0,50/ 0,55/ 0,60/
0,65/ 0,70/ 0,75/ 0,80/ 0,85/ 0,90/ 0,95/ 1,00

Art.-Nr. UVP EUR
4000 851 471 225,- 179,-

4000 851 472 245,- 195,-

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

DIN 878
Einspannschaft

(@8 mm h6) m,, 1510 [ PROMAT
AuBenring-@ 58 mm

Messbereich: 10 mm - I

Ablesung: 0,01 mm - ®

1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm - AuBenring-@: 58 mm

StreichmalRd

mit flachem Schieber - rostfreier H
Stahl - AnreiBkanten gehartet - matt- D EB e
verchromt - gut ablesbare Skalierung -

mm-Teilung - mit Nonius 0,1 mm

Messbereich [mm] Art.-Nr. UvP EUR

200 4000 858 509 31,95 19,95

250 4000 858 510 35,95 22,95

— 300 4000 858 511 37,95 23,95
m PROMAT

DIN 878
4000 851 665

Messuhr Nadel aus Hartme-

: tall - stabile Metallhilse
Ab h e 4
D&“Eﬁfﬁ;g%géc 4000 851 666 mit Clip - gerandelte
Einspannschaft Griffflache - Nadel versenk-,

(@ 8 mm h6) und Messbolzen 40,95 VPV nachschleif- und auswech-
14

aus nichtrostendem Stahl - selbar - fr Werkstoffe

verstellbare Toleranzmarken - bis HRC 60 - Ersatznadel
Modell Ausflihrung Art.-Nr. UVPV EUR

mit 2 Zeigern - AuBenring-@ 58 mm ATENEA000:858:515
M2 Top - 4000 851 665 40,95 35,95

mit StoRschutz

M2 Top S mit StolRschutz 4000 851 666 47,95 42,95

Lange: 149 mm 4000 858 512
N ‘
4000 858 710 7' ;
- “,
-3 \
L

90,95 O .. 3 I_ FR“MAT . P 7 |
4 ' ==
/7

Winkelmesser
mit in ganzer Lange verstellbarer Messschiene - ‘
Schienenende 45° abgeschrégt - offener Gradbogen d
zum Messen der Winkelgrade 10° - 170° - blendfrei

ReiBnadel

Messbereich: 10 mm -
Ablesung: 0,01 mm -

1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm -
AuBenring-@: 58 mm

4000 851 488

[ PROMAT L

Magnetmessstativ Gradbogen-@ [mm] Schienenldnge [mm] Art.-Nr. uveP EUR
mit Gelenkarm - mit mechanischer 100 150 4000858710 51,95 34,95
Zentralklemmung und Feineinstel- 150 300 4000858711 5895 39,95
lung - schaltbarer Magnetfuf® 200 400 4000858712 7195 47,95

mit prismatischer Sohle -
Messuhraufnahme 8 mm H7

| TR

Aktionsradius: 300 mm -
Gesamthéhe: 380 mm -
Haftkraft: 600 N -
Anschlussgewinde: M8 -
FuR B x T x H mm: 60 x 50 x 55

38,95

l_tLLII.JIl!. i ] g
f A wox o i_ ’
—
N PROMAT DG

u 0 46,95""°
CR2032

LCD
[ PROMAT 3 ‘ Werks- ‘ Display ‘
norm @
INOX y / Winkelmesser
H digital - LCD Anzeige, Ziffernhéhe 10 mm -
4000 858 580 Messbereich 0-360 ° - Ablesung 0,1 ° - Nullpunktsetzung

¥

StreichmalR an jeder Stelle - mit HOLD-Funktion (Tastensperre) -

mit Laufrolle - mattverchromt - mm Teilung - Teilung mm/mm, auf beiden Schenkeln - blendfrei mattverchromt

austauschbare gehérteter Anreil3nadel - u.a. -
zum Anreifden von konkaven, konvexen und anderen Formen Lieferung inkl. Batterie (CR2032) -
Messbereich: 200 mm - Nonius: 1/10 - 1/128 mm Schienenlange: 200 mm -

m = Lieferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



NEU

Elektrodenschweil3-
gerat WT-MMA 140

Inverter-Technologie - tragbares
ElektrodenschweilRgerat fir den
Einsatz in Betriebswerkstatten,
Landwirtschaft, Baustellen, etc. -

flr Elektrodendurchmesser 1,6 - 3,2 mm -
stufenlose Einstellung der SchweilRparameter
Uber digitales Display - Hot Start - Anti-
Stick - Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweil3-
geréat, Massekabel 4 m konfektioniert,
Elektrodenhalter 4 m konfektioniert,
Netzkabel 2 m, Verlangerungskabel

3 m, SchweiRerschutzschild,
Schlackehammer mit Birste

Netzspannung: 230 V 50 Hz -

SchweiRstrombereich: 20-140 A -
Gewicht: 3,1 kg - L x B x H mm: 260 x 125 x 210

1000 152 170

NEU

1000 152 150

Wit

Elektrodenschweilgerat WT-MMA 160

Inverter-Technologie - geeignet fir den Einsatz am Generator zum Beispiel in
Betriebswerkstatten, Metallbau, Baustellen, etc. - PFC (Leistungsfaktorkorrektur) -
WIG DC Funktion méglich - Hot Start - Anti-Stick - Arc-Force

Lieferumfang: ElektrodenschweiRgerat, Massekabel 4 m konfektioniert,
Elektrodenhalter 4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz - SchweiRstrombereich: 10-160 A -
SchweiRstrom bei 100% ED/40° C: 90 A - Gewicht: 6,7 kg -
L x B x H mm: 365 x 150 x 280

i

Transportkoffer
passend zu 1000 152 150 und 1000 152 151

B x T x Hmm: 591 x 485 x 180

Elektrodenschweil3-
gerat WT-MMA 200

Inverter-Technologie - flir Montagearbeiten,
Schulen, Metallbau, Baustellen oder
Landwirte - geeignet flr den Einsatz am Gene-
rator - PFC (Leistungsfaktorkorrektur) - WIG
DC Funktion - Hot Start - Anti-Stick - Arc-Force

Lieferumfang: Elektrodenschweilgerat, Mas-
sekabel 4 m konfektioniert, Elektrodenhalter
4 m konfektioniert, Netzkabel 4 m

Netzspannung: 230 V 50 Hz - SchweiR-
strombereich: 10-200 A - Schwei3strom bei
100% ED/40° C: 130 A - Gewicht: 6,7 kg -

L x B x H mm: 365 x 150 x 280

MIG/MAG-SchweilR-
anlage WT-MAG 170i

tragbare und flexible Inverteranlage
fur das MIG/MAG- und MMA-
Verfahren - fir Stahl, Edelstahl,
Aluminium, MIG-Loten, etc. -

die WT-Inverter-Technologie
arbeitet auf Basis des passiven
PFCs, dadurch weniger Netz-
strombedarf bei gleicher Schweil3-
leistung - stufenlose Einknopf-
bedienung - 4-Rollenantrieb

NEU

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweif3-
anlage, 5 m Netzkabel mit Schutzkontakt-
stecker, DV-Ausristung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz -
Schweistrombereich: 25-170 A -
Schweistrom bei 35%

ED/40° C: 150 A - SchweiRstrom
bei 60% ED/40° C: 110 A -
Drahtaufnahme: S 200/B 300 -
Draht-@: 0,6-1 mm - Kiihlart:

gasgekiihlt - Gewicht: 21 kg -

L x B x H mm: 565 x 295 x 455
. 1000 152 180

1875"

MIG/MAG-SchweiRanlage
WT-MAG 300iSyn

auf modernster Invertertechnologie
basierende, stufenlos einstellbare
MIG/MAG Anlagen flr Fahrzeugreparatur,
Werkstatt und Landwirtschaft -
vollstdndige Synergiesteuerung fir Bau-
und Edelstahl, Aluminium sowie
MIG-Léten - volldigital geregelter Licht-
bogen mit gesteuertem Tropfenibergang,
dadurch weniger Spritzer und weniger
Nacharbeit - 4-Taktfunktion mit Endkrater-
flllung - 4-Rollenantrieb

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweif3anlage,
5 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker,
DV-Ausristung Stahl 0,8/1 mm

Netzspannung: 400 V 50/60 Hz - SchweiRstrombereich: 25-300 A -
SchweiRstrom bei 25% ED/40° C: 270 A - Schwei3strom bei 60% ED/40° C:
150 A - Drahtaufnahme: S 200/B 300 - Draht-@: 0,6-1,2 mm -

Kuhlart: gasgekiihlt - Gewicht: 45 kg - L x B x H mm: 760 x 470 x 760

[ 0)

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



SchweiRanlage ’ tragbares Elektrodenschweilgerat zum Schweilen
EASYMIG 180-4XL

Eigenschaften und Anwen-
dungsgebiete: Schweissen von

Stahl, Edelstahl und Aluminium =~
bis 3 mm Starke (MIG/MAG) -

einfaches Bedienfeld und Digi-

talanzeige ermaglicht schnelle

von Stahl, Edelstahl, Guss, etc.

Verschweifden von Stabelektroden im

ovs ovs
I
5 -
Abmessungsbereich 1,6 - 4,0 mm
3 Lieferumfang: ElektrodenschweiRgerat,
— Masseklemme 200 A (1,6 m /@ 16 mm3), a
||

MIG/MAG- ElektrodenschweilRgerat GYSMI 160P
L

Einsatzbereitschaft - durch das . -'#-T c ELedkErr;dznharltter ) ’
geringe Gewicht eignet es sich : gegu

- - : ]
giics)?:l?erz FHEUEnEmcatz o Lieferung im Hartschalenkoffer 1000 152 801

LT ] Netzspannung: 230 V 50/60 Hz -

Lieferumfang: MIG/MAG- ‘ | SchweiRstrombereich: 10-160 A -
Schweif3anlage, MIG/MAG ' \ SchweiRstrom
Schweiltbrenner 3 m, Elektro- ‘ bei 60% ED/40° C:
denhalter konfektioniert 2 m, \

Massekabel konfektioniert 2 m,
2 m Netzkabel mit Schutzkon-
taktstecker, DV-Ausristung
0,8/0,9 mm

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz -
SchweiRstrombereich: 30-180

A - Schwei3strom bei 60% ED/40° C: 110 A -
Drahtaufnahme: S 200/B 300 - Draht-@: 0,6-
0,9 mm - Kiihlart: gasgekiihlt -

Gewicht: 15,7 kg -

L x B x H mm: 550 x 250 x 440

INVEST IN THE FUTURE

MIG/MAG-SchweiRanlage
MULTIWELD 250T

Eigenschaften und Anwendungs-
gebiete: halb-automatisches drei-
phasiges Multiprozess-Schweil3-

geréat fir MIG/MAG, Flldraht- 3
und E-Hand-SchweifRen -
zum Schweil3en von Stahl,
Edelstahl und Aluminium
und ist somit ideal fir
Schlossereien und
Werkstatten -

mit 2 Drahtflhrungsrollen -
intuitives Bedienfeld mit
digitaler Anzeige erleichtert
das prazise Einstellen

=
0_ zt.izl-l\q-](.iewicht:
(o]

R i

INVEST IN THE FUTURE

Elektrodenschweil3gerat
GYSARC 220 FV CEL
Eigenschaft und Anwendungsgebiet:
einphasige E-Hand (MMA)-SchweiRstromquelle mit Inverter-Technogie -

fur rutile, basische und Zellulose-Elektroden bis D. 5mm - MMA-Puls - optional WIG
Puls Lift-Schweissen mit Gleichstrom - HOT START - ARC FORCE - ANTISTICK

Lieferumfang: MIG/MAG-Schweif3anlage,
3 m Netzkabel mit 16A CEE-Stecker,
DV-Ausristung 0,8/1,0 mm

Netzspannung: 400 V 50/60

Hz - Schweistrombereich: 40-250 A -
SchweilRstrom bei 60% ED/40° C: 200 A -
Drahtaufnahme: S 200/B 300 -

b Lieferumfang: Elektrodenschwei3gerdt, Massekabel konfektioniert 3 m,
Draht-@: 0,6-1,2 mm - Kiihlart: Elektrodenhalter konfektioniert 3 m

Eaxsge,:(:h::;;g;\gih:;zoxkggb Netzspannung: 230 V 50/60 Hz - SchweiRstrombereich: 10-220 A -
. . SchweiRstrom bei 60% ED/40° C: 130 A - SchweiRstrom bei 100%
=~ ED/40° C: 100 A - Gewicht: 10,5 kg - L x B x H mm: 420 x 210 x 350

1000 152 882

TELWIN

JOIN THE INNOVATION

Plasmaschneidinverter 54 XT
Invertersystem fir das Druckluft-Plasmaschneiden

mit Kontaktziindung des Pilotlichtbogens

Lieferumfang: komplett mit PK Brenner
Arbeitsdruck: 4-5 bar - Anschlussleistung max.: 4,5 kW -

Plasma- und Kiihlgas: ohne Gas - Netzspannung: 230 V 50/60 Hz -

Schneidstrom bei 100% ED: 25 A - Schneidstrom bei 25% ED: 35 A -

Leerlaufspannung: 313 V DC - Schneidstrom: 10-40 A -

Umgebungstemperatur: -10 bis + 40 °C -

Schneiddicke: max. Schneidbereich bis 12 mm empfohlener

Schneidbereich bis 10 mm - Ziindung: Kontaktziindung -

Gewicht: 18,98 kg - L x B x H mm: 560 x 285 x 465

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



PROTIG 161 DC

TIG-SchweiRanlage i Wolframelektrode
| LYMOX

SchweiBung auf eisenhaltigen ’ 2 % Seltene Erden -
Materialien wie Stahl, Edelstahl, Kupfer - Lange: 175 mm
und Kupferlegierungen - 2 Ziindarten: 1000 152 791 =

kontaktlose HF-Zindung oder in Kunststoffbox

LIFT-Zindung - Speicherplatze Farbe: pink
fir 10 SchweiBjobs T ﬁ

Lieferumfang: TIG-Schweif- VE = 10 =%

anlage, TIG-Schweifldbrenner
TIG 17 DB 4 m, Massekabel W

2 m konfektioniert,
Elektrodenhalter 2 m
konfektioniert

Netzspannung:

230 V 50/60 Hz - ’
Schweistrombereich: ‘ H
10-160 A - SchweilR- 1000 152 600

strom bei 60% ED/40° C:

105 A - Gewicht: 7,5 kg - \ @ [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
LxBxHmm:

> 16 1000 152600 550 4,95

60X 160.x-280 24 1000 152 601 875 7,75 "
3,2 1000 152602 14,75 12,95
" Preis per St.

ALY

Wolframelektrode
3 LYMOX LUX®

4% Oxidanteil -

Lange: 175 mm

1000 152 790 in Kunststoffbox

~

Farbe: pink-grau b b . . > i
« — FW -
‘ .. ’2
.
1 1000 152 670
" 9 [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
1,6 1000 152 670 6,95 6,25 "
( 24 1000 152 671 11,25 9,951
[ ] 372 1000 152 672 18,75 16,75 "
‘f " Preis per St.

INVEST IN THE FUTURE

TIG-SchweiRanlage PROTIG 201 AC/DC HF FV

fur Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten an Aluminium, Stahl, Edelstahl und
Kupfer - PFC-Technologie - mit Digitalanzeige - Puls- sowie Easy-Puls-Funktion - 5
Speicherplétze fir bevorzugte Einstellungen

Lieferumfang: TIG-SchweilRanlage, TIG-Schweifdbrenner SR 26 DB 4 m, TIG-Zube-
horkit, Massekabel 2 m konfektioniert, Elektrodenhalter 2 m konfektioniert

Netzspannung: 230 V 50/60 Hz - SchweilRstrombereich: 10 - 200 A -
SchweiBstrom bei 60% ED/40° C: 95 A - Gewicht: 18,5 kg -
L x B x H mm: 520 x 320 x 470

TELWIN

JOIN THE INNOVATION

SchweifRnahtreiniger
Cleantech 200

zum Reinigen der geschweifdten
Bereiche im WIG- und MIG-Verfahren
auf rostfreiem Stahl

Wolframelektroden-

anschleifgerat Turbolino
inkl. Absaugstutzen zum Anschluss
an Absauganlagen

4000 872 480

Lieferumfang: 4 m T-BRUSH konfektioniert, 1,8 m Massekabel konfektioniert,
T-CLEAN, 11 BRUSH IT, 11 CLEAN IT, Dosierbehaélter (ohne Inhalt), 10x Reinigungs-
bander, 10x Haltering

Nennaufnahmeleistung: 130 W -
Modell: Turbolino Type 1624 -
Netzspannung: 230 V 50/60 Hz -

Drehzahl: 35000 min- - Diamant- 1206}760262 - =
scheibe-@: 40 mm - Elektroden-@: Lieferung im Kunststoffkoffer
1,6 + 2,4 mm - Schleifwinkel: 30 ° Netzspannung: 230 V 50/60 Hz - Gewicht: 15,5 kg

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



SIEVERT.

Lotlampe Powerjet 2535
mit Piezoziindung - ohne
Schraubkartusche - inkl. Zyklon-
brenner 8706 - zur Verwendung
mit Schraubkartusche Ultragas
2205

Leistung: 2,2 kW -
Flammentemperatur: 2100 °C

1000 152 706

SIEVERT. )

Schraubkartusche
Ultragas 2205
Alu-Einwegkartusche

mit selbstschlieRendem Ventil -

Gasmix aus Propan, Propen,
Butan und Aceton ’

Gewicht: 210 g

SIEVERT.

Lotlampe Handyjet 2283
mit Piezoziindung - ohne Stechkartusche -
stabiles Flammenbild bei Uberkopfarbeiten -
2 Komponentengriff -

zur Verwendung

mit Stechkartusche 2210

Leistung: 1,8 kW -
Flammentemperatur: 1750 °C

68’95 UVPV

1000 152 707

7,
SIEVERT.

Stechkartusche 2210
mit Gas-Stop-System - 15 % Propangas, 85 %
Butangas

Gewicht: 190 g -

)

Z
SIEVERT.

Propananwarmbrennerset

HBS 3460-60/850 mm

mit 5 m Propanschlauch und 4 bar
Druckregler mit SBS - Brennerkopf aus
Edelstahl - sehr handlicher Propan-Handgriff
mit Hauptsperrventil

Brennerkopf-@: 60 mm - Schlauchlange: 5 m

"

Art.-Nr. EUR

[

Zubehor

Propandruckregler, 4 bar, Anschluss G 3/8” LH,
ohne Schlauchbruchsicherung

4000 872 016 19,95

Schlauchbruchsicherung, Durchflussleistung
max.10-14 kg/h, fir Betriebsdruck 1,5-4bar

4000 872 017 16,95

2~ kurtz ersa

81 '95 UVPV
Gaslotset INDEPENDENT 7
mit Piezo-Ziindung -
Betrieb mit handelstiblichem ’
Butan-Feuerzeuggas H
4000 872 530

Set bestehend aus: 1 Gaslétkolben
mit Spitze (2,4 mm, meilelférmig),
1 Lotspitze (1,0 mm, meiRelformig),
Ablagebigel, Reinigungsschwamm,
Schwammbehalter

Leistung: 15-75 W -

Anheizzeit ca.: 46s (280 °C) -
Lotspitzentemperatur: 580 °C -
Gewicht: 73 g

2~ kurtz ersa

4'90 UVPV
Gaskartusche
passend fur Gaslotset Independent 75
Gewicht: 82 g 4 40
VE=2 ’

4000 872 572

2~ kurtz ersa
Lotstation RDS 80

direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen -
kraftvolles PTC-Heizelement fir besonders schnelles Anheizen

Lotkolben RT 80: Gewicht: 130 g (mit Zuleitung), Zuleitung: 1,5 m
PVC-Anschlussleitung

Lieferumfang: Elektroniklotstation, Lotkolben mit Dauerlotspitze 2,2 mm,
meiflelférmig, Ablagestéander mit Viskoseschwamm, Zuleitung zum PVC

Leistung: 80 W - Temperaturbereich:
150 - 450 °C - Anheizzeit ca.: 40 s

4000 872 511

PO — |

40’95 UVPV

4000 872 354

2~ kurtz ersa

Universallotkolben

ERSA 30 S

mit langlebiger Dauerlotspitze
ERSADUR - gerade, meif3elformig -
3,1 mm breit - auswechselbare Lotspitze - leichter Lotkolben fur Funk-,
Fernsehtechnik und Elektronik - mit auswechselbarem Heizkorper - 1,5 m Kabel mit
Schutzkontakt-Stecker

Lieferung: mit Ablagestander
Leistung: 30 W - Lotspitzentemperatur: 380 °C

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



DEWALT

Akkuschlagbohrschrauber
DCD 996 NT

XRP-Schrauber - elektr. Dreh- und
Schlagzahlregulierung - Sicherheits-
elektronik - burstenloser Motor - LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne
Ladegerat, Gurtelclip, Bithalter, Zusatz-
handgriff, T-STAK Box

Bohrleistung in Stahl: 15 mm -
Bohrleistung in Stein: 16 mm -
Drehmoment max.: hart: 95 Nm
weich: 66 Nm - Leerlaufdrehzahl:
0-450 min-' 0-1300 min-' 0-2000 min-" -
Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

229’-

4681 116 033

18V

Akkusabelsiage DCS 367 NT
burstenloser Motor - Hubzahlrege-
lung - Verriegelungsschalter und
Motorbremse - werkzeugloser Sage-
blattwechsel

2 2
8000 147 672

Lieferumfang: T STAK-Box,
ohne Akku und Ladegerat

Hub: 28,6 mm -

Leerlaufhubzahl: 0-2900 min-* -
Schnittleistung: Holz: 300 mm / Metall:
100 mm

7

DEWALT
PERFORM s0s
PROTECT. @

Akkubohrhammer DCH 273 NT
birstenloser Motor - elektr. Kupplung fur ein gleichméaRig hohes Drehmoment -
Dreh- und Schlagstopp - integrierte LED

Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegeréat, Zusatzhandgriff, Gurtelclip, T-STAK-Box I

Akkuspannung: 18 V - Bohrleistung in Beton: 24 mm -
Bohrleistung in Stahl: 13 mm - Bohrleistung in Weichholz: 26 mm -
Leerlaufdrehzahl: 0-1100 min-' - Schlagzahl: 0-4600 min-" -
Einzelschlagenergie: 2,1 J - Werkzeugaufnahme: SDS-plus -
Gewicht: 3,3 (inkl. Akku) kg

Akku-Starter-Set

DCB 1104 P2
XR-Schiebe-Akkus

Lieferumfang:
2 Akkus DCB 184,
Schnellladegerat DCB 1104

Akkuspannung: 18 V -
Akkukapazitat: 5 Ah

Akkubohrschrauber
DCD 708 D2T

birstenloser Motor - Vollmetall- ‘
getriebe - 15-stufiges Dreh- EIEE @)
momentmodul - Schalter-

elektronik - Sicherheitselektronik - integrierte LED

Lieferumfang: 2 Akkus, System-Schnellladegerat, Gurtelclip, T-STAK-Box

Akkukapazitat: 2 Ah - Bohrleistung in Stahl: 13 mm -
Drehmoment max.: hart: 65 Nm weich: 26 Nm -
Leerlaufdrehzahl: 0-450 min-' 0-1650 min-' - Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

7

Paneelsdagen-Set DWS 780 KIT
LED Schnittlinienanzeige - plangefraster
Ségetisch und Drehteller - Doppel-
Auszug - Drehzahlregulierung -
Schnittiefenbegrenzung

-

Lieferumfang: HM-Sageblatt WZ 60,

Werkstlckklemme, Staubsack, Montagewerkzeug, Untergestell DE7023
Schnittbereich 90°: 303 x 110 mm - Schnittbereich 45°: 268 x 63 mm -
Neigungswinkel: 49° L / 49° R - Gehrungswinkel: 50° L / 60° R -
Nennaufnahmeleistung: 1675 W

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe
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EIBENSTOCK :
Elektrowerkzeuge
Handriihrgerat EHR 18.1 S Set 4°°° 897 038

staubgeschutzter Schalter - stufenlose =

Drehzahlanderung - Alu-Getriebegehause - K?pp und.Gehrungssage KGS 254 M

fiir z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und mit Zugfunktion - exakte Schatten-Schnittlinie —— :

e Ieichsma'sse Flliesenkieber Exrtoniarel ohne Nachjustieren - Drehteller mit Einstellung géngiger Winkel - Sanftanlauf -
9 ‘ ‘ ¢ ausziehbare Tischverbreiterungen - Schnellspannzwinge - Tiefenanschlag

Lieferumfang: Rihrquirl WG 120 - % . o p—
. Lieferumfang: Sageblatt "Precision cut wood - classic”,
Nennaufnahmeleistung: 1100 W - 2 integrierte Tischverbreiterungen, Abldnganschlag, Materialklemme

Rihrkorb-@: max. 120 mm - ) - - .
e Schnittbereich 90°: 305 x 92 mm - Schnittbereich 45°: 215 x 47 mm -
= = . 0- 21 é
Werkzeugaufnahme: M14 - Lastdrehzahl: 0-450 min Neigungswinkel: 47° L / 2° R - Gehrungswinkel: 50° L /50° R -

Nennaufnahmeleistung: 1450 W

OPTigind’

Kombibandschleifmaschine
GU20S

Alu-Strangguss-Gehause -

hohe Rundlaufgenauigkeit -
Graphitauflage - werkzeuglose
Bandlaufeinstellung

[l
EIBENSTOCK

Lieferumfang:
Schleifscheibe NK K.80,
Schleifband

Schleifband: 75 x 762 mm -
Schleifscheiben-9:
200 x 30 x 32 mm -

@ Nennaufnahmeleistung:

600 W
EIBENSTOCK L2}

Elektrowerkzeuge

Diamant Trockenkern-
bohrmaschine EHD 1500

Trockenbohren in abrasive Materialien -
Sanftanlauf - Temperatur- und
Uberlastabschaltung - Sicherheits- Ii PRIOMAT

kupplung

o
Lieferumfang: Koffer
Kernbohrer-@ max.: 32-82 mm - Werkzeugaufnahme: M18 auRen - ——— ’

Nennaufnahmeleistung: 1500 W - Lastdrehzahl: 0-2000 min-' .
Tieflochmarker

optimal zum Markieren an schwer zuganglichen
Stellen, z. B. zum Kennzeichnen von Bohrléchern oder zum Markieren an Abstands-
. kanten - mit extra langem, feinem Mundstlck (Lénge ca. 20 mm) - permanente,
289’_ UVPV F geruchsarme und schnelltrocknende Tinte - wasserfest

Farbe: schwarz - Strichbreite: 1,0 mm - Spitzenform: Rundspitze
VE =12

Yholzisraft

4682 108 006 —— ) Hiol21oUTERTin ystmesehien

Nass-Schleifsystem NTS 200
metabo

Schérfen von Metall, Messern und Werkzeugen - Schliff ohne Verlust der \Werkzeug-
harte - fir Werkzeugstahl tiber 60 HRC - Induktionsmotor - Spritzwasser geschtitzt

Kapp- und Gehrungssage

KGS 216 M

mit Zugfunktion - exakte Schatten-

Schnittlinie ohne Nachjustieren -

Drehteller mit Einstellung gangiger Winkel - Sanftanlauf - NEU
ausziehbare Tischverbreiterungen - Schnellspannzwinge -

Tiefenanschlag

Lieferumfang: Ségeblatt “Precision cut wood - classic”, 2 integ-
rierte Tischverbreiterungen, Ablénganschlag, Materialklemme
Schnittbereich 90°: 305 x 70 mm - > A .

4000 871 114

Lieferumfang: \Wassertank, Abziehpaste, Winkellehre, Universalschleifvorrichtung,
Edelkorund-Schleifscheibe K 220, Lederabziehscheibe

Schleifscheiben-@: 200 x 40 x 30
(220 x 30 x30) mm -
Nennaufnahmeleistung: 120 W -
Leerlaufdrehzahl: 120 min-?

Schnittbereich 45°: 215 x 40 mm -

Neigungswinkel: 47°L / 2°R - ’
Gehrungswinkel: 50° L /50°R - 8000 788 383

Nennaufnahmeleistung: 1200 W

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



OPTi qind® OPTidil®

Doppelschleifmaschine GU 18 Tischbohrmaschine DQ 14
wartungsfreier Motor - Gehause aus Aluminium-Strangguss - gewuchteter Not-Halt-Schlagschalter - Bohrtiefenanschlag - Bohrtisch + 45°
Motor mit Qualitdtskugellagern - stabile, verstellbare Werkstickauflage neigbar und 360° drehbar - Sicherheitselektrik

in 24 V Gleichspannung
Lieferumfang: je 1 Schleifscheibe NK K.80 + K.36, Funkenschutz
Schleifscheiben-@: 175 x 25 x 32 mm - Nennaufnahmeleistung: 450 W - Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1-15,9 mm,
Leerlaufdrehzahl: 2850 min-' T-Nutensteine
Bohrleistung: 13 (S235JR) mm -
Spindelaufnahme: B16 -
Spindelhub: 52 mm -
Stufenanzahl: 5 -
Motorleistung: 0,35 kW

OPTIMUM

OPTigs

189’_ UVPV

4000 894 917

iz

Zmetallisraft
Metallbandsage MBS 105

stufenlose Schnittgeschwindigkeit - Alu-Druckguss Sagerahmen -
einstellbare Sagebandfihrungen

Lieferumfang: Bi-Metall-Sdgeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag

Schnittbereich fiir Rohre @: 0°: 105 mm -45°: 70 mm -
Schnittbereich Vierkantrohr: 0°: 105 mm -45°: 70 mm -
Schnittbereich Rechteckrohr: 0°: 101 x 105 mm -45°: 70 x 70 mm -
Sagebandabmessung: 1335 x 13 x 0,65 mm

4000 894 170

craft

Werkstatttechnik

3 Stromerzeuger
- PG-l 20 SR
Invertertechnik - Kontrollleuchten flir
Ausgangsspannung, Uberlastung
und Olmangel - Uberlastschutz .
a Lieferung ohne Motordl (15 W 40) ’
’ Generator: synchron IP23M - 8000 789 766

Schutzkontaktsteckdosen:

4000 894 301 2x230V Schutzkontakt 1x12V 5A -
Dauerleistung: 1,7 kW - Tankinhalt: 4,1 |
L)

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



steinel

HeiRluftgeblase HL 1920 E

Temperatur Uber Stellrad stufenlos regulierbar -

Uberhitzungsschutz - Aufhangemaglichkeit -

rutschfeste Standflache - Blrstenmotor

Lufttemperatur: 80-600 °C - Luftmenge: 150 / 150-300 / 300-500 I/min -
Nennaufnahmeleistung: 2000 W

4000 892 747

4000 892 782

steinel

CORDLESS
ALLIANCE
SYSTEM

4000 892 748

NEU steinel

AkkuheiRklebepistole
MobileGlue 5011 HeiRluftgeblase HG 2120 E KF-Set
professionelles, kabelloses und kraftvolles Softgrip - Aufhangung - Blirstenmotor -
Kleben - hohe Férdermenge - wechselbare Dise Keramikheizung - Lufttemperatur stufenlos einstellbar
Lieferumfang: 2 Akkus CAS, Ladegerat, Lieferumfang: Reflektordise, Breitstrahldiise 50 mm,
3 Klebesticks, Pappkoffer Reduzierdlise 9 mm, Schrumpfschlauche, Koffer
Akkukapazitat: 2 Ah - Klebeleistung: 22 g/min - Lufttemperatur: 80-630 °C -
Klebepatronen-@: 11 mm - Temperatur: 130 / 200 °C Luftmenge: 150 / 150-300 / 300-500 I/min - Nennaufnahmeleistung: 2200 W

—— ——y = —

— v,
| e,

[/

steinel steinel

HeiBluftgeblise HL 1620 S 4000892 746
zum Auftauen, Schrumpfen, Trocknen und vielem

mehr - durch die verbesserte Schwerpunktlage HeiBluftgeblase HG 2320 E

liegt das Modell angenehmen in der Hand - Temperaturanzeige - Resthitzeanzeige - 4 Speicherprogramme -
Birstenmotor - Mikanitheizung Keramikheizung - Temperatur und Luftmenge stufenlos einstellbar
Lufttemperatur: 300/500 °C - Luftmenge: 240 / 450 I/min - Lufttemperatur: 80-650 °C -

Nennaufnahmeleistung: 1600 W Luftmenge: 150 - 500 I/min - Nennaufnahmeleistung: 2300 W

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



KARCHER

makes a difference

Hochdruckreiniger HD 5/17 CX Plus
Kaltwasser - Messing-Zylinderkopf - automatische
Druckentlastung - stehender und liegender Betrieb
Fordermenge: 480 I/h - Arbeitsdruck: 170 bar -
Nennaufnahmeleistung: 3 kW

L2}

KARCHER

makes a difference

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L
vollautom. Filterabreinigung - Antistatikvorbereitung - Ein-/Ausschaltautomatik -
Kofferauflage und Fixiermdoglichkeiten - Staubklasse L

Lieferumfang: Saugschlauch 4 m / DN 35 mm, Saugrohr Edelstahl 2 x 0,55 m,
Nass-/Trockenbodendise 360 mm, Fugenduse, Anschlussmuffe fur E-WWerkzeuge,
PES Flachfaltenfilter, Vliesfiltersack

Luftmenge: 4440 I/min - Unterdruck: 254 mbar -
Nennaufnahmeleistung: 1380 W - Behaltervolumen: 30 |

KARCHER
makes a difference

Nass- und Trockensauger
NT 50/2 Me Classic Edition
2 Turbinen - Patronenfilter fir
Saugen ohne Filtertite -
Edelstahlbehalter

Lieferumfang: Saugschlauch

2,5 m/40 mm, Metall-Saugrohr

2 x 0,5 m, Bodendise, Fugendise,
Patronenfilter

Luftmenge: 2 x 3180 I/min -
Unterdruck: 225 mbar -
Nennaufnahmeleistung:

max. 2300 W -
Behéltervolumen: 50 |
[ 2

”
‘ |

4000 897 178

55

4000 897 121

ST

part of starmix

@5 haaga

Handkehrmaschine haaga 255

Flachen bis 500 m? - beidseitig Uberstehende Tellerbesen

mit einseitiger Seitenrolle - keine Kehrwalze -

stufenlose Birstenverstellung
Flachenleistung max.: 1600 m?/h -

Arbeitsbreite: 550 mm - Behéltervolumen: 25 |

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



*
starmix

Made with Passion. Made for you.

Nass- und Trockensauger

eCraft L-1422 HKR
Zubehor-Steckplatze - Flissigkeitsabschaltung
mittels Schwimmer - ebener Motorkopf mit
Ablagemaglichkeiten

YA

4000 897 221

\

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m/35 mm,
Kunststoff-Griffrohr mit Nebenluftschieber,
Kunststoff-Saugrohre 2 x 0,5 m, Fugendse,
Bodendise

Luftmenge: 4260 I/min -
Unterdruck: 255 mbar -
Nennaufnahmeleistung: 1400 W -
Behaltervolumen: 22 |

5%

y

NILFISK

Nass- und
Trockensauger
AERO 21-01 PC INOX
Push & Clean Filterab-
reinigung - Blasfunktion -
Zubehor- und Werkzeug-
ablage - Multifit-Zubehor-
system - Kabelhalter -
Edelstahlbehalter

Lieferumfang:

Saugschlauch 1,9 m /

DN 32 mm, Edelstahl-
Verldngerungsrohre

2 x 0,5 m, PET-Filter-
element, Fugendise 300 mm,
Bodendise 300 mm, Universaldise 115 mm, 1 Vliesfiltersack

Luftmenge: 3600 I/min - Unterdruck: 210 mbar -
Nennaufnahmeleistung: 1250 W - Behaltervolumen: 20 |

e

Hochdruckreiniger
C 110.7-5 X-tra
Anti-Drill-System - Schnell-
schlusskupplung - Click &
Clean - Aluminiumpumpe - 4000 897 251
Automatik Start/Stopp

86'95 UVPV

4000 897 215

NILFISK

Nass- und Trockensauger
Buddy Il 12

Blasfunktion - auswaschbarer
PET-Filter - integrierter Schwimmer
erlaubt das Aufsaugen von
feuchtem Schmutz / Wasser ohne
einen Nassfilter einsetzen zu
mdussen

Lieferumfang: 5 m Hoch-
druckschlauch, Tornado
Duse, Powerspeed Duse,
Hochdruckpistole und
Strahlrohr, Schaumspriher
mit Flasche

Fordermenge: 310/440 I/h -
Arbeitsdruck: 10-110 bar -
Nennaufnahmeleistung:
1,4 kW

Lieferumfang: Saugschlauch 1,9 m
/ DN 36, Kunststoff-Verlangerungs-
rohre 2 x 0,5 m, Dusenkit Nass-/ i
Trocken, Fugendise, Staubbeutel iy, mltlgk'\'- i
Papier M
Luftmenge: 3600 I/min -
Unterdruck: 200 mbar -
Nennaufnahmeleistung: 1200 W -
Behéltervolumen: 121

AER TEC
Starthilfekabel

vollisoliertes Start- und Uberbriickungskabel mit
Kupferkern und Kupfereinsatzen in den Zangen -
Aufbewahrungstasche mit Reildverschluf}

Netzkabelquerschnitt: 25 mm? - Lange: 4,5 m Abbildung ahnlich

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



INVEST IN THE FUTURE.

Power Station
POWER PACK 520

Energiequelle, kombiniert eine
Li-lon-Batterie und einen Pur
Sinus-Wechselrichter - geschiitzt
gegen Kurzschluss, Uberstrom,
Unter- u. Uberspannung, Uberlast
und Uberhitzung - Ausgang:

2x 230V/50 Hz 500WV; 12V/12A
(Zigarettenanziinder); 1x USB Typ C;
1x USB-quickcharge; 2x USB-dual

Lieferumfang: Ladegerat und -kabel,
USB-C Kabel

5 Yy /
4000 896 997
Akkukapazitit: 20 (518 Wh) Ah -

Batterie: Lithium-lonen-Polymer (7 Zellen) -
Ladezeit: 8 h

’ [ /
4000 896 993

INVEST IN THE FUTURE

Lithium Booster NOMAD POWER PRO 700

3 Funktionen: Booster, mit Lithium-Batterie flr Fahrzeuge mit 12 V Nass-,

Gel-, AGM- und START-STOP-Batterien (Autos, SUV, Nutzfahrzeug, Traktor, Boot) -
mobile 6 Ah Stromquelle, ausgertistet mit 2 USB-Ports 5V-2.1A / 5/9/12V-2A und

1 Ein-/Ausgang USB Typ C sowie 1 Ausgang 15V-10A - Not- und Signalleuchte

Lieferumfang: Starthilfekabel, Micro-USB-Kabel, Ladekabel USB Typ C

Ladespannung: 12 V - Startstrom: 600 A -
Gewicht: 0,82 kg - L x B x H mm: 228 x 100 x 38

4000 896 910

INVEST IN THE FUTURE

Batterieladegerat ARTIC 8000

Prozessor gesteuert flr die Ladung von 12 V Starterbatterien - 2 Lademodi -
Digi-Anzeige in Echtzeit und Ladungsfortschritt - COLD CHARGE:

Spezieller Lademodus bei Kalte (unter 5 °C) und fir Start&Stop-Batterien (AGM)

Lieferumfang: 2 Anschlusssets 350/300 mm (Klemmen und Buchse)

Ladespannung: 12 V - Ladestrom: 2 / 8 A - Leistung: 130 W -
Kapazitat: Ladung: 4-160 / Erhaltung: 4-240 Ah

INVEST IN THE FUTURE

Batterieladegerat

BATIUM 15-24

3 Ladestufen - inkl. Erhaltungsladung -
Uberwachungsfreie Ladung wartungs-
freier AGM-, Gel-, START-STOP- und
Blei-Kalzium-Starterbatterien - Schutz
der Fahrzeugelektronik - 24h-Regenerie-
rungsprogramm zur Wiederherstellung
teilsulfatierter und tiefentladener
Batterien ab 1V

Ladespannung: 6 /12 /24 V -

Ladestrom: effektiv: 22 / arithmetisch: 7-10-15 A -
Leistung: max.450 W - Kapazitat: 35-225 Ah

69%

805, - UvPV

625;-
echtes Leistungspaket

/-—--—::'_'—__-_.___'——-—'2—-‘

s DWARREE
STRRTER .

| oS
T

.51 hm\““ K0 E

ceMARITES

a2V 42V

INVEST IN THE FUTURE

Batterieladegerat STARTIUM 680 E

Starthilfe- und Ladegerét - 4 Ladestufen (5-15-25-35 (boost)) - 100% Ladung

aller Bleibatterietypen: flissig, Gel, AGM, START-STOP, Calcium, VRLA ab einer
Restspannung von 1V - Schutz der Bordelektronik - ladt Starterbatterien ohne
Uberspannung, Uberwachungsfrei - SOS Recovery Funktion - reguliert automatisch
die Ladeintensitat und zeigt Spannung und Ladezustand auf dem Digitaldisplay an -
Lichtmaschinentest - einstellbarer Neustart mit Speicherung der letzten Parameter

Ladespannung: 12/ 24 V - Ladestrom: 45 A -
Leistung: Laden: 2.000 / Starten: 10.000 W -
Kapazitat: 12V: 20-675 / 24V: 20-525 Ah

L2
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(RO RODCRAFT (RO RODCRAFT

et}

Rangierwagenheber RH 216 ‘ Druckluftstabschleifer RC 7028

FuRpedal und Doppelhubkolben - Gummisattel I Prazisionsmotor - Composite Gehause - Abluftfih-

und schaumstoffummantelter Griff - Nylonrollen | rung hinten - Spindel-Lock-System

Tragfahigkeit: 2,5 t - Hub: 425 mm - Bauhohe: 75 mm - : Leerlaufdrehzahl: 27000 min-' - Spannzangen-@: 6 mm -
Gewicht: 32 kg Luftverbrauch: 228 I/min

L2}

' i

(RC RODCRAFT'

Druckluftbandschleifer RC 7155
Schnellspannvorrichtung - zur Einstellung
UVPV der optimalen Arbeitsposition lafst sich der
179:' Handgriff um die Antriebsrolle schwenken 4 I
Schleifband: 10x330 mm - Yy /
Leerlaufdrehzahl: 18000 min-' - ~
Luftverbrauch: 400 I/min 4000 898 833

4000 898 898

4688 260 026

(RC RODCRAFT

Druckluftschlagschrauber RC 2268
Schlagwerkgehause und Motorendplatte aus Aluminium - Duopact Schlagwerk -
3 Leistungsstufen im Rechtslauf, volle Leistung im Linkslauf

Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. - Drehmoment max.: 900 Nm -
Luftverbrauch: 170 I/min

The Beast
(RC RODCRAFT -

Druckluftschlagschrauber RC 2277
Composite-Gehause - Alu-Schlagwerkgehause -
3-stufige Regulierung der Anzugsleistung -
max. Loseleistung nach 10 Sekunden erreicht
Werkzeugaufnahme: 12,5 mm (1/2") A4-kt. -
Drehmoment max.: 1300 Nm -
Luftverbrauch: 148 I/min

T - oo Y

(RO RODCRAFT

4000 898 838
(RC RODCRAFT

Druckluftnadelentroster RC 5625
Einsatz auf dicken Blechen oder Stein / Beton
(nicht fir Dinnblech geeignet)

Schlagzahl: 3000 min-' - Nadeln: 29 x 2 / 19 x 3 mm -
4000 898 863 = Luftverbrauch: 120 I/min

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



AER'TEC

Druckluftstabschleiferset
Drehzahl am Handgriff stufenlos
einstellbar - inkl. 10 Silizium
Carbid Schleifstiften
in verschiedenen
GroRen und
Kérnungen - Koffer

Leerlaufdrehzahl:
25000 min-" -
Spannzangen-@:
3+6mm -
Luftverbrauch:
180 I/min

4000 898 584

AER('TEC

Druckluftexzenterschleifer ST 150
integrierte Absaugung mittels Staubauffangsack - Anschluss
an externe Absaugung moglich - Drehzahl stufenlos einstellbar

Lieferung inkl. 1 Meter Absaugschlauch und Staubauffangsack,
Klettschleifteller 6 Loch 10 mm

Schleifscheiben-@: 150 mm - Leerlaufdrehzahl: 10000 min-' -
Schwingkreis: 5 mm - Luftverbrauch: 320 I/min

AERGTEC s

DruckluftmeiBelhammer
CSP 150 Set

flr den Einsatz von Stemm- und Karosseriearbeiten -
extrem klein und handlich - gummierter Handgriff - Abluft nach unten
Lieferumfang: 4 Meiel, Kunststoffkoffer

Schlagzahl: 4500 min-' - Einzelschlagenergie: 4-5 J -
Werkzeugaufnahme: 11 mm Sechskant - Luftverbrauch: 113 I/min

AERI'TEC

Kompressor Aerotec Airliner 5 GO

olfrei - wartungsfrei - Druckminderer - extra flach -
Alu-Tragegriff und verstellbare Trageriemen -

flr stehenden und liegenden Betrieb

Ansaugleistung: 200 I/min - Behaltervolumen: 5 | -
Betriebsdruck: 10 bar - Nennaufnahmeleistung: 1,1 kW

4000 898 485

D31 "3V

AER TEC

Kompressor Aerotec Airliner Silent
Olfrei - Induktionsmotor - Schalldruckpegel nur
68 dB - integrierte Stromkabelhalterung -
Druckregler

Ansaugleistung: 70 I/min -
Behaltervolumen: 6 | -
Betriebsdruck: 8 bar -
Nennaufnahmeleistung: 0,3 kW

135,- uvPv

saaarooTEes
e T

=4 -
CARLE

AL

P

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



AER 'TEC

Kompressor Aerotec 220-24
Olgeschmiert - Druckschalter, Anlaufentlastung
und Motorschutzschalter - Kesselinnendruck-
manometer und Abgabedruckregulierung -
Schnellkupplung - Graugusszylinder und
Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung: 210 I/min - Behéltervolumen: 24 | -
Betriebsdruck: 8 bar - Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW
L2

a9¥

[ /

4000 898 490

AER TEC

Kompressor
Aerotec 600-90 TECH

Druckinformationen kompakt auf
einem Blick - Keilriemenantrieb -

2 Zyl. 1-stufig - Muster Pvl gepruft -
Anlaufentlastung - Kondensatablass -
Phasenwender

Ansaugleistung: 600 I/min -

Behaltervolumen: 90 | - Betriebsdruck: 10 bar -
Nennaufnahmeleistung: 3 kW
L0

4000 898 492

AER TEC

Kompressor Aerotec 400-50

Olgeschmiert - 2 Zyl. - Druckschalter, Anlaufentlastung,
Motorschutzschalter - Manometer, Druckregulierung -
Schnellkupplung - Kondensatablass - Graugusszyl.

und Alu-Kolben

Ansaugleistung: 350 I/min - Behéltervolumen: 50 | -
Betriebsdruck: 10 bar - Nennaufnahmeleistung: 2,2 kW
L2

e

AER TEC

Schraubenkompressor

Aerotec COMPACK 3

mobil, flir den 24h Betrieb - Plug and Play -

Nutzung auf Servicemobilen - Schwingungsdampfung -
Mikroprozessorsteuerung

Betriebsdruck: 10 bar - Liefermenge: 360 I/min -
Motorleistung: 3 kW - Schalldruckpegel: 69 dB(A) -
Netzspannung: 400 V 50 Hz

L2

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



mPFrROMAT 8,75 v

Schutzhelm

ProCap

aus Polyethylen -

6-Pun kt\{Tex&t/H— ’

Bebanderung - 4000 370 259

Regenrinne -

hoch reiRfestes 4000 370 260
Stirnschweif3band - Push-Lock System

Farbe Art.-Nr. UVP EUR
weild 4000 370 259 8,75 7,75
gelb 4000 370 260 8,75 7,75
rot 4000 370 261 8,75 7,75
blau 4000 370 262 8,75 7471
orange 4000 370 263 8,75 7,75
griin 4000 370 309 8,75 7,75

PRO ‘ NEU

AnstoRkappe Airlite Pro
DIN EN 812: 2012 - abnehmbare,
ergonomische Schutzschale aus hoch-

wertigem Polyethylen - ausgezeichnetes 400013701482
Belliftungssystem - reflektierendes Material

flr 360° Sichtbarkeit, auch bei Nacht - elastisches Band,
leicht per Clip an die KopfgroRRe 54-64 cm anpassbar -
Schirmlange 2,5 cm

Farbe Art.-Nr. EUR
blau 4000 370 482 29,95
schwarz 4000 370 483 29,95
neongelb 4000 370 484 29,95
neonorange 4000 370 485 29,95

Schutzbrille Kubik

EN 166, EN 170 - OTG -

Einscheibenbrille mit grofder
Panoramascheibe - groRes Sichtfeld -
beschlagfrei - ergonomisch geformter Blgel -
5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe
mit Co-Injektion - integrierter weicher Stirnschutz - weiches Kissendesign an der Schléfe

Ausfiihrung: Biigel schwarz/griin, Scheibe klar - Scheibenkennzeichnung: 2C-1,2 FT

4000 370 380

=
a0

4131A  EN407:2020
XIXXXX

Handschuh EXTRA

nach EN 388, EN 407 - Kat.Il - Material:

Polyamid (Nylon), Elasthan” - grau/schwarz -
Handinnenflache und Fingerkuppen mit geschaumter
Mikro-Nitril Beschichtung - Feinstrick, nahtlos - Strickbund -
herausragender Tragekomfort durch die neue ERGO-FIT
Passform - besonders atmungsaktiv - flexibel - sicherer Griff in
trockener, Oliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung -
hervorragendes Tastgefiihl - gute Abriebfestigkeit
fur lange Standzeiten - nach OEKO-TEX-Standard®

100 zertifiziert - Touchscreen fahig

NEU

auf Anfrage auch ab Gr. 5 und

in den Gr. 11+12 lieferbar

GrofRe: 8 - 10 - Lange ca.: 240 mm -
grau / schwarz

VE= 12

4000 391 432

/ Logistik
(©] (] (] (] (]

Art.-Nr.: 4000 391 432 - 4000 391 434

PRO ‘
DI

EN407:2020  3121A

4000 391 428
XIXXXX

Handschuh SPIKE

nach EN 388, EN 407 - Kat.|l - Material: Polyamid
(Nylon)-Liner (18g) - Rundstrick nahtlos - blau/schwarz -
Handinnenflache und Fingerkuppen mit geschaumter
Mikro-Nitril Beschichtung - Strickbund - exzellente
Passform - angenehmer Tragekomfort - besonders atmungs-
aktiv - sehr flexibel - sicherer Griff in trockener, dliger, fettiger
und leicht feuchter Umgebung - hervorragendes Tastgefiihl

1’5

NEU

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar
GroRe: 8 - 10 - Lange ca.: 240 mm - blau / schwarz

VE= 12
Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(@) ([ ] (] (] (]

Art.-Nr.: 4000 391 428 - 4000 391 430

PRO ‘
6;

4X42D

Schnittschutzhandschuhe

Schnittstop Pro

nach EN 388 - Kat Il - Material: HPPE, Polyester,
Spandex’, Stahlfaser - Mikro-Nitrilschaum-Beschich-
tung - hervorragende Rutschsicherheit - hohe Abrieb-
festigkeit - hohe Feinflihligkeit - Daumenbeugenverstarkung - atmungsaktiv

auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

GroBe: 9 - 11 - Lange ca.: 240 mm - blau/schwarz
VE= 12
) Preis per Paar

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
O (] (] (] O (]

Art.-Nr.: 4000 391 285 - 4000 391 287

ok ———
EKASTU Safety

Atemschutzvollmaske C 701
(Klasse 3)

Maskenkorper und Innenmaske aus hochwertigem hypo-
allergenem TPR - innovative neuartige Kopfbanderung fir
mehr Sicherheit und mehr Komfort - spiegel-, verzerrungsfreie
und kratzfeste PC-Sichtscheibe - extrem groRes ,, Rundum”-
Blickfeld -intelligentes Belliftungssystem, ohne Steuerventile,
dadurch werden die Atemwiderstande minimiert
und das Beschlagen der Sichtscheibe ver-
hindert - mit Rundgewindeanschluss

DIN EN 148-1 - Feuerwehrzulassung

Ausfiihrung: KI. 3, DIN EN 136,
ohne Filter - GroRRe: UniversalgrofRe

NEU

4000 370 829
Zubehor Art.-Nr. EUR
Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 230 A2B2E2K2 Hg-P3R D' 4000 370 830 24,95

ENIS0 11611

Kasse 2A1-+A2 4702 005 032

SchweiRerhaube
flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss - die
Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss

EN ISO 11611:2015 KI. 1/A1+A2
TUV BP 60148742 0001
TUV 60341060 001

Ausfiihrung: mit Klettverschluss -
Farbe: blau
VE=5

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



M | EAR

Gehorschutzstopsel
E-A-R™ ULTRAFIT™

vorgeformt - lamellenférmig -
mit zuséatzlicher Sicherheits-
kordel - leicht zu reinigen -
besonders langlebig -

wiederverwendbar o

EN 352-2 / (SNR) =32 dB / -
H-Wert =33 dB / M-Wert = =
28 dB / L-Wert = 25 dB

Ausfihrung: 50 Paar / Karton

5%

4000 370 300

3M  ear

Gehorschutzstopsel
E-A-RSoft™ YELLOW NEONS o

dieser flexibel verwendbare Stépsel
gewabhrleistet einen gleichmafigen
Anpressdruck und eine gute Schallddmmung
bei optimalem Komfort

EN 352-2 / (SNR) =36 dB /

H-Wert =34 dB /

M-Wert =34 dB /

L-Wert =31 dB

Ausfiihrung: 250 Paar /
Karton, 1 Paar / Beutel

S uosuya g

SM ’ PELTOR

Y95
Gehérschutz

OPTIME™ |

breiter, gepolsterter Kopfblgel aus Federstahl -
weiche Polsterung auch bei Daueranwendung
sehr bequem

EN 352-1/ (SNR) = 27 dB / H-Wert =32 dB /
M-Wert =25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapselfarbe: gelb - Gewicht: 180 g

Gehorschutz
OPTIME™ Il

breiter, gepolsterter Kopfblgel -
doppelter Drahtbugel -
doppelschalige Kapseln

fir max. DA&mmung

30,951V

Anwendung fiir extreme
Larmbelastigung: Flughafen,
Bergwerke, Schiffsmaschinenrdume

4000 370 422

EN 352-1 und -3 / (SNR) =35 dB /
H-Wert =40 dB / M-Wert =32 dB /
L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe: schwarz/rot - Gewicht: 285 g

m - Ligferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

So M L1757

4000 370 996

Set komplett mit Aufsatz E-A-Rsoft Yellow Neon
Refills - einfach zu bedienen: durch leichte Dreh-
bewegung (rechts oder links mdglich) fallen die
Stopsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die
Auffangschale - der Spender verhindert Produktschwund
und Unordnung - er bietet lhnen eine Kostenkontrolle -
die getonte Flasche lasst klar erkennen, wann sie
ausgetauscht werden muss - Zusammenbau und
Bedienung sind kinderleicht

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB /
M-Wert = 34 dB / L-Wert =31 dB

Art.-Nr. UVPV EUR
4000 370 996 125, 115,-
4000 370 305 93,95 84,95

475

4000 370 312

Ausfiihrung
mit Fiillung E-A-Rsoft Yellow Neons
500 Paar / Dispenser

3M | ear

Biigelgehorschutz E-A-R™ E-A-
RCaps™

flr wechselnde Larmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / H-Wert = 27 dB /
M-Wert =19 dB / L-Wert = 17 dB

Zubehor
Ersatzstopsel
" Preis per Paar

VE Art.-Nr. EUR
10 4000 370 315 225"

Gehorschutz

Z
OPTIME™ 1l

Anwendung fiir starke Larmbelastigungen: fir die
Arbeit mit Baumaschinen, Flughafen, Landwirtschaft
EN 352-1 und -3 / (SNR) =31/ H-Wert =34 dB /
M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe: dunkelgriin - Gewicht: 210 g

SM ‘ PELTOR

4000 370 437

SM ‘ PELTOR

Gehorschutzfunkgerat

Peltor LiteCom

mit eingebautem Funkgerat flr kabellose
Kommunikation mit anderen LiteCom
Headsets und tragbaren Funkgeraten
auf der gleichen Frequenz - 8 Kanéle auf
446 MHz, anmelde- und gebuhrenfrei
EN 352-1:2002 EN 352-3:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert =33 dB /
M-Wert = 30 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe: blau - Gewicht ca.: 418 g -
Ausfiihrung: Sprechmikrofon




Honeywell

HOWARD
LEIGHT

Gehorschutzstopsel
Impact In-Ear PRO

elektronischer In-Ear-Gehorschutz mit Hear Through-
Funktion - wichtige Kommunikation und Warntone
werden auch in lauten Umgebungen wahrgenommen,
wahrend der Trager vor schadlichen Larmpegeln
geschutzt wird (verstarkt Umgebungsgerdusche
bis max. 82 dBA) - die Gerduschreduktion ist
in sechs Abstufungen verstellbar - lange
Batterielebensdauer - kompaktes
Transport-Etui mit verschiedenen
Austausch-Stépseln (GroRen und
Materialien) - einfaches Laden

mit USB-C-Kabel - flexibel

formbare Ohr-Blgel

NEU

Lieferumfang:

5 Sets in einer Box mit je:

Impact In-Ear PRO In-Ear-

Gehdrschutz, Transport-Etui, Stopsel

in Gr. S, M und L, Kabel-Clip, USB-C-Kabel

4000 370 831

Ausfiihrung Art.-Nr. EUR
ohne Bluetooth 4000 370 831 519,-
mit Bluetooth 4000 370 832 725,

Honeywell

HOWARD
LEIGHT

Kapselgehorschutz
VeriShield™ VS120D

dielektrischer Kapselgehorschutz — langlebige
verformungsfreie Kopfbligel und Kopfbefestigungen
aus Kunststoff fur Arbeiten mit Elektrizitat - robuste
Kontruktion, gegossenes ABS mit innenliegender
Schallwandkonstruktion flr ein geringes Gewicht

EN 352-1 (SNR) =32 dB (A) / H-Wert =35 dB (A) /
M-Wert =29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Anwendung: Gebiude und Bauwesen,
Allgemeine Industrie, Instandhaltung,
Versorgungsunternehmen etc.,
Arbeiten mit Elektrizitat

Kapselfarbe: schwarz -
Gewicht ca.: 320 g -

Ausfiihrung: dielektrisch 0001870332

Honeywel

HOWARD LEIGHT
BLEOW 3001 EARPLUG

99’95UVPV

4000 370 351

Honeywell

HOWARD
LEIGHT

Gehorschutzspender HL400-AM

mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und
der Auffangschale zu reduzieren - kann an einer \WWand oder an einer Tischplatte
befestigt werden oder frei stehen - einfach zu bedienender Drehknopf mit einem
180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehorschutzstopseln erleichtert wird

4000 370 351

(SNR) =33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausfiihrung Art.-Nr. UVPV EUR
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 L 4000 370 351 99,95 90,95
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 S 4000 370 352 99,95 90,95

3% g

4000

w

91 003

Honeywell

Z1.0.7555 HOHENSTEIN HTTI

4X31A e

Schnittschutzhandschuhe

CoreShield 15G A1/A
nach EN 388 - Kat Il - Material: Nylon-Trikot,
Spandex - 15er Gauge Beschichtung: Nitril-
Mikroschaum an Handflache und Fingerspitzen -

herausragende Rutschhemmung bei 6ligen und trockenen

Oberflachen - Daumenverstarkung - Schnittschutzlevel A - sehr leichter
Schnittschutzhandschuh, dadurch bessere Fingerbeweglichkeit und besseres Tast-
geflhl - hervorragende Abriebfestigkeit - Touchscreen-fahig (resistiv und kapazitiv) -
360° Atmungsaktivitdt durch offene Zellstruktur - hautfreundlichere Schnittschutzfaser
(keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko - waschbar - silikonfrei

Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie,
Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung,
Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

GroRe: 8 - 10 - Lange ca.: 235 mm - schwarz
VE=10
" Preis per Paar

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt ~ Lebensmittel Logistik

(] (] (] (]
Art.-Nr.: 4000 391 003 - 4000 391 004 - 4000 391 005

Honeywell

S0 o e | TR

§ |
725!

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(] (] ( ] (] (] [

Schnittschutzhandschuh
New Perfect Fit 13G PU A3/C
nach EN 388 - Kat. Il - Material: Polyurethan/HPPE,
Basalt (13gg), PU Beschichtung - Schnittschutz-
level C - niedriger DMF-Gehalt (<100 ppm) -
silikonfrei - touchscreenfahig - Lebensmittel-
Zertifizierung - Oldicht - glasfaserfrei -
atmungsaktiv - waschbar - Zugang

zu technischen Daten Uber QR-Code

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und
bis Gr. 11 lieferbar

GroRe: 8 - 10 - Lange ca.: 240 mm - weil®
VE=10
" Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 391 443 - 4000 391 445

Honeywell NEU

4X32B

¥

Schnittschutzhandschuh

Workeasy 13G GY PU A2/B
nach EN 388 - Kat. Il - leichter HPPE-/ 1)
Glasfaserstrick, mittelgraue PU-
Beschichtung - Schnittschutzlevel B
GroRe: 6 - 12 - Lange ca.: 240 mm - grau/gelb ’
VE= 10
" Preis per Paar 4000 391 462

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik

[ ([ ] (] [ J [

Art.-Nr.: 4000 391 462 - 4000 391 463

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ /

4000 371 101

LD

LEATHER STANDARD i # U \
ZH020 146544 TESTEX AG

Lederprodukte geprift auf Schadstoffe. 2112X
www.0eko-tex com/leatherstandard

Handschuhe Griffy
nach EN 388 - Kat. Il - Material:
Ziegennappaleder - Interlock-Handricken -
passgerechte Stulpe mit Klettverschluss -
paarweise an SB-Karte

GroRe: 8 - 10 - rot/naturfarben

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(0] (] (@) (] (]

Art.-Nr.: 4000 371 101 - 4000 371 103

S ‘

31X 413X6X

SchweiBerhandschuhe

nach EN 388 - EN 407 - EN 12477

(09.2005) Ausfiihrung B - Material:

Ziegennarbenleder - Softouch® -

3-fach Kevlar’ gendht - Manschette

aus Rindspaltleder - nahtloser Zeige-

finger - gute Passform - besonders

Geschmeidig - elektrostatisch getestet A ]
nach EN 1149-2 - TUV (TUV Rheinland)
gepruft: 21128415 002

Kevlar ist ein registrierter Marken-
name von E. I. DuPont Co. Z. b
GroRe: M (8,5), L (9), XL (9,5),

XXL (10,5) - Lange ca.: 350 mm -
Material: Ziegennarben-/

Rindspaltleder/Softtouch - ’
natur/orange

VE=5 4702 005 016

1 Preis per Paar

18,10 VPV

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(] ([ ] (]

Art.-Nr.: 4702 005 016 - 4702 005 019

=k

3222X 8000 140 392

Handschuhe Winter Aqua Guard

nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il - Material: Trager: auBen: 7G Polyester,
innen: 10gg Polyacryl, schwarz - 1. Beschichtung: Latex, vollbe-
schichtet, glatt, blau, 2. Beschichtung: Latex, Handinnenflache,
gesandet, schwarz - sehr flexibel - sehr guter Schutz in nass-kalter
Umgebung - Kalteschutz bis max. -30 °C - sehr gute Griffsicherheit im
Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung

Anwendung: Arbeiten aller Art bei Kalteeinwirkung, Logistik, Montage,
Industrie und Handwerk

GroRe: 8 - 11 - Lange ca.: 240 mm - schwarz/blau

VE= 12

" Preis per Paar

Biel

Geprft auf Schadstoffe. 4131A EN407:2020
. eko-1ex.conystandard 100 X1XXXX

Handschuh OPTIMATE

nach EN 388, EN 407 - Kat. Il -
Material: 97 % Polyamid / 3% Elastan,
grau - atmungsaktive Nitrilschaum- /
PU-Beschichtung, schwarz -
Feinstrick, nahtlos - ergonomische
Passform - sicherer Griff auch bei
glatten Gegenstanden

GroBe: 6 - 121 - grau/schwarz

2. 95 UVPV

’651)

VE=12 sooo 140912
" Preis per Paar

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(©] [ ] (] (]

Art.-Nr.: 8000 140 912 - 8000 140 917, 8000 549 490

(OPTI Flex)

4X43C

Schnittschutzhand-

schuh Comfort Cut
nach EN 388 - Kat. Il -
Material: Polyethylen
(HDPE)/Polyamid/Glasfaser/
Elastan mit Mikro-Nitril-
schaum/wasserbasiertem PU,
beschichtet - Oeko-Tex®

Standard 100 - nahtlos gestrickt -
optimale Fingerfertigkeit - exzellente
mechanische Bestandigkeiten -
atmungsaktiv - Schnittschutzlevel
nach EN ISO 13997, Level C -
optimaler Griff auch in dliger Umgebung

1)

4000 371 862

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(] (] (] (©]

GroRe: 7 - 11 - Lange ca.: 235 mm -
schwarz meliert/schwarz

VE= 12

" Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 862 - 4000 371 866

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(J (] (] [ J (

Art.-Nr.: 8000 140 392 - 8000 140 395

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Ansell
=

3121

Handschuhe y /
HyFlex® 11-618

nach EN 388 - Kat. || - Material: Nylon
mit Polyurethanbeschichtung -

sehr diinner Handschuh -
antistatisch

GroBe: 7 - 11 - Lange ca.: 240 mm - blau/schwarz
VE= 12

" Preis per Paar

4000 371 333

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(@] ([ ] (] (@]

Art.-Nr.: 4000 371 333 - 4000 371 337

1)

4000 371 654

Ansell

|
S5 2

K314 i oeko-tex com/standard100 EN407:2020
XIXXXX

Handschuhe HyFlex® 11-840

nach EN 388 - Kat. Il - Material: silikonfreies Nylon-Spandex
mit FORTIX™ Nitrilschaum - idealer Handschuh beim haufigem
Wechsel zwischen Arbeiten - lebensmittelgeeignet

GroRe: 8 - 11 - Lange ca.: 240 mm - schwarz/grau
VE= 12
1 Preis per Paar

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt  Lebensmittel Logistik
[ ] ® (] (@]

Art.-Nr.: 4000 371 654 - 4000 371 657

4,65 1"

4000 371 877

%z

”,

4000 371 003

ASATEX -

>0

4121X EN407:2020
X1XXXX

Handschuhe Condor

nach EN 388 - EN 407 - Kat. I| - Material: Nitril-
Mikroschaum-Beschichtung, schwarz - Tragergewebe rot -
18er-Teilung - atmungsaktiver, diinner Handrticken -
Actifresh® - hohe Abriebfestigkeit - sehr gute Passform und
Griffsicherheit - Tastgefiihl - zertifiziert nach Oko-Tex® Standard 100

Anwendung: flr Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinrdaumen, Verpackung

GroRe: 8 - 11 - Lange ca.: 240 mm - rot/schwarz
VE= 12
" Preis per Paar

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(] [ ] [ ] (]

TOP LEISTUNG

1)

ASATEX

X428

Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 - Kat. Il - Schnittschutzlevel B -
PU-teilbeschichtet

GroBe: 7 - 11 - Lange ca.: 240 mm - grau/grau
VE= 10

" Preis per Paar

Art.-Nr.: 4000 371 003 - 4000 371 006

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
©] (] (] ©]

Art.-Nr.: 4000 371 577 - 4000 371 581

B PROMAT

4X328

Schnittschutzhandschuhe Mosel

nach EN 388 - Kat. Il - Material: 18er Teilung, High Density Polyethylen (Abkilrzung
HDP) mit Glasfaser - mit Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstarkung in der
Daumenbeuge - Schnittschutzlevel B - perfekte Passform und Griffsicherheit
GroRe: 7 - 11 - Lange ca.: 240 mm - griin/schwarz

VE=10

1 Preis per Paar

Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(©] [ ] (] O

Art.-Nr.: 4000 371 877 - 4000 371 881

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



leipold

[Arbeitsschutz

SHGO 104240 TESTEX

Geprilt auf Schadstoffe.
W 06ko-tex,com/standard100.

o=

4131X

Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach EN 388 - EN 16350 - Kat. || - Material: Nylon/
Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-

Beschichtung - touchscreenfahig - fiir den Einsatz in

ESD-Bereichen geeignet und als
elektrostatisch ableitfahig zertifiziert
(EN16350) - Oko-Tex® zertifiziert

auf Anfrage auch in Gr. 6
und in Gr. 11 lieferbar
GroRe: 7 - 10 - Lange ca.:
240 mm - grau/schwarz
VE= 12

1 Preis per Paar

Handwerk Industrie
(@] (]

Bau/Garten

Art.-Nr.: 4000 391 037 - 4000 391 040

leipold

Arbeitsschutz

4000 391 037

Montage/Werkstatt
(J

—
SHGO 104240 TESTEX
Geprit auf Schadstoffe.

431X i oeko-tex,com/standard 100

Handschuhe LeikaFlex® Brilliant

nach EN 388 - EN 420 - EN 407 - Kat.Il - Material:
15gg Feinstrick mit NFT-Beschichtung - Hand-
rucken teilbeschichtet - atmungsaktiv - hervorra-
gende Griffigkeit auf allen Oberflachen - Oko-Tex®
zertifiziert - Lebensmittelgeeignet (flr trockene

Lebensmittel und indirekten Kontakt)

auf Anfrage auch ab Gr. 6
und in Gr. 12 lieferbar
GroRe: 8- 11 -

Lénge ca.: 240 mm -
grau/schwarz

VE= 12

" Preis per Paar

Handwerk Industrie
(] [ J

Bau/Garten

Art.-Nr.: 4000 391 231 - 4000 391 234

leipold

[Arbeitsschutz

3X4XC

Schnittschutz-
handschuhe

Solidstar 1447

nach EN 388 - Kat. Il - Material:
UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan
und Polyester - Schnittschutzlevel C -
sehr gutes Tragegefuhl -
Grip-Beschichtung aus Latex

mit hervorragender Griffigkeit

GroBe: 9 - 11 - neongriin

VE= 12

1 Preis per Paar

Handwerk Industrie
(6] ([ ]

Bau/Garten

Art.-Nr.: 4000 391 238 - 4000 391 240

EN 407:2020

»)

XIXXXX

4000 391 231

Montage/Werkstatt
(J

[ /

4000 391

Montage/Werkstatt
(J

Lebensmittel

Lebensmittel

o~
e
L~

dnmnn

2142X
Kalteschutzhandschuh
4 SOFT GRIP W

238

Lebensmittel

1 '25 UVPV

4000 371 244

SAFETY

4132X

Handschuhe Nitril Foam
nach EN 388 - Kat. I - Tragermaterial: 100% Nylon, rot -
teilbeschichtet mit Nitrilschaum, schwarz - atmungsaktiv -
flissigkeitsabweisend - gute Bestandigkeit gegen Ole und Fette

GrofRRe: 8 - 11 - Lange ca.: 240 mm - rot/schwarz

Logistik Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel

(] ©) (] (]

Logistik

Art.-Nr.: 4000 371 244 - 4000 371 246, 8000 378 682

2&”1)

4000 371 550

NITRAS
SAFETY

XS

221X

Kalteschutzhandschuhe
Winter Blocker

nach EN 388 - EN 511 - Kat. Il -
Material: Baumwoll-Schlingengewebe -
gelbe Signalfarbe mit blauer,
aufgerauter Latexbeschichtung
GroRe: 9 - 10 - Lange ca.: 240 mm -
neongelb/blau

VE= 12

" Preis per Paar e

Logistik Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik
(] (] (] O O (]
Art.-Nr.: 4000 371 550 - 4000 371 551

NITRAS
SAFETY

X2X

nach EN 388 - EN 511 - Material: Nylon,
nahtloses Terry-Schlingengewebe innen -
mit zweifacher Beschichtung - untere
Beschichtung: Latex, orange, vollbe-
schichtet - obere Beschichtung: Latex,
1) dunkelblau, gesandet - teilbeschichtet - 1)

Strickbund - extrem weich - perfekte

Flexibilitat - hochste Fingerfertigkeit
GroRe: 8 - 11 - orange/dunkelblau

Logistik Bau/Garten Handwerk Industrie Montage/Werkstatt Lebensmittel Logistik

(] (] (] O O (]

VE= 12
" Preis per Paar

Art.-Nr.: 8000 235 054 - 8000 235 057

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



8000 029 255

| ELTEN |

Forstsicherheitsstiefel

Arborist GTX

nach EN ISO 17249 - S3 SRC Cl Klasse 2 -
Stahlkappe - Obermaterial: \Waterproof-
Rindleder - Futtermaterial: GORE-TEX
Performance Comfort Footwear -
antistatische Softvlies-Brandsohle

GroRe: 40 - 46 - schwarz
Art.-Nr.: 8000 029 255 - 8000 029 261

8000 601 070

unbox your nature

®

A
‘ ‘,-.,.s‘a“e

Sicherheitsstiefel Samson
nach DIN EN ISO 20345 - S3 SRC ESD - wasserresistentes Nylonmaterial -
Composite-Flexkappe - BOAFit System - DGUV 112-191 - Weite11

GroRe: 40 - 46 - schwarz

Art.-Nr.: 8000 601 070 - 8000 601 076

LS

Safety. Made in Germany

AR £ R E
flAt]&

Auffanggurt MAS 33
EN 361 - ein Gurt mit einer
Auffangdse vorn und hinten

fiir KleidergroRe: 1 (48-56) - ’
Gewicht: 1,2 kg 4000 385 031

9
et

Safety. Made in Germany.

L1BIRIBIE:
BEEE

Auffanggurt MAS90

EN 361, EN 358 - riickseitige Auffangdse - ein Universalgurt flr fast alle Arbeitsbereiche
Anwendungsbereiche: Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau,
Wasserwerke, Fassadenreinigung

fiir KleidergroRe: 1 (48-56) - Gewicht: 1,8 kg

(evren|
L=

UVPV
SchweilBerstiefel Carl 83,95

nach DIN EN ISO 20345 - S3 HI SRC HRO -
Stahlkappe - Stahlzwischensohle -
DGUV 112-191 Zertifizierung ’

GroRe: 40 - 47 - schwarz - W.-Nr. 64461

Art.-Nr.: 4703 050 580 - 4703 050 587 2031020580

NITRAS
SAFETY

(%)

Sicherheitsschuh PRO STEP
nach EN ISO 20345 EN 61340-4-3 -
S1P SRC ESD - Zehenkappe aus
Fiberglas - durchstichhemmende
Zwischensohle aus Textil - metallfrei -
nach DGUV 112-191 - Weite 11

GroRe: 40 - 46 - schwarz/rot

195

Art.-Nr.: 8000 235 643 8 - 8000 235 649

|
&
y

ALS

Safety. Made in Germany

8 -
&
Absturzsicherungsset

EN 363 - bestehend aus Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 4000 385 010), EN 361,
Auffanggerat MAS SK12 10 m (Art.-Nr. 4000 385 103 ), EN 352-2,
Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) — 2 m lang, Stahlblechkoffer

N

N
5

Auffang-Set CONVENION i
leichter und schnell anzulegender 3
Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670),
kann in Verbindung mit dem mitlaufenden
Auffanggerat (SKN BAND SK 11) und der
Bandschlinge (LOOP 26 kN) verwendet
werden - das alles wird im mitgelieferten
COLBAG verstaut

551

4000 385 801

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



NEU

Sicherheitsstiefel

BB4500 Safety

nach EN ISO 20345 - S3 SRC ESD -
Obermaterial: wasserabweisendes Leder -
strapazierfahige, rutschfeste Gummisohle -
MemoryTech-FuRbett - metallfreie und
durchtrittsichere Zwischensohle -
XTR®-Zehenkappe - Weite 11

GroRe: 40 - 46 - schwarz/rot
Art.-Nr.: 4000 374 000 - 4000 374 006

4000 374 000

NEU

Reebok

P

Sicherheitsschuh

All Terrain Freedom
nach DIN EN ISO 20345 - S3 SRC -

Obermaterial: wasserabweisendes Mesh -
metallfreie durchtrittsichere Zwischen-

sohle - Aluminium-Zehenschutzkappe -

Weite 11 ’
GroRe: 40 - 46 - schwarz/gelb 4000 374 010

Art.-Nr.: 4000 374 010 - 4000 374 016

4000 386 011

ultraMEDIC

Rettungsrucksack
ultraRESCUE LITE

enthalt alles, was fir eine erweiterte
Erstversorung am Unfallort erforderlich ist:
- Verbandstofffiillung gem. DIN 13157 fir
die Erstversorgung von auReren Verlet-
zungen, Splint-Schiene und Zervikalstitze,
Blutdruckmessgerat, Stethoskop und
Diagnostikleuchte, Beatmungsmaske,
Handdesinfektionsmittel

SCHNGEN

PROTECTING LIFE E

E

20 |

) P il > i

Metallverarbeitung k

Erste Hilfe Koffer e —

Beruf SPEZIAL

Metallverarbeitung

der Basis-Inhalt DIN 13157 ist mit zusatz-

lichen berufsbezogenen Erweiterungen

ausgestattet, die auf das Unfallrisiko der :

einzelnen Berufszweige abgestimmt sind =
inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp- ’
EERETRETE 4000 386 032

B x H x T ca. mm: 400 x 300 x 150

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

4000 374 030

4000 374 020
Sicherheitsschuh

Fusion Flexweave™ Work

nach DIN EN ISO 20345 - S1P SRC ESD -
Futter: feuchtigskeitstransportierendes
Nylonnetz - Zwischensohle — metalifrei -

Composite Zehenschutzkappe - ’
Weite 11

- 4000 374 020
GroRe: 40 - 46

Art.-Nr.: 4000 374 020 - 4000 374 026 und 4000 374 030 - 4000 374 036

Reebok

=
(&)

Sicherheitsschuhe

Excel Light

nach DIN EN ISO 20345 - S1P SRC
ESD - Futter: feuchtigkeitsabweisendes
Nylon-Netzgewebe - metallfreie ||

durchtrittsichere Zwischensohle - ’
Aluminium-Zehenschutzkappe -

Weite 11 4000 374 040

GroRe: 40 - 46 - schwarz

Art.-Nr.: 4000 374 040 - 4000 374 046

NEU

57,95 UV

4000 386 018

SCHNGEN

PROTECTING LIFE

Erste Hilfe Koffer klein QUICK-CD

DIN 13157-2021 - mobil und stationar einsetzbar -

schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff - inkl. Wandhalterung
mit 90°-Stopp-Arretierung

B xH x T ca. mm: 260 x 170 x 110

SCHNGEN e

PROTECTING LIFE

203 (sonn .
Verbandstoff- B i Viewsoniione 1B
Fillung —

der Inhalt entspricht den P
Mindestanforderungen 58 =
nach DIN 13157 hinsichtlich “
Ausflihrung und Qualitat

Norm: Fiillung Standard
DIN 13157




g e SCHNGEN ,
“-J PROTECTING LIFE _

Reanimationshilfe
LifePad® Set

9’ |
,. durch farbige LED's erhalten Sie
4000 386 008 » visuelles Feedback fiir den optimalen
o Kompressionsdruck - ein akustisches

=P
( -h"‘-aph Signal gibt Ihnen die optimale Kom-

g

pressionsfrequenz von 100 Schldagen
pro Minute vor - flr Personen ab
12 Jahren geeignet - kann in
Kombination mit einem
Defibrillator verwendet werden

mindray

Defibrillator
BeneHeart C1A

halbautomatischer
Defibrillator - einfache
Bedienung durch
1-Knopf-Funktion - Schutz-
klasse IP55 - wartungs-
freundlich mit 4-Jahresintervall

Lieferumfang: AED mit langlebigem Akku (5 Jahre Standby Zeit), Elektrodenpads
fir Erwachsene/Kinder, Vorbereitungsset mit Einwegrasierer, Verbandschere und
Beatmungsmaske, inkl. Inbetriebnahme und Erstunterweisung

Sprachausgabe: bis zu 3 Sprachen - Voll-/Halbautomatisch: halbautomatisch

+

Augenspllflasche

Inhalt 2x0,51 2 in 1 Augen-
spullésung - sterile isotonisch
gepufferte Kochsalzlésung

ohne Konservierungsmittel -
Deckel dient als Staubschutz -
durch Drehen des Deckels wird
die Flasche an der Sollbruchstelle
geoffnet und ist einsatzbereit

- 4,5 Jahre Haltbarkeit

- 2-in-1-Funktion - Spiilen

+ Neutralisieren in einer Flasche

Inhalt:2x 0,5 |

integrierter automatischer

Mengenregulator und Rickfluss- ’
verhinderer - selbstandig 6ffnende ‘
Staubabdeckkappe - Volumenstrom EO00EB7003

7 l/min pro Brausekopf - Wasser-

anschluss:1/2 Zoll-IG - fir Wand-/
Tischmontage - erfillt DIN 15154-2

Montage: Wand-/Tischmontage - Anschluss: 1/21G ” -
Ausfiihrung: mit zwei Brausekopfen 45°

Augendusche ClassicLine 69 i-

Slum

Augenspiilflasche pH Neutral

i kdiei L

”,
plum

bei Veratzungsgefahr - 200 ml - sterile Flaaa” }

Phosphatpufferlésung (4,9 %) fur den

mobilen Einsatz geeignet - nach der Spiilung

mit pH-Neutral wird eine Fortsetzung der E QuickSafe Box Basic -
Spulung bis zur arztlichen Behandlung fur Augenspulung und kleinere i

mit der Augenspullésung (0,9 % = Schnittverletzungen - s
Kochsalzldsung) empfohlen. staubgeschiitzt i
handliche Flasche mit Inhalt: o 25 I 05
ergonomisch geformter -2 x 0,51 Plum Augenspillésung gheli bl

Augenschale und ’ -1 x 200 ml ph Neutral B0 B
Staubkappe H -5 x 20 ml QuickRinse
Inhalt: 200 ml 4000 386 418 Augenspullampullen

-1 x QuickFix Elastic Pflaster-
refill mit 45 elastischen
Pflastern
- QuickGuide Gebrauchs-
anweisung und Befestigungsmaterial

Inhalt: befullt

Slum 5lum

Pflasterspender

QuickFix Augensplilflasche

Pflasterspender gefillt - mit 0,9%iger Kochsalzldosung - mit
Augenschale und Staubkappe

QuickFix 1

Inhalt: 0,5 |
Lieferumfang: Pflasterspender,

je 1 Nachfullpack mit 45 Stlick
Pflasterstrips elastisch und

4 VE=3
wasserfest, Befestigungsmaterial, per St.
Schliissel fir Diebstahlschutz 4000 386 412 ’
Farbe: griin - Inhalt: 90 St. Pflasterrefills - H
B x H x T ca. mm: 232,5 x 133,5 x 33 EL00HEG0E

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe




TERRAX —

W O RKWE AR

Softshell-Berufsparka

Terrax Workwear
100% Polyester - leicht wattiert - wind- und
wasserabweisend

weitere GroRen auf Anfrage
GroBe: M, L, XL, XXL - schwarz/limette

4000 377 545

58,95 UVPV
z’ 5 SCHEIBLER >
WORK S WEAR
4000 379 310
Pullover
Art.-Nr.: 4000 379 310 - 4000 379 313 100% Polyacryl - hochwertiger

Troyer-Pullover in besonders
schwerer, warmer Strapazierqualitat -
mit Troyerkragen - sportlicher Kragen
in attraktiver Kontrastfarbe

GroRe: M, L, XL, XXL M, L, XL, XXL
Art.-Nr.: 4000 377 545 - 4000 377 548 4000 377 550 -4000 377 553
o Farbe: schwarz/weif3-meliert schwarz/blau-meliert

4000 379 300

TERRAX

W O RKWE AR

Bundhose
Terrax Workwear
65% Polyester / 35% Baumwolle

GroRe: 48, 50, 52, 54, 56, 58 -

schwarz/limette élysee‘a
Art.-Nr.: 4000 379 300 - 4000 379 305 SOftShe"jaCke
ALPHA / BETA / GAMMA

Obermaterial: 96% Polyester,

4% Elastan, 3-Lagenlaminat
(Softshell) - Softshell-Material

ist wind- und wasserdicht sowie
atmungsaktiv - alle Reilverschlisse
wasserdicht - Wassersaule:

8000 mm - Atmungsaktivat:

1000 g/m2/24h

GroRe: S, M, L, XL, XXL,

XXXL, XXXXL
Art.-Nr.: 8000 141 372 - 8000 141 378 8000 141 379 - 8000 141 385
Farbe: grau/schwarz marine/schwarz

TERRAX

W O RKWE AR

UVPV
Herren Fleecejacke 19,95
100% Polyester - leichte Fleecejacke
mit Stehkragen - zwei Einschub-
taschen - Details in Kontrastfarbe

NEU

GroRe: M, L, XL, XXL - schwarz/limette
Art.-Nr.: 4000 379 415 - 4000 379 418

26795
TERRAX

W ORKWE AR

4000 379 415

4000 377 835

Kombipilotenjacke 4 in 1 KIRKENES / ROGNAN
Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m?,
Futter: 100% Polyester, Faserpelz: 100% Polyester - Beschichtung
ermdglicht Reinigung und Maschinenwasche bei 40 °C

Thermohemd

Terrax Workwear

100% Polyester - mit Frontreilver-
schluss, zwei Einschubtaschen und
zwei aufgesetzte Brusttaschen

auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar
GroRe: M, L, XL, XXL

Art.-Nr.: 4000 377 835 - 4000 377 838 8000 143 317 - 8000 143 320
Farbe: schwarz/grau marine

auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar
GroBe: M, L, XL, XXL, XXXL - schwarz/limette
Art.-Nr.: 4000 379 490 - 4000 379 494

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



OELKA -—

SINCE 1958 ¥

4 3 3

1 g

X X
WP

EN 343 ENISO20471  EN 14058 {

ASATEX -

2

EN1S0 20471
Warnschutz-Winterjacke
VISIBLE XTREME

EN 343 KI. 4/1/X, EN ISO 20471 KI. 3,
EN 14058 - mit Stretch - 100% Polyester,
ca. 190 g/m? - Wassersaule:

> 8.000 mm - Nahte getaped

Warnschutz-Softshelljacke
Prevent® Trendline

EN ISO 20471 KI. 2, EN

1ISO 13688:2013 - 100% Polyester -
segmentierte Reflexstreifen -
Schulterreflexstreifen - Wassersaule
8000 mm - Atmungsaktivitat 1000 mvp auf Anfrage auch ab Gr. XS

und bis Gr. 5XL lieferbar
auf Anfrage auch ab Gr. S o
und bis Gr. 5XL lieferbar GroRe: M, L, XL, XXL - warngelb/schwarz

GroRe: M, L, XL, XXL, XXXL Art.-Nr.: 4000 380 490 - 4000 380 493

Art.-Nr.: ’
8000501471-8000501465, H
8000501472-8000501466 S000IS01LV ]

f\E

SINCE 1958

‘ 46,95 —
ASATEX X 1@%}.

EN 343 EN 14058

2
ENIS0 20471 4000 380 380 WORKING XTREME

Warnweste EN 343 KI. 4/1/X, EN 14058 -

- mit Stretch - 100% Polyester,
Prevent® Trendline ca. 190 g/m? - Wassersaule:
EN ISO 20471 KI. 2 - Softshell 100% Polyester - > 8.000 mm - Nahte getaped
mit ReiRverschluss, segmentierter Reflexstreifen,
Schulterreflexstreifen

-
a [ /
4000 380 475

auf Anfrage auch ab Gr. XS
und bis Gr. XL lieferbar

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar GroRe: M, L, XL, XXL

GroRe: M, L, XL, XXL - gelb

Art.-Nr.: 4000 380 475 - 4000 380 480 - 4000 380 485 -
Art.-Nr.: 4000 380 478 4000 380 483 4000 380 488
4000 380 380 - 4000 380 383 Farbe: schwarz marine/schwarz konigsblau/schwarz

®
l event

EN ISD 20471 EN 343

zsz 9

i k \ P 4ooo 380 120 A i
) revent | m——

—

L

%
\
N

Warnschutz- ¥y 3 }

regenhose a4 ﬂ : a ]

EN ISO 20471 KI. 1, y .

EN 343 KI. 3/1 - Ober- 4000380 110 t g | t H f

material: 100% Polyester | EN IS0 20471 EN343

mit PU-Beschichtung - E

wind- und wasserdicht \ | Warnschutz-Regenjacke

: - ‘ l EN 20471 Klasse 3, EN 343 - Obermaterial: 100% Polyester mit \

weitere GroRen auf 1 ¥ PU-Beschichtung - wind- und wasserdicht - Kapuze im Kragen A E

Anfrage = ey}

GroRe: M, L, XL, XXL “2 N ’l weitere GroRen auf Anfrage

17 7L GréBe:M, L, XL, XXL
Art.-Nr.: | E

Art.-Nr.: 4000 380 120 - 4000 380 123,
4000 380 125 - 4000 380 128

4000 380 110 - 4000 380 113,
4000 380 115 - 4000 380 118

:

i

<
Gl

ENISO
nen2s  Schweilerschutz-Jacke STEERSOtuff®
KasseZM.A2 — giese STEERSOtuff® Schweikerjacke tragt den state of
the art design und hat die Industriestandard gesetzt -
alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten
Leder verstarkt - alle Nieten und Druckknopfe sind zur
Sicherheit stromisoliert - mit 5-fach Kevlar® vernaht

Gepriift und zertifiziert durch TUV (TUV Rheinland)
nach EN ISO 11611:2015 KI. 2/A1+A2

R
%
I

Certificate TUV (TUV Rheinland):
TUV BP 60126846 0001

Test report TUV (TUV Rheinland): 2
1285003 001

l\

4702 005 020

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Seifenspender

VARIOMAT ECO
far 1-1- und 2-I-
Varioflaschen - absolut
hygienisches System,
da Produkt nicht mit
Spender in Berlihrung
kommt - robuste
Ausflhrung

Hohe inkl. Blgel ca.
351 mm

Farbe: weil -
HxB x T ca. mm:
351 x 126 x 130

WYY N ™

2

EPrPROMAT

Sensor Desinfektionsspender
bertihrungsloser Spender, batteriebetrieben
(mind. 4 Stlick bis 8 AA Batterien), frei be-
flllbar, aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung
und Befestigungsmaterial - Flllstandanzeige,
abschlieRbar

Beflllung und Batterien sind nicht
im Lieferumfang enthalten!

Farbe: wei - H x B x T ca. mm: 114 x 123 x 262

4000 386 540

EPrPROMAT

Desinfektions-

und Seifenspender
manueller Seifen- und Hand-
edesinfektionsmittelspender -
frei befillbar - fur alle
1--Euroflaschen geeignet

-~ Beflllung nicht
im Lieferumfang
enthalten

PRUAL R aem Se S ﬁzﬂlpi A L

[EPROMAT

Lieferumfang:
Spender + Leerflasche

Befillung ist nicht im
Lieferumfang enthalten!
Inhalt: 1| - Material: ABS -
Hx B x T ca. mm:

165 x 95 x 290

EPrPROMAT

™
137 )

K/ 4

4005 0018

Putztuch WK 20

Tissue-Qualitat - 100 % Recycling-Papier - besonders saugstark

Farbe: blau - passend fiir: 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004,
9000 469 207 - Gebinde: Rolle - Inhalt: 500 Tacher

VE=2

" Preis per Rolle

i R

i

17,95;

L x B ca. [mm] Ausflihrung Art.-Nr. UVP EUR
380 x 360 2-lagig, volumengepragt 9000 469 240 19,95 17,95 "
360 x 380 3-lagig, volumengepragt 9000 469 241 22,95 19,95 "

1 Preis per Rolle

m = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit -

4000 386 566

B PROMAT i

eq‘ Ep

Hautreiniger

milde Waschlotion flir Haut und Haare -
milde Reinigungskraft - biologisch abbaubare
Tenside - Reinigungsgrad: 1

Gebinde: Varioflasche - Inhalt: 2| -
passend fiir: 4707 010 009

10;5
Ii PROMAT 4000 386 568

Handreiniger Power

flieRféahige Handwaschpaste mit Natur-
reibemittel - sehr starke Reinigungskraft -
Reinigungsgrad: 3

Ll L

Gebinde: Varioflasche - Inhalt: 2| -
passend fiir: 4707 010 009

E PAUL VOORMANN

Handreinigungspaste &
Pevapura
Holzmehl als naturliches
Reibemittel - pH-hautneutral -
silikonfrei
Werumnirete amsiften
Handwaschpaste

Gebinde: Dose - Inhalt: 10 | Handwashing Paste

9000 473 287

19,95 """

Erromar

9000 469 240

UVPV = Unverbindliche_Priempfehlung der \-/erﬁﬁ_dg—fll:lﬁJ_-_e_j
e —



[ PROMAT

Schnellverschlusskupplung
Messing - einseitig absperrend

DN 7,2 AuBengewinde

4000 351 909

VE=10
7 Preis per St.

S
Q)

(B FPROMAT A
Stecknippel [ —
Messing

Stecker DN 7,2

VE=10 0’90 i

" Preis per St. 1)

4000 351 924

Gewinde [mm] (Zoll) Art.-Nr. uveP EUR Innengewinde [mm] (Zoll) Art.-Nr. UvP EUR
13,16 (G 1/4) 4000 351 909 2,80 2,50 " 11,89 (G 1/4) 4000 351 924 0,90 0,80 "
16,66 (G 3/8) 4000 351 910 2,80 2,50 " 15,39 (G 3/8) 4000 351 925 1,05 0,90 "
20,95 (G 1/2) 4000 351911 2,80 2,50 " 19,17 (G 1/2) 4000 351 926 2,05 1,80 "
" Preis per St. " Preis per St.
e
2 80 uvp
14 1)
W PROMAT 1) o o
Schnellverschlusskupplung Y7 [N PROMAT y /
Messing - einseitig absperrend Doppelschlauchtiille
DN 7,2, Innengewinde 4000 351 912 Messing
VE =10 VE =10
" Preis per St. " Preis per St.
Gewinde [mm] (Zoll) Art.-Nr. UVvP EUR Schlauchweite Art.-Nr. UVP EUR
11,89 (G 1/4) 4000 351 912 2,80 2,50 " LW 6 4000 351 943 1,05 0,90 "
15,39 (G 3/8) 4000 351 913 2,80 2:508 LW9 4000 351 944 1,60 1,40 "
19,17 (G 1/2) 4000 351 914 2,80 2,50 " LW 13 4000 351 945 1,80 1,60 "
1 Preis per St. 1 Preis per St.
Ii PROMAT Ii PRIOMAT SiCherheitsaUSﬁihrung
Schnellverschlusskupplung ‘ VRN Druckknopf-
Messing - einseitig absperrend 4w Sicherheitskupplung
DN 7,2, Tiille — 2 Entlpf'tung durch zweimalige
"/‘:—' Betatigung des Druckknopfes -
- ,L,, kein Peitschenhiebeffekt -
VE =10 entspricht dem ISO-Standard
" Preis per St. 1) DIN EN ISO 4414

4000 351915

Schlauchweite Art.-Nr. uveP EUR
LW 6 4000 351 915 3,40 2,95 "
LW9 4000 351 916 3,40 2,95 "
LW 13 4000 351 917 3:95; 3,50 "
1 Preis per St.

N PFPROMAT

Einstecktiille

Messing

Stecker DN 7,2

0/65'

)

W

v
4000 351 990

4000 351 990

VE=10
" Preis per St. Gewinde [mm] (Zoll) Schlauchweite Art.-Nr. UVP EUR
DN 7,4, AuBengewinde
- —— " 13,16 (G 1/4) - 4000 351 990 17,25 15,25
~—ll e }_‘."‘. :f 5 16,66 (G 3/8) - 4000351991 17,25 15,25
o 20,95 (G 1/2) E 4000351992 17,25 1525
- e R — L DN 7,4, Innengewinde
g 11,89 (G 1/4) ~ 4000 351 993 17,25 15,25
15,39 (G 3/8) = 4000 351 994 17,25 15,25
19,17 (G 1/2) = 4000 351 995 17,25 15,25
Schlauchweite Art.-Nr. uvp EUR DN 7,4, Tille
LW 6 4000 351 918 0,75 0,65 " = LW 6 4000 351 996 17,25 15,25
LW9 4000 351 919 0,75 0,65 " = LW9 4000 351 997 17,25 15,25
LW 13 4000 351 920 1,05 0,90 " - LW 10 4000 351 998 17,25 15,25
" Preis per St. = LW 13 4000 351 999 17,25 15,25

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



@ RIEGLER

Druckluft und Pneumatik

Sortimentsbox
Schnellsteckverbinder ,,Blaue Serie”

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 171 teilig

g5¥

4588 880 650

(R® RIEGLER e
Druckluft und Pneumatik o
E.’-I-':E.'l

Schlauchschellensortiment
2-Ohr-Klemmen und Schlauchschellen

Detaillierte Inhaltsangabe siehe QR-Code
Inhalt: 257-teilig

8000 367 523

NEU

 / |

8000 895 913

Druckluft und Pneumatik

@. RIEGLER et

Blaspistole DBPG14

dosierbar - mit Standarddlse Bohrung 2,0 mm -
Aluminium - Temperaturbereich -10 °C bis 50 °C -
flr einen breiten Anwendungsbereich

Betriebsdruck: 10 bar

Anschlussart Art.-Nr. UVPV EUR

G 1/4 innen 8000 895 913 20,95 18,75

Anschlussnippel fiir Kupplungen NW 7,2 8000 895 914 21,95 19,50

leichtes Handling

Sait 1914

Druckluftschlauch
flextrem BluBird
ozonbestandige Gummimischung -
Industriequalitat
Betriebsdruck:
20 bar -

Léange: 50 m -
blau

VE =50

" Preis per m

4000 350 120

Innen-@ [mm] Aulten-@ [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
6 12 4000 350 120 3,- 2,65 "
9,5 11535 4000 350 121 5,25 4,70 "
" Preis per m

Sait 1914

Handreifenfiillmesser airstar digital
beleuchtete LCD-Druckanzeige - Einhand-
bedienungshebel - geeignet fiir Reifengas -
Premium-Vollgummischlauch
mit High-Tech-Gewebe
(BluBird) 0,5 m

Messbereich: 0-12 bar

,;\
4000 350 112

Art.-Nr. UVPV EUR
4000 350 112 159,- 139,-
4000 350 114 159,- 139,-

Lieferung im Kunststoffkoffer

Ausfiihrung
geeicht, mit Quickstecker
geeicht mit Momentstecker

914 189’_ UVPV

Sait !

Lackierpistole paintprofi
Inhalt: Lackierpistole, Fliessbecher
(Kunststoff), Ersatzteilkit, Schllssel,
Reinigungsset, Stahlkupplungsnippel,
Pflegedl, mit @ 1,3 mm Dduse -
Gewinde G 1/4" -

Lieferung im Kunststoffkoffer

Anschluss: DN 7,2 - Arbeitsdruck: 2 -2,5 bar

4000 351 840

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

Wasserschlauch
4-lagig - PVC - verwindungsfrei - Sicherheits-
farbe - Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Betriebsdruck:

12 bar - Lange: 50 m

VE =50

Innen-@ Art.-Nr. UvpP EUR

[mm] (Zoll)

13(1/2) 4000 350 015 1,35 1,20 "

19 (3/4) 4000 350 016 2,40 215"

" Preis per m 4000 350 015

m. Wasserstopp Schnellverschlusskupplung

W PROMAT
Wasserschlauch

4-lagig - verwindungsfrei
Decke/Seele: PVC, glatt
Temperaturbereich:

-15 °C bis +60 °C
beidseitig eingebunden
mit Schlauchkupplungen
(1x mit Wasserstopp)

Betriebsdruck: 10 bar -
Lange: 50 m
4000 350 073
Innen-&  Art.-Nr. uvp EUR
[mm] (Zoll)
13(1/2) 4000350073 7595 67,95"
19 (3/4) 4000 350 074 135,- 119,- "

1 Preis per Rolle

Wasserschlauch Tricoflex
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch
mit wabenférmiger Soft&Flex Struktur.

TNT Trikot-Gewebe

)
TRICORLEX “._‘"’,-\l!‘

Festigkeitstrager: TNT Trikot-Gewebe
Decke: Weich-PVC, sehr gute

UV-Bestandigke

Seele: Weich-PVC, schwarz glatt

hochflexibel

2,50 UvPv

Phthalat-
frei

Druckluftschlauch

Super Nobelair® Soft
hochflexibel - Weich-PVC mit Polyesterfadeneinlage -
geringes Gewicht - UV-bestandig - lange Lebensdauer - kalteflexibel

- gut 6l- und
benzinabweisend (innen und aulRen) - Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Betriebsdruck: 15 bar - Lange: 50 m - blau

VE =50
Innen-@ [mm] AuRen-@ [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
6,3 11 4566 600 018 2,50 2,25 "
9 14,5 4566 600 020 2,90 2,60 "
" Preis per m
REHAU
Unlimited Polymer Solutions - 1 45UVPV

PVC-Schlauch
RAUFILAM-E

Made in Germany 4
lebensmittelkonform - ab- =
riebfest durch dickwandige
Ausflihrung - Temperatur-
bereich: -10 °C bis +60 °C

1

4000 390 055

Innen-@  AuRen-d Betriebsdruck  Lédnge VE Art.-Nr. UVPV EUR
[mm] [mm] [bar] [m]

6 12 27 50 50 4000 390 055 1,45 1,30 "

9 15 21 50 50 4000 390 056 1,95 1,75 "
13,2 19,8 16 50 50 4000 390 057 3,10 275"
19,4 26,8 13 50 50 4000 390 058 4,95 445"
25,4 34 13 25 25 4000 390 059 7,25 6,50 "
" Preis per m

KTW A + DVGW W 549 gepriift

~ REHAU
Inlimited Polymer Solutions

Trinkwasserschlauch
RAUAQUA T-FLEX

-Bestandigkeit
Temp.eraturbereicl:h: -15 °C bis +60 °C ﬂ armierter Trinkwasserschlauch - DVGW, _’
1) Arbeitsblatt W 270, KTW, Kate-

gorie A - zugelassen nach DVGW,

Arbeitsblatt W 549 - licht-

undurchlassig - abriebfest f

H\ und bestandig gegeniiber 8 1)
4000 350 215 handesliblichen Reinigungs-

und Desinfektionsmitteln

Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
:'Z'zfl')"g [mm] [Bbztrr]'ebSdr“Ck {‘:1?99 el R e Betriebsdruck: 15 bar - Berstdruck: 45 bar 4566 600 184
12,5 (1/2) 10 25 25 4000 350 215 2,15 185"
12,5 (1/2) 10 50 50 4000 350 216 2,15 1,85 " Innen-@ [mm] (Zoll) Lange [m] VE Art.-Nr. UVPV EUR
19 (3/4) el Jk) 25 4000 350 217 3,60 3,10 " 12,8 (1/2") 25 25 4566 600 184 9,50 8,50 "
19 (3/4) g 50 50 4000 350 218 3,60 310" 12,8 (1/2") 50 50 4566 600 185 9,50 8,50 "
25 (1) 8 25 25 4000 350 219 5,75 4,95 " 19 (3/4") 25 25 4566600186 14,25 12,75 "
25 (1) 8 50 50 4000 350 220 5,75 4,95 " 19 (3/4") 50 50 4566 600 187 14,25 12,75 "
" Preis per m " Preis per m

B FROMAT

Saug- und Forderschlauch

transparent mit

glatte Innenwand verhindert Ablagerungen
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

grun
VE =50

‘\\\Q&Mm
D

‘
-
4000 350 035

~y, !,;!?:x,

stoRfester Hart-PVC-Spirale -

EPDM Industrie-

und Vielzweckschlauch

Made in Germany

Decke: EPDM, ozon- und witterungs-bestandig
Seele: EPDM mit guter Chemikalien-
bestandigkeit

Temperaturbereich: -40 bis +100 °C
Berstdruck: 60 bar

Betriebsdruck: 20 bar - Lange: 40 m
VE =40

e

”,

4000 310 024

Innen-@ [mm] Betriebsdruck [bar] Art.-Nr. UVPV EUR

20 6 4000 350 035 3,10 2,75 "

25 3 4000 350 036 3,70 3,30 " Innen-@ [mm] (Zoll) Art.-Nr. UVPVUVP EUR
32 5 4000 350 037 4,75 4,25 " 13 (1/2) 4000 310 024 3,85 345"
38 B) ™ 4000 350 038 6,25 5,50 " 19 (3/4) 4000 310 025 6,75 S
50 4 ™ 4000 350 039 7,75 6,95 " 25 (1) 4000 310 026 9,50 8,50 "
" Preis per m 1 Preis per m

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



mPFPROMAT
NBR-Vielzweckschlauch

Made in Germany

Decke: NBR, ozon-, witterungs-, UV-,
0Ol-, fett- und chemikalienbesténdig
Seele: NBR, glatt extrudiert
Temperaturbereich: -25 bis +85 °C,
kurzzeitig bis +100 °C

Betriebsdruck: 20 bar -
Berstdruck: 60 bar - Lange: 40 m
VE =40

5,25 UvP

A

1)

’

CRRECH

99,95 uvev

Gummi-
Schlauchbriicke

geeignet flr schwere LKWV - geeignet fur
einzelne und doppelte Schlauchleitungen -
rutschfeste Unterschicht - mit reflektieren-
den Streifen - Tragfahigkeit 44 t

89;

4000 350 062

i

4000 310 030 Einsatzgebiete: Feuerwehren, Landwirtschaft, Industrie, Forstwirtschaft
Innen-@ [mm] (Zoll) Art.-Nr. UvPpP EUR L x B x H [mm] Ausflihrung Art.-Nr. UVPV EUR
13 (1/2) 4000 310 030 5,25 4,70 " 855 x 302 x 84 HR 3 bis 75 mm flr 2 Schlduche 4000 350 062 99,95 89,95
19 (3/4) 4000 310 031 9,45 8,50 830 x 320 x 102 HR 4 bis 90 mm flr 2 Schlduche 4000 350 063 109,- 97,95
" Preis per m 1010 x 290 x 135  HR 5 bis 125 mm fir 2 Schlduche 4000 350 064 139,- 125,-
automatischer Riickzug
= _ UVPV
Feuerlosch- 839,
schlauch 81 95 UVPV
Synthetic SL ’ :

nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08
Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leis-
tungsstufe 2 - Bestéandigkeit aufien:

Ol, Benzin, Chemikalien - alterungs-,
ozon,- und witterungsbestandig -
Temperaturbereich: -30 °C

bis kurzz. +80 °C

Betriebsdruck: 16 bar - Berstdruck: 60 bar - Lange: 20 m

1)

Innen-@ [mm] Ausflihrung Art.-Nr. UVPV EUR

25 Storz D 4000 350 057 81,95 72,95 "
52 Storz C 4000 350 058 92,95 82,95 "
75 Storz B 4000 350 059 135,- 119,- "

1 Preis per Rolle

Industrie-

1)
schlauch

f /
Profi

nach DIN 14811:2008-01 Klasse 3 - flammwidrig -
bestandig gegentber Ol, Benzin und Chemikalien -
alterungs-, ozon- und witterungsbestandig -
wartungsfrei und leicht zu reinigen

100 % synthetisches Garn, rundgewebt (synthetische Textileinlage),
max. Langsdehnung 4 %, max. Querdehnung 4 %
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C

Betriebsdruck: 17 bar - Berstdruck: 50 bar - Ausfithrung: beidseitig mit Storz
LM Kupplung - Lange: 20 m - schwarz

Innen-@ [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
52 4000350053 189, 169, "
75 4000350 054 265 235, "
" Preis per Rolle
6 GEKA' automatischer Riickzug
A4
Schlauchwagen
PA 20 SK

schwenkbare Wandhalterung 90° inkl.
Verbindungsschrauben

Lieferumfang: wie abgebildet

Schlauchkapazitat: @ 13 mm (1/2") =
25m @19 mm (3/4") =20 m -
Betriebsdruck: max. 20 bar -
Anschlussgewinde mm (Zoll):
33,25 (G 1 AG)

4000 351 037

D o
0 GEKA L/
4000 351 265
Schlauchaufroller PA30SK

automatischer Rickzug - schrittweise arretierbar - verstellbare Schlauchfiihrung

Lieferumfang: wie abgebildet

Schlauchkapazitat: @ 13 mm (1/2") =40 m @ 19 mm (3/4”) =30 m @ 25 mm (1”)
=20 m - Betriebsdruck: max. 20 bar - Anschlussgewinde mm (Zoll): 33,25 (G 1 AG)

'gw.

Schlauchwagen

Stahlkonstruktion -

die wasserfihrenden

Komponenten ent-

sprechen der Trink- ’
wasserverordnung -
ohne Schlauch

Betriebsdruck: 20 bar

4000 351 018

4000 351 018

Anschlussgewinde Schlauchkapazitat Art.-Nr. UVPV EUR

[mm] (Zoll)

26,44 (G 3/4) @13 mm (1/2")=60m / 4000 351 018 299,- 269,
@19 mm (3/4") =40 m

33,25 (G 1) @13 mm (1/2") =150 m / ™ 4000 351 019 659,- 589,-

@19 mm (3/4")=80m /
@25mm(1")=50m

ALBA

Schlauchwagen
Royal I

stabile Ganzstahlkon-
struktion - galvanisch
verzinkt (Chrom 6 frei) -
doppelt gelagert
Schlauchkapazitat: @ 13 mm (1/2”) =100 m @

19 mm (3/4”) = 50 m - Betriebsdruck: 6 bar -
Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (G 3/4)

Schlauchwagen
Star Serie Il

extrem stabile
Ganzstahl-konstruktion

Schlauchkapazitat:

@13 mm (1/2”) =120 m @ 19 mm (3/4")
=80 m @ 25 mm (1”) = 50 m - Betriebsdruck: 6 bar -
Anschlussgewinde mm (Zoll): 26,44 (3/4)

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

Zurrspannkette
nach EN 12195-3 -
Guteklasse 8 -
Nutzlange 3,0 m

129,- Vv

Dolezych

zweiteilig
Kettenstarke Zugkraft [daN] Vorspannkraft STF  Art.-Nr. uvep EUR
[mm] [daN]
8 4000 1000 4000 365 153 129,- 115,-
10 6300 1575 4000 365 154 159,- 139,-
W PrROMAT EIFHE]
: pp
Ladungssicherungsset & ﬁ
Inhalt: s. QR Code
Inhalt: 7-teilig
1 Preis per Set
81,95
r
; 2’ 95 . By
R 3 -
T V- -
mPFPROMAT

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester - zweiteilig - Festende: 0,4 m

zulassige Zugkraft (LC)

in der Umreifung: 4000 daN -

zulassige Zugkraft (LC) direkt:

2000 daN - Vorspannkraft STF: 320 daN -
Breite: 50 mm -

mit Ratsche + Spitzhaken

2 o,l :

4000 365 096

Lange [m] Art.-Nr. UVP EUR
6 4000 365 096 23,95 20,95
8 4000 365 097 25,95 22,95

mit Ratsche

e —

mit Klemmschloss

Dolezych

EINFACH SICHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2

Polyester - einteilig 4000 365 040

Breite: 25 mm

EINFACH SIFCHER

Zurrgurt DIN EN 12195-2
Polyester - zweiteilig

Lange: 6 m - zulassige Zugkraft (LC)

in der Umreifung: 1000 daN -

zulassige Zugkraft (LC) direkt: 500 daN -
Breite: 25 mm - mit Ratsche + Spitzhaken

-g;__n#‘

[ /

4000 365 039

M-._-
Dolezych

EINFACH SICHER

Zurrgurt
DIN EN 12195-2

Polyester - zweiteilig - zuldssige
Zugkraft (LC) direkt 1000 daN

Lange: 6 m - zulassige Zugkraft (LC)

in der Umreifung: 2000 daN - zulassige Zugkraft (LC) direkt: 1000 daN -
Vorspannkraft STF: 220 daN - Breite: 35 mm - mit Ratsche + Spitzhaken

mit Aufrollautomatik

2

4000 365 045

4000 365 475

4000 365 476

= = SpanSet

W

4000 365 475

zulassige Zugkraft (LC) direkt  Vorspannkraft STF Breite  Art.-Nr.
[daN] [daN] [mm]

mit S-Haken

300 120 25
mit Spitzhaken

750 180 50

Automatik Zurrsystem
DIN EN 12195-2

Polyester - mit Aufrollautomatik
Lange: 3 m

UVPV EUR

4000 365 475 16,50

4000 365 476 26,95

B PROMAT

Antirutschmatte
aus Granulat

Inhalt: 10 Zuschnitte -
Lange: 20 cm -

Dicke: 8 mm -

Breite: 10 cm

" Preis per Set

8,50

Y LD

4000 365 138

Lange Inhalt zuldssige Zugkraft (LC) in der Umreifung Art.-Nr. UVPV EUR | 1)
[m] [St] [daN]

mit Klemmschloss

3 2 250 4000 365 000 7,75 6,95 " Ii PROMAT H

4 1 250 4000 365 040 5,25 4,65 365 141

6 1 250 4000 365 042 6,25 5,50 Kantenschutzwinkel

mit Ratsche Polypropylen - fir Bandbreiten 50 mm geeignet - optimale Kraftumlenkung an Kanten -
4 1 700 4000 365 001 6,25 5,50 geeignet flr den Transport von Papierrollen - bruchfest, kéltebesténdig und formstabil
6 1 700 4000 365 002 7,75 6,95 Schenkellange: 175 x 130 mm - Breite: 145 mm - Inhalt: 4 St./Set

" Preis per Set

1 Preis per Set

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Dolezych

EINFACH SICHER

Hebeband DIN EN 1492-1
zweilagig vernahtes Polyesterband - formstabilisiert und imprégniert - Sicherheits-
faktor 7:1 - GS (geprifte Sicherheit) geprift von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum

[ /

4000 365 400

Tragfahigkeit einfach [kg] Tragfahigkeit U-Form [kg] Farbe Lange [m] Band-B. [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
1000 2000 violett 7% 30 4000 365 400 16,75 14,75
2000 4000 griin 2 60 4000 365 420 25,95 22,95
3000 6000 gelb 3 90 4000 365 430 53,95 47,95
Doppelmantel Typ IIIR

19,25 UV

Dolezych |

. oe 6195

Rundschlinge DIN EN 1492-2 f / = SCHOELLER =~ =20 st
aus Polyesterfasern - mit 7-facher H Eucpmanati e o '
Sicherheit - Doppelmantel - 4000 365 200

GS (gepruifte Sicherheit) gepriift

. Olbindemittel Superior Special

von der DEKRA EXAM GmbH in Bochum aus mineralischer, kalzirfi,erter Tonerr’de - DEKRA Stuttgart geprufter (“JIbinglemitteI

Bandbreite: ca. 30 mm Typ IR, Priifzeugnis Nr. 22 00 6802 08, MPA NRW - zur Aufnahme von Olen,
Schmier- und Kraftstoffen sowie Chemikalien

Tragfahigkeit Tragfahigkeit Farbe NutzL. Umfang Art.-Nr. UVPV EUR

einfach [kg] U-Form [kg] [m] [m] . e =

1000 2000 violett 1 2 000aEs DT 6,05 =-usiinmungdeiniomigm KONGRS IS

2000 4000 grin 1,5 3 4000 365 211 1325 11,75 Inhalt Gebinde Saugleistung max. [I] Art.-Nr. UVPV EUR
101/ ca. 4,5 kg Eimer 9,3 (pro Eimer) 4000 369 782 19,25 17,25
401/ 20kg Sack 37 (pro Sack) 4000 369 771 34,95 30,95

1,85 Y"?

= SCHOELLER

" INDUSTRIES
N FROMAT o7 170126 Universalbindevlies
R e hSahins . quer und langs perforiert - doppelseitig verstarkt -

100 % fusselfrei auf beiden Seiten
Lange: 40 m - Breite: 80 cm -
Blattzahl/Rolle: 160 -

bindet bis max.: 136 |

PVC - mit Metalleinlage -
U-formig - RoHs-konform -
Klemmbereich 1-2 mm = B. 6,5 x H. 9,5 mm /
Klemmbereich 1-4 mm = B. 10,0 x H. 14,5 mm /

Klemmbereich 3-6 mm = B. 12,0 x H. 17,5 mm " Preis per Rolle

Klemmbereich [mm] VE Art.-Nr. uUvP EUR

schwarz ;
12 10 4577770 129 2,35 210" 1) 3
1-2 100 4577 770 134 1,85 1,65 " :

14 10 4577770130 340 295"

36 10 4577770136 9,95 895"

weil-grau

12 10 4577770131 410 _ 3,65 " OCOSETTE

" Preis per m, VE in m

B PFROMAT Typ IR

Universalbindemittel e ELE
Basis Calciumaluminiumsilikate - Farbe: weil? - § / . ‘Ji::’_?
flr Flussigkeiten wie z.B. Ole, Fette, Schmier- Eﬁ’fg
stoffe, Farben, Lacke, Losemittel E

und wasserlosliche Chemikalien - 4000 369 784

nicht flr starke Sauren und ff

Oxidationsmittel geeignet -

Typ Il R E

Gebinde: Sack
| = SCHQELLER
= I N J UusT II{ I E ‘>

Notfallset universal

Kunststoffkoffer mit Klipp-
- deckel, Radern und einzieh-
4000 369 670 & barem Griff

Inhalt [kg] Kérnung [mm]  Saugleistung max. (Il Art.-Nr. uvP EUR  Lieferumfang:s. QR Code =
401/ ca. 20 0,125-1 16 (pro Sack) 4000369670 1795 15,95 Inhalt: 55-teilig - bindet bis max.: 75 | / Koffer —
401/ ca. 16 fE— 14 (pro Sack) 4000 369 671 17,95 15,95 " Preis per Set s

m - Lieferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe

R

— e ——



[ PROMAT

CHEMICALS

Universaldruckspriiher
mit FPM-Dichtungen und Kunst-
stoffdlse - PP Pumpwerk -
Kunststoffbehélter mit

Fdllskala, leichtgéngige

Kunststoffpumpe,

Sicherheitsventil,

Kunststoffdise

verstellbar ’
vermogen: 1,51 4000 355 695

EPROMAT

CHEMICALS

Druckspriiher Extra
mit FPM-Dichtungen - PA Pumpwerk -
Kunststoffbehalter mit Fillskala -
Kunststoffdise verstellbar -
bedingt flr naphtahaltige
Mittel wie z.B.
Bremsenreiniger

geeignet

Fassungs-
vermédgen: 1,5 |

—
M

4000 355 696

[ PROMAT

CHEMICALS

Druckspriiher Extra EPDM
mit EPDM-Dichtung - PA Pumpwerk -
Sicherheitsventil, Kunststoffdiise verstellbar -

=
[
EPDM-Dichtung
fir acetonhaltige Flissigkeiten

und verschiedene #

Lésemittel geeignet
8 5 : o’

4000 356 809

Fassungsvermogen: 1,5 |

=

SAMOA-HALLBAUER

Spritzoler
aus Metall - mit stabilem

[=
und geschlossenen Hand- E
griff - flr eine sichere Hand- |
habung - Messingpump- E
werk - starres und flexibles y
Metallspritzrohr E—
Fassungsvermoégen [ml] Art.-Nr. UVPV EUR
300 4000 356 809 10,30 8,95
500 4000 356 810 11,25 9,95
\ Al
W FROMAT
CHEMICALS
Handhebelfettpresse

flr 400g Kartuschen, Fettflillgerat
oder loses Fett - inkl. Hochdruck-
panzerschlauch 11 x 300 mm und
4-Backenmundstiick

4000 356 302

e 1anw'
26,9,

Fassungsvermoégen: 500 cm3

fiir 400/500-g-Schraubkartuschen

SAMOA HALLBAUER

4000 356 815

58,9

Zweihandfettpresse PZP
mit Adapter flr 400-g-Schraubkartuschen und 300-mmm-Panzerschlauch (Berstdruck
1000 bar) und 4-Backenmiindsttick - mit Stahl-Rlckschlagventil - Férderleistung 1,4 cm?3

Forderdruck max.: 400 bar

T
 a

h!ﬂhm-

4000 353 271

kip
Feinkrepp ‘:.J
3804 MASKING-TEC®

leicht gekrepptes Klebeband mit hoher Klebekraft und einem guten
Haftvermdgen - fiir viele gangigen Abdeckarbeiten im Innenbereich geeignet

Lange: 50 m - Farbe: natur

Breite [mm] VE Art.-Nr. UVPV EUR
30 8 4000 353 271 1,65 145"
36 6 4000 353 272 1,95 175"
48 5 4000 353 273 2,65 235"
" Preis per St.

fiir den Innen- und AuBenbereich

® o
kip
Glattkreppband

3508 SMOOTH-TEC®
aus Washi-Tec -Papier mit Acrylatkleber - gute Haftung u

nd ReiRfestigkeit - UV-besténdig - besonders geeignet fiir scharfe Farbkanten auf glatten
und leicht rauen Untergriinden - Einsatz: Innen bis 3 Monate, Auf3en bis 3 Wochen

Lange: 50 m - Farbe: blau

3 287

I.N
n’%

Breite [mm] VE Art.-Nr. UVPV EUR

18 12 4000 353 287 2,50 225"
24 9 4000 353 288 3,30 2,95 "
30 8 4000 353 289 3,95 3,55 "
36 6 4000 353 290 4,95 445"
48 5 4000 353 291 6,50 57D Ru

" Preis per St.

| /

® o
k 1 p 4000 353 125
Abdeckband
3808 WASHI-TEC® Premium Goldkrepp®

aus verstarktem WASHI-TEC' Papier mit extralangen
JINZOKAI*-Fasern, guter Haftung und ReiRfestigkeit - flr scharfe Farb-
kanten auf glatten und leicht rauen Untergrinden - anschmiegsam, UV-besténdig

Lange: 50 m - Farbe: orange

Breite [mm] VE Art.-Nr. UVPV EUR

18 12 4000 353 125 3,15 275"
24 9 4000 353 126 4,15 3,70
30 8 4000 353 127 5,- 450"
36 6 4000 353 128 6,30 5,50 '
48 5 4000 353 129 8,50 750"

" Preis per St.

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Titelangebot ohne Losungsmittel

O

~

3000 265 548

4000 353 457 TH
Sekundenkleber i b
'tesa flissig et
flissig, in praktische Classic £
Standtube - ohne Lésungsmittel - ideal geeignet o
Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124 S 9 ; ;
flr mittelschwere bis schwere Versandschachteln - ;U; Vlgle,\f:tgfltsst?:iﬁ' Egéﬁ”‘g’dnﬁ?ﬁm'k' Holz, _)' s
gleichmaig und leise abrollbar - hohe ReiRfestigkeit as Z2tal ' -
Breite: 50 mm - Lange: 66 m Gebinde: Tube -
VE=6 VE =12
Farbe Art.-Nr. UVPV  EUR Inhalt [g] Typ Art.-Nr. UVPV  EUR
farblos 3000 265 548 5,50 485" 3 PSK1C 4000 353 457 3,90 3,50 "
chamois 3000 265 549 5,50 4,85 " 10 PSK3C 4000 353 458 6,95 6,25 "
" Preis per St. " Preis per St.

{"|

t

Tangit
—

TR

Spezialkleber PVC-U

zum Verkleben von thermoplastischen
Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC
nach EN 1452 - geeignet fir drucklose Rohr-
systeme (Abwasser) nach EN 1329 -

flr Montage- und Reparaturarbeiten -

erfillt die DIN EN 14814 und DIN EN 14680 -
zertifiziert durch das Prifinstitut
"Technologiezentrum Wasser

Karlsruhe"” (TZW)

VE =12

=
AT

3000 265 505

‘tesax

Handabroller Comfort 6400
verdecktes Messer - weich-gummierter Griff -
Rollendurchmesser: 140 mm - Rollenkern @: 3
Zoll

fiir Bandbreite: 50 mm Lieferung erfolgt ohne Packband

Em mit extra starker Klebkraft

Gewebeband Allzweck
duct tape 4662

Spazial-Kl
Special Ad
Colle spe

1t

4000 353 801

1)

4000 353 800 ’
4000 353 800

ausgezeichnete Kleb- Inhalt [g] Gebinde Typ Art.-Nr. UVPV  EUR
kraft auf rauen und 125 Tube TI60 4000 353 800 7,35 6,50 "
staubigen Untergriinden - 250 Dose TI24N 4000 353 801 11,75 10,50 "
wasserfest, dampfundurchlassig, " Preis per St.

anschmiegsam, flexibel

Breite: 48 mm - Lange: 50 m -
Farbe: mattsilber

Tangit
—

Spezialreiniger PE/PP/PB/PVDF
fir Kunststoffschweifdverbindungen der
Werkstoffe PE,PP,PB und PVDF - trocknet
rlickstandsfrei ab - definierter hoher Rein-
heitsgrad (entspricht den Anforderungen
der VP 603 des DVGW) - bei Reinstwasser-
anwendungen einsetzbar - entspricht den
KTW-Anforderungen

9190 491 480 Gebinde: Dose

VE=8
ROCOL

Bodenmarkierungsband Easy Tape ' 1)
PVC - hoch belastbar - rickstandsfreie Entfernung

Breite: 50 mm - Lange: 33 m

Farbe Art.-Nr. UVPV___ EUR DT
weif} 9190491480 1650 14,75

gelb 9190 491 481 16,50 14,75

rot 9190 491 482 16,50 14,75

blau 9190 491 483 16,50 14,75 Inhalt Typ Art.-Nr. UVPV EUR
grin 9190 491 484 16,50 14,75 100 Tiicher TT8 4000 353 811 16,25 14,50 "
schwarz/gelb 9190 491 485 24,95 21,95 11 TU8 4000 353 812 20,95 18,75 "
rot/weil® 9190 491 486 24,95 21,95 " Preis per St.

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



1 1)
e

i
©

Repair Stick Stahl

flr schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen,

zum Ausbessern und Abdichten von Rissen, Lochern, Leckagen etc. - schnellhdrtend,
stahlgeflllt - pastos (knetbar) - mit NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61, kann im
Trinkwasserbereich eingesetzt werden

Inhalt: 115 g - Gebinde: Stick - Farbe: dunkelgrau
VE =12
1 Preis per St.

mjelsjejojn)

Repair Stick
Stahl

B PROMAT acetatvernetzend
Sanitarsilikon :

fir Fugenabdichtungen in -~
Sanitarraumen und Kichen,

Abdichtungen in Kihl-

rdumen, im Containerbau

und in Luftzirkulations- 3

systemen - universell SANTTAR-SILIKON
anwendbar auf allen SLICONE SANTARE
Ublichen Bauunter- SANTAIR-SILICODN
griinden (auRRer PVC, SLIK SANTARNT
PE, PP, PTFE)
Inhalt: 310 ml - by
Gebinde: A, .
Kartusche 4000 340 000 _—
iy
AN
SELL l
Farbe Art.-Nr. UVP EUR ul
transparent 4000 340 000 5,25 4,40
weild 4000 340 001 5,25 4,40
grau 4000 340 002 5,25 4,40 —
W PFPROMAT E =
CHEMICALS
£ SILIKONENTFERNER
Silikonentferner ==

Gel - entfernt schnell und
zuverlassig ausgehartete
Silikonreste von Keramik,
Kunststoff, Metall etc. -
einfache Anwendung durch
den Pinsel in der Kappe - ver-
wendbar fir alle Silikontypen

Inhalt: 150 ml -
Gebinde: Flasche

3000 264 023

EPrPROMAT

CHEMICALS

=

Fugenspachtel

aus elastischem Kunststoff - flir verschiedene
(eckige und runde) FugengroRen - Set 4-teilig in
Kunststoffbox

auch fiir zahe Massen geeignet

28,95"'°

3000 264 017

[E PROMAT

CHEMICALS

Kartuschenpresse Profi
drehbare Schale, extra starker Schubklotz, gummierter Griff und
Abzug - auch fir zéhe Massen geeignet - Ubersetzungsver-
héltnis 17:1 - flr alle genormten Kartuschen (310 ml)

fiir den Innen- und AuBenbereich

) [471).

”,

4000 349 639

Kleb- und Dichtstoff
Sikaflex®-522

flr elastische Abdichtungs-

und Klebeanwendungen -

geeignete Untergriinde: Holz, Glas,

Metalle, Metallgrundierungen, Lacke (2K-Systeme), keramische
Werkstoffe und Kunststoffe - frei von Isocyanat, Losemittel, Phthalat -
entspricht den Hygieneanforderungen fir Klima- und Liftungsanlagen
nach VDI 6022, Blatt 1:2011-07 - ISEGA Zertifikat fir den Einsatz im
Lebensmittelbereich - EMICODE" EC1PLUS zertifiziert

Sika Aktivator 205 zur Reinigung und Aktivierung der Haftflachen
vor der Verklebung (Art.-Nr. 4000 349 601) auf Anfrage

Inhalt: 300 ml - Gebinde: Kartusche

VE =12

" Preis per St.

Farbe Art.-Nr. UVPV EUR
weil} 4000 349 639 11,75 10,50 "
stahlgrau 4000 349 640 11,75 10,50 "
schwarz 4000 349 641 11,75 10,50 "
" Preis per St.

ilibruck

making it perfect.

@ ECT"

1K-PUR-Schaum FM220

fir die Verflllung der Anschluss-

fugen von Fenster- und Tirrahmen, sowie zur Dammung und Isolierung -
Haftung auf einer Vielzahl von bautblichen Untergriinden z. B. Beton,
Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen
Kunststoffen - hohe Schall- und Warmedammung - EC1+ zertifiziert -

mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit Montagepistole,
sowie Adapterréhrchen maéglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Inhalt: 500 ml - Gebinde: Dose - Farbe: gelb
VE=12
) Preis per St.

[ /

3000 264 081

illbruck

making it perfect.

Adapterréhrchen
AA210

Kunststoff - fur die
Verarbeitung von llibruck
Polyurethanschaumen
mit 2 in 1-Adapter

VE =50

" Preis per St.

7%
W y

3000 264 004

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



I
SOUDAL

2155 i

2K-Tirzargen-

schaum SOUDAFOAM

besonders geeignet zur schnellen und sicheren Montage von
Tlrzargen und Fensterelementen nach GEG DIN 4108 und

RAL-Montagerichtlinien sowie zum Setzen von Badewannen-
und Duschtassentragern - Baustoffklasse B2 - sehr emissionsarm EC1+ - silikonfrei

Inhalt: 400 ml - Gebinde: Dose - Farbe: griin
VE =12
" Preis per St.

33195

4000 356 205 =

[ PROMAT

CHEMICALS

robuste Metallpistole

s 3
{ [

. (=
1K-Montagepistole Lite ‘

robuste Metallpistole mit gummiertem Griff - abgesetztes Pistolenrohr
fur hohe Stabilitat - leicht justierbar - zum Verarbeiten von 1K-PU-Pistolenschaum

Einsatz bis ca. -30 °C

250)

Scheibenreiniger

mit Frostschutz
gebrauchsfertiger Zusatz
flr die Scheiben- und
Scheinwerferwasch-
anlage - fUr Polycar-
bonatscheiben und
Facherdusen geeignet -
mit Citrusduft

[/

4000 363 206

Palettenware (Art.-Nr. 4000 363 207) auf Anfrage. E

Inhalt: 5 | - Gebinde: Stapelkanister

[/

4000 363 208

:/:Y: 5

ROBBYROB

|

Scheibenenteiser
befreit Windschutzscheiben,
AuRenspiegel und Schein-
werfer bis ca. -30 °C von
Raureif und Eis - vermindert
Wiedervereisung

Inhalt: 500 ml - -
Gebinde: Spriihflasche | o

VE =12 -

" Preis per St. =

|

4000 363 209

Winterset
5-teilig - Set-Inhalt: Klarsichttuch, Eiskratzer, Tirschloss-Enteiser 50 ml, Frostschutz
fur die Scheibenwaschanlage bis -60 °C 500 ml, Scheibenenteiser 500 ml

VE=6

1 Preis per Set

d

Sk

Handspiilmittel |
Professional
hautfreundliches Spulmittel

mit Zitrusduft - entfernt

schnell und zuverléassig
Essensreste, Schmutz und
Angetrocknetes von Topfen,
Pfannen, Geschirr etc.

Inhalt: 11- Gebinde: Flasche
VE=6
" Preis per St.

g
&

Abflussreiniger Power-Gel

Gel - mit Aktiv-Chlor - entfernt Geriiche und
Blockaden in Abflissen, Abflussrohren, Sptle,
Waschbecken und Dusche - I0st hartnackigste
Verschmutzungen durch Seife und Haare

Inhalt: 11 Gebinde: Flasche
VE=6
) Preis per St.

N

9000 473 117

L]

fiir alle Rohrarten geeignet

3

i
j
E

8’25 UVPV

9000 473 518

~§ VOLUME

CCOMPRESSED

@ 3 6 00
SPRAY SYSTEM

Etikettenloser SOLVENT 50

hochwirksamer Etikettenldser flr Papieretiketten

auf Basis naturlicher Orangenterpene -

entfernt auch klebrige Rickstande aller
4000 354 177

Art z. B. Teerflecken oder Klebstoff-

Inhalt: 200 ml -
Gebinde: Spraydose
VE =12

" Preis per St.

reste von Vignetten
4000 354 350

SAFE, | =
Edelstahlreiniger INOX KLEEN

Reinigungs- und Pflegeschaum fiir Edelstahl, Aluminium und Chrom - nach der
Reinigung verbleibt hauchdinner, wasserabweisender Schutzfiim sowie eine
gleichmaRig glanzende Oberflache - mit Lebensmittel-Zulassung NSF C1/A7 (Reg.-
Nr. 138083)

Inhalt: 500 ml - Gebinde: Spraydose
VE =12
" Preis per St.

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



[ PROMAT

CHEMICALS

Rostloser

mit Korrosionsschutz - ex-
trem kriechfahig mit hoher
Kapillarwirkung - 10st selbst
vollig zusammengerostete
Verbindungen

Inhalt: 400 ml -

Gebinde: Spraydose

VE =12

7 Preis per St.

caramba

... das wirkt!

4000 354 010

Hochleistungs-
rostléser Rasant
Hochleistungs-Rostloser -
sehr gutes Kriechvermaogen,
|0st stark verrostete Me-
tallteile - effektiv gegen
Klebstoffreste, Schmutz-
krusten und Verharzung,
silikonfrei

Inhalt: 500 ml -
Gebinde: Spraydose
VE=6

" Preis per St.

—

mit 360° Spriihfunktion
Vi

BALLISTOL

ES WIRKT.

Harzloser

effektiver Reiniger fur ein-
gebrannte Harzriickstande,
flr Sageblatter, Hobel,
Stechbeitel und anderes
verharztes Werkzeug
Inhalt: 750 ml -

Gebinde: Spriihflasche
VE=6

7 Preis per St.

=

4000 354 582 E

L
L

W

7 E
BALLISTOL el - y
ES WIRKT. —— ——
4000 354 496 4000 354 495

Bremsen- und Teilereiniger

entfernt O, Fett, Klebstoffreste, Wachs,

Silikon, Schmutz, eingetrocknete,

verharzte Ole und Bremsstaub sowie die meisten Montagepasten - zur Reinigung und
Entfettung von Bremsen, Bremsscheiben sowie Industrieteilen - |lftet rickstandsfrei ab

Ausfiihrung: acetonfrei

caramba

... das wirkt!
Hochleistungs- caramba
industriereiniger e
zum Reinigen und Entfetten > -8
von Maschinenteilen, . -Reinig

Oberflachen, Stahlseilen, e

Zahnradern etc. - schnell

trocknend und rick- 4000 354 405
standsfreies Abllften -

nicht korrosiv - silikonfrei -

acetonhaltig

Inhalt: 500 ml - Gebinde: Spraydose

VE=6

1 Preis per St.

wler[co]n];

Universalreiniger

: . —
Multi-Schaum bonnad
kraftvoller Universalreiniger fir Wuki-

B = — Schaum
eine riickstandslose Reinigung - i
umweltneutral, biologisch

abbaubar ¢

1)

Inhalt: 400 ml - gt \?
Gebinde: Spraydose Multi- ¥ ’

Foam
VE =12 SRS
" Preis per St.

8000 251 017

auch fiir Uberkopfarbeiten

@

Spriihreiniger S

Reiniger und Entfetter fur alle
Metalle, Glas, Keramik und viele
Kunststoffe - verdunstet riick-
standsfrei - Uberkopfarbeiten
durch Spezialventil méglich
Inhalt: 500 ml -

Gebinde: Spraydose

VE =12

" Preis per St.

4000 349 547

PTFE- und silikonfrei

o

IMIvERSALAL

12,75 VPV

BALLISTOL

ES WIRKT.

4000 354 573 4000 354 573

Universalol

pflegt, schiitzt und schmiert alle Materialien aus Metall, 6lbestdndigem Kunststoff,
Gummi, Leder und Holz - reinigt, kriecht, konserviert, regeneriert und schitzt vor
Korrosion und Rost - verharzt nicht, 10st Fette, Teer, Schmutz, Klebstoffreste

Inhalt Gebinde VE Art.-Nr. UVPV EUR Inhalt Gebinde VE Art.-Nr. UVPV EUR
500 ml Spraydose 6 4000 354 496 5,65 4,95 " 350 ml Spraydose VarioFlex 12 4000 354 573 12,75 11,25 "
51 Kanister 1 4000 354 495 39,25 34,95 " 500 ml Dose 6 4000 354 503 13,50 11,95 "

" Preis per St.

2

" Industrial
r

ZEBEA0
14‘ )
y /
Y e

8000 411 658

T T TR

" Preis per St.

CRG mit NSF-Zulassung |

Industriereiniger INDUSTRIAL DEGREASER

leistungsstarker Reiniger und Entfetter - zur schnellen und rlickstandsfreien
Reinigung von Ol, Fett und industriellen Verschmutzungen - mit Freigabe NSF A8,
K1 fir den Einsatz in der Lebensmitteltechnik (Reg.-Nr. 111201)

Inhalt: 500 ml - Gebinde: Spraydose

VE=12

1 Preis per St.

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



4000 354 537

Multifunktionsprodukt
Rostléser - Schmiermittel - Kontakt-
spray - Korrosionsschutz - Reiniger

4000 354 512

4000 354 537

Schneidol fiir Metalle
OKS 391

flr Zerspanungsarbeiten an allen
Metallen - erlaubt hohe Schnitt-
geschwindigkeiten - vermindert
Kraftaufwand - ergibt optimale
Schnittflachen und verlangert
Werkzeugstandzeiten

Inhalt: 400 ml -

Gebinde: Spraydose

VE=12

) Preis per St.

W PROMAT

CHEMICALS

SchweilRtrennspray
silikonfrei - schitzt Werkstlcke,
Dusen und Werkzeuge vor
Schweif3spritzern

Inhalt: 400 ml -
Inhalt Gebinde VE Art.-Nr. UVPV EUR Gebinde: Spraydose
400 ml Spraydose Smart Straw™ 24 4000 354 537 11,25 9,50 " VE =12
51 Kanister 4000 354 512 70,95 62,95 1 Preis per St.
" Preis per St.
mit PTFE-Zusatz
W PFROMAT [E[1[c]o]n]
CHEMICALS
Fettspray SchweilRschutzspray

helles, stark haftendes,
silikonfreies Spezialfett -
nicht tropfend - Fett lauft
nicht weg und ldsst sich
beliebig aufschichten - zur
Schmierung und Wartung
von Gleitschienen, Lagern,
Rollen und Scharnieren

Inhalt: 400 ml -
Gebinde: Spraydose
VE =12

1 Preis per St.

... das wirkt!

Hochleistungs-
silikonspray

4000 354 050

4000 354 027

der Schweif3disen - schutzt das
zu schweiRende Werkstlick vor
Spritzereinwirkung - verhindert
das Anhaften von Schweil-
spritzern an Gasdusen und
Werkstlckoberflachen -
silikonfrei

Inhalt: 400 ml -
Gebinde: Spraydose
VE=12

" Preis per St.

m mPROMAT

8’50 UVPV

multifunktionales Schmier- und Pflegemittel fir Metall,
Kunststoff und Gummi - farblos - hohe Wasserresistenz
verhindert unerwlnschtes Vereisen - Freigabe NSF

Kategorie H2 (NSF Reg.-Nr.: 142272)
Inhalt: 500 ml - Gebinde: Spraydose
VE=6

1 Preis per St.

Ketten- und Haft-
schmierstoff OKS 451

4000 349 450

22’95 UVPV

flr schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen
Driicken oder korrosiven Einfllissen ausgesetzt sind - extrem kriech-
fahig - haftstark und abschleuderfest - wasserbestandig - transparent

Inhalt: 400 ml - Gebinde: Spraydose
VE=12
7 Preis per St.

CHEMICALS

Zinkspray

kathodischer Korrosionsschutz -
nach DIN 50976 - schnell trock-
nend, abriebfest, elektrisch
leitfahig, Uberlackierbar - zur
Ausbesserung beschadigter
Zinkschichten - silikonfrei
Inhalt: 400 ml -

Gebinde: Spraydose

VE =12

7 Preis per St.

[ PROMAT

CHEMICALS

Markierungsspray
hochwertige, frostsichere,
umweltvertragliche Langzeitmar-
kierung (3 - 6 Monate) - hohe
Leucht- und Deckkraft - mit
360°-Spezialventil zur Kennzeich-
nung in allen Lagen

Inhalt: 500 ml -
Gebinde: Spraydose
VE =12

zur Reinigung und Sauberhaltung : mopood &
Schweib-
Schutz-Spray

inti-Spal‘lsf
= | 5

)

—

391

S 1)

4000 349 006

[ /

4000 354 040

) P R TR YR W R T T

=

E
v 1
4 &

1)

'
o

4000 349 548

fiir Temperaturen bis +450 °C

Farbe Art.-Nr. uUvpP EUR

weill 4000 354 083 7,75 6,75 "
leuchtgelb 4000 354 084 7,75 6,75 "
leuchtorange 4000 354 085 7,75 6758
rot 4000 354 080 7,75 6,75 "
leuchtrot 4000 354 086 7.75 6,75 "
leuchtpink 4000 354 087 7,75 6,75 "
griin 4000 354 082 7,75 6,75 "
blau 4000 354 081 7,75 6755

" Preis per St.

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Tragfahigkeit 200 kg

¢
’ ”
9000 426 200

v

9000 426 302

Materialstiitze

Zufuhr Tragrolle oder Kugelrollen - 2-Fu-Stahl-
konstruktion - Tragrolle Stahl verzinkt @ 60 x 1,5mm -
Kugelleiste mit 8 Kugeln - stufenlose Hohen-
verstellung, zusammenklappbar -

Niveauausgleich fir unebene Boden

Hohe: 758-1197 mm - Breite: 350 mm

~

bgdrunkaJrhirth

Materialstander

Stahlkonstruktion -

Tragfahigkeit =
30 kg - 4 Lenkrollen, i —

davon 2 mit Feststeller
@ 100 mm - Anlieferung
unmontiert - Ladefléche 41
B610xL 410 mm -
verstellbare Hohe
945-1295 mm

Arbeitsplatzbodenbelag

ergonomische Arbeitsplatzmatte

aus Polyurethan mit Rautenprofil - fiir trockene
Innenbereiche - abgeschréagte Mattenrander - Brandschutz
gepriift nach BS EN 13501-1 - Mattenstarke 18 mm

Farbe: schwarz mit gelben Streifen

NEU

L x B [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
900 x 600 9000 452 380 139, 125,-
1200 x 900 9000 452 381 265,- 239,-

-
]

9000 452 384 =

Arbeitsplatzbodenbelag

einlagige Arbeitsplatzmatte aus

Schaumstoff mit griffiger Noppenoberflache -
geeignet fiir trockene Innenbereiche - Brandschutz
gepriift nach BS EN 13501-1 - Mattenstarke 9,5 mm

Farbe: schwarz mit gelben Streifen

NEU

Sitzneigungsverstellung

NEU

9000 454 460 ®
9000 454 661 .
Drehhocker i-
Sitz mit verlangerter Riickenstutze - ’

Griffmulde an Rickseite - stufenlose
Gasfeder-Hohenverstellung - kippsicheres
FunffuB-Kunststoff-FulRkreuz

Sitzflache: PU-Schaum

9000 454 460

Gi llausfiihrung Sitzhéhenverstellung [mm]  Art.-Nr. UVPV EUR
Bodengleiter 430-620 9000 454 460 159,- 149,-
Rollen 450-640 9000 454 661 169,- 155,-

-

A

9000 454 471

9000 454 470

Stehhilfe

groRe Sitzflache (B 370 mm) - Sitzneigungsverstellung um + 15,0° - Tragegriff flr
leichten Transport - Gasfeder-Sitzhéhenverstellung - FlinffuR-Kunststoff-Untergestell

Gestell Farbe: schwarz - Gestellausfithrung: Kunststoff-FuBkreuz -
Sitzflache: Polyurethan-Integralschaum - Sitzhohenverstellung: 610-860 mm

L x B [mm] Art.-Nr. UVPV EUR Ausfiihrung Art.-Nr. UVPV EUR
900 x 600 9000 452 384 3295 29,95 FuBring/Bodengleiter 9000 454 470 285,- 265,
1200 x 900 9000 425 385 179,955/ 1795 Bodengleiter 9000 454 471 255,- 235,

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



richtet
Klw Betriebe ein

Werkbank

Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 mm - Buche-
Multiplexplatte, Starke 40 mm - fahrbar - 4 Lenkrollen
aus Vollgummi @ 125 mm, davon 2 mit Feststeller -
Tragfahigkeit max. 300 kg bei gleichmaRig verteilter
statischer Flachenlast

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 -

B x T x H mm: 1000 x 700 x 840
2

)

9000 425 460 &

NEU

ooz U ¢ U e
Werkbank

Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 mm -
Buche-Multiplexplatte, Starke 40 mm -
fahrbar - 4 Lenkrollen aus Vollgummi

@ 125 mm, davon 2 mit Feststeller -
Tragfahigkeit max. 300 kg bei gleich-
maéRig verteilter statischer Flachenlast -

Ablageboden aus 20 mm starker
Buche-Multiplexplatte

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 - B x T x H mm: 1000 x 700 x 840
L0

9000 425 461

Y
4

bedrunka-+hirth "

Hangeschrank

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbe-
schichtet (Strukturlack) - Tir abschlieRbar mit
Zylinderschloss - Rickwand mit Vierkantlo-
chung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm

H x B x T mm: 750 x 500 x 200

NEU

Farbe

=
|

”

29%

Tragfahigkeit 300 kg SR E R Riickwand fiir Lochplattenhaken

NEU

Aufsatzschrank

zur Verschraubung auf der
Werkbankplatte - Stahlblech-
konstruktion, pulverbeschichtet
lichtgrau, RAL 7035 (Struk-
turlack) - Rickwand mit
Vierkantlochung 10 x 10 mm,
Lochabstand 38 mm -
Kunststoffrollladen abschlief3-
bar mit Zylinderschloss -

H 820 x B 910 x T 220 mm

¢

NEU

9000 426 234

Schubladenschrank BK 600
Stahlblechkonstruktion - Gehause lichtgrau,
RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau,
RAL 5010 - Schubladen mit Einfachausziigen
90% ausziehbar, Tragfahigkeit 80 kg -
InnenmaRe B 520 x T 535 mm -
Zentralverschluss mit Zylinderschloss

H x B x T mm: 800 x 600 x 600 -
Gehause/Schubladen RAL: lichtgrau,
RAL 7035/enzianblau, RAL 5010

2

H 800 mm, 4 Schubladen
2xH 140, 1 xH 190 mm

469,- VPV

T WP

Art.-Nr. UVPV EUR
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035 9000 426 220 189,- 169,-
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005 9000 426 221 189,- 169,-
F v
% Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehoér 1
| )
i /7
bedrunka+hirth
orkplac i = ———— 9000 451 240

Héangeschrank
stabile Stahlblechkonstruktion, Auftragstasche .
pulverbeschichtet (Strukturlack) - DIN A4 - vorderseitig groRe Dehnfalte - mit Klettverschluss und Kordel -
EircniausiVollblecheabsehhcrbar Riickseite mit Unterlagen-Fach aus gewebeverstarkter Folie
mit Zylinderschloss - 3 Fachboden [ VE=10
hoéhenverstellbar, Tragféhigkeit 20 kg - ’ ) Preis per St.

1 Zwischentrennwand = i T e

9000 426 222 arbe rt.-Nr.

HcB x T mo 250 o0t blau 9000451240 625 550
Farbe Art.-Nr. UVPV EUR rot 9000 451 241 6,25 5,50 "
lichtgrau, RAL 7035/lichtgrau, RAL 7035 9000 426 222 319,- 285,- schwarz 9000 451 242 6,25 5,50 "
lichtgrau, RAL 7035/signalblau, RAL 5005 9000 426 223 319,- 285,- " Preis per St.

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Werkbank

Buche-Multiplexplatte 25 mm - Schubladen
100 % Vollauszug, Tragfahigkeit 50 kg -
InnenmaRe B 450 x T 400 mm - Einzelaus-
zugssperre und Zentralverschluss -

4 Lenkrollen @ 125 mm, davon 2 mit
Feststeller - Gesamttragfahigkeit 500 kg

Anzahl Schubladen x Hohe: 2
x 150, 1 x 200 mm -

Gestell: lichtgrau, RAL 7035 -

B x T x Hmm: 1200 x 540 x 880

100 % Vollauszug

59¥

9000 426 082

Standerregal

Kleinteilelagerung direkt am Arbeitsplatz -
kippsichere Stahlkonstruktion, lichtgrau

RAL 7035 - Aufhdngeschienen verzinkt -

komplett bestiickt mit Sichtlagerkdsten der Marke
PROMAT aus Polyethylen -

Lieferung erfolgt zerlegt

Ausfiihrung: einseitig - Anzahl Sichtlager-
kasten x Gr.: 63 x MKS5 rot, 36 x MK4 blau -
Anzahl Schienen: 13 -

H 2010 x B 1010 x T 400 mm

499,-"
" %
U
— 5 o
== | e
W= 5
- | 15
5 ALFRA
Spéanebesen
Fronten Art.-Nr. UVPV__ EUR magnetisch - mit verstellbarem
Iblau, RAL 5005 m 9000426082  735- 659, Teleskopstiel -
anthrazitgrau, RAL 7016 m: 9000 426 083 735-  659,- Kehrbreite: 400 mm
Lange: 750-1050 mm
TEAMPLANUNG. |

Wandsortierer BIG

modulares Wandsortiersystem aus ABS Kunst-
stoff - fr die Strukturierung von Arbeitsablaufen -
einfaches Stecksystem mit Grundmodul und
farbigen Ablagefachern (Anbaumodule) - max.
Fullhéhe 34 mm - ideal fir Auftragstaschen

9000 451 400

98’95 UVPV

4

9000 470 500

Ausfiihrung Farbe Art.-Nr. UVPV EUR
Grundmodul hellgrau 9000 451 400 34,95 30,95
Anbaumodul gelb 9000 451 401 17,95 14,95
Anbaumodul rot 9000 451 402 17,95 14,95
Anbaumodul griin 9000 451 403 17,95 14,95
Anbaumodul hellgrau 9000 451 404 17,95 14,95
Anbaumodul blau 9000 451 405 17,95 14,95

9000 453 890

Sichtlagerkastenset

H 1000 x B 1010 mm - bestehend aus: vertikal zu montierenden lichtgrauen
C-Profilen und verzinkten Aufhdngeschienen zum Einhdngen der Kasten

Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Befestigungsmaterial

Anzahl Sichtlagerkasten x Gr.: 45 x MK5 rot, 12 x MK4 blau -

Anzahl Schienen: 7 - Breite: 1010 mm
2

9000 425 201

B PROMAT

DIN
68877

Arbeitsdrehstuhl

- Rickenlehne Hohe 520 mm

- Stufenlose Neigungsverstellung und 10-fache Héhenverstellung
- Integrierte Lendenwirbelabstitzung

Rollen

Ausfiihrung: Kontaktriickenlehne + Sitzneigung - Gestellausfiihrung:
Rollen - Sitz/Riickenlehne: Integralschaum - Polsterfarbe: schwarz -
Sitzhéhenverstellung: 440-620 mm

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Transportkarre .
klappbar - robuste Aluminiumausfiihrung - Ideal fiir unterwegs
Réder und Schaufel bequem mit einem Handgriff 2

an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar -
Handgriffe platzsparend einklappbar -
Rader mit Polymerbereifung (TPR)
9000 471 278

Tragfahigkeit: 200 kg - Hohe: 1220 mm -
Gesamtbreite: 610 mm - Gewicht: 11 kg -
Bereifung: Polymer (TPR)
>
~
Nutzschicht 80 % Naturkokos /
20 % Stahl galvanisiert - Starke ca. 30 mm - Farbe natur - fir den Zwischenbereich

Farbe: natur

Lx B xS [mm] Art.-Nr. UVPV EUR

390 x 590 x 30 9000 471 278 11,50 10,25
1 500 x 800 x 30 9000 471 300 18,50 16,50

NEU

fetra

o000
Transportgerite

Fassroller a
fir den stehenden Transport von |
60-l- und 200-I- Stahlblechfés- ’

sern - stabiles, offenes Fahrgestell
Stahl - Tragfahigkeit 250 kg DD TR

FuBmatte

e el

Ac B

fiir ergonomisches Arbeiten

Weithalsfass fetiram.

mit staubdicht verschlieBbarem Deckel "

und Spannring - blau - aus schlag- und Transportgerate
stolRfestem Polyethylen - starkwandig . r

und robust - bis 60 | mit 2 Tragegriffen - Materialstander

robuste Profilstahl-Rohrkonstruktion -
Plattform L 605 x B 405 mm mit
Abrutschsicherung -

manuelle Hohenverstellung -
Tragfahigkeit 150 kg

temperaturbestandig von - 20 °C bis + 40
°C - mit UN-Zulassung - bestandig gegen die
meisten Sauren und Laugen (bitte anfragen)

Ausstattung: 2 Tragegriffe

GesamtmaRe @ Inhalt [I] Einfill6ffnung-@  Art.-Nr. UVPV EUR
x H [mm] [mm]

310 x 510 30 255 9000 450 460 35,95 31,95
400 x 640 60 330 9000 450 461 44,95 39,95

9110 443 028

9111 440 300

fetra NEU

o000
Transportgerite

Stapelkarre

stabile, geschweilte Stahlrohrkonstruktion -
Sicherheitsgriffe und Radschutz - Tragfahigkeit
300 kg - Luftbereifung

Tragfahigkeit: 300 kg - Hohe: 1300 mm -
Gesamtbreite: 580 mm - Gewicht: 17 kg -
Bereifung: Luft - SchaufelgroRe L x B mm:
300 x 480 - Rad-@ x B mm: 260 x 85

m i
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Auffangwanne

fiir Kleingebinde und Regale -
zur sicheren und vorschriftsmaRigen
Lagerung gewassergefdahrdenden
Flissigkeiten der GHS-Kategorien
1-4 - aus Polyethylen - sehr
bestandig gegen Laugen, Ole und
Séuren - ohne PE-Rost - stapelbar -
konzipiert fir verschiedene
Regaltiefen - mit DIBT-Zulassung
Nr. Z-40.22-601

Farbe: schwarz

" e

9000 466 286

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor

L x B x H[mm] Auffangvolumen [l] Art.-Nr. EUR
976 x 395 x 95 21 m 9000 466 286 105,-
976 x 495 x 95 27 ™ 9000 466 287 115,-
976 x 595 x 95 33 ™ 9000 466 288 125,-

1295 x 395 x 95 28 ™ 9000 466 289 135,-

1295 x 495 x 95 36 ™ 9000 466 290 145,-

1295 x 595 x 95 44 ™ 9000 466 291 149,-

Lieferung ohne Inhalt
bzw. Zubehér

1’ 7
9000 466 292
Auffangwanne

fiir Kleingebinde und Regale - zur sicheren und vorschriftsmaRigen Lagerung
gewassergefahrdenden Flissigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 - aus HD-Polyethylen -
sehr besténdig gegen Laugen, Ole und Sauren - ohne PE-Rost - stapelbar - konzipiert
flr verschiedene Regaltiefen - mit DIBT-Zulassung Nr. Z-40.22-601

Farbe: schwarz

.2
L x B x H[mm] Auffangvolumen [I] Art.-Nr. EUR
976 x 395 x 95 21 = 9000 466 292 179,-
976 x 495 x 95 27 = 9000 466 293 189,-
976 x 595 x 95 33 m 9000 466 294 195,
1295 x 395 x 95 28 m 9000 466 295 225,-
1295 x 495 x 95 36 ™ 9000 466 296 245,-
1295 x 595 x 95 44 ™ 9000 466 297 255,-

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehor

9000 425 930

i
i
§
|
E
i

| i

AVATAVAY
AVAYATA

NEU

)4

Scherengitter

schnelle Absperrung von Bereichen aller Art - robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl
25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm - lackiert und mit beidseitig aufge-
brachter Warnmarkierung in rot/weil (reflektierend) - zusammenfaltbar - FuRbreite
500 mm - Héhe 1000 mm

2
Lange [mm] Materialstérke [mm] Art.-Nr. EUR
3600 25 x4 m 9177 480 289 159,-
4000 40 x5 ™ 9177 480 290 229,-
Gurtpfosten T Vo4 I
fir den AulRenbereich - Gurtpfosten aus PVC

Héhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme - selbst-
aufrollender Gurt - Lange 3,7 m - zum Ein-
hangen in Pfosten oder Wandhalter - Gurtfarbe
schwarz/gelb quergestreift - Fu® aus Vollgummi -
Ful-@ 380 mm - Gewicht ca. 7 kg

FuB: Vollgummi

NEU

9109 489 865

Pfosten Art.-Nr. EUR

schwarz 9109 489 865 115,-

gelb 9109 489 873 115,-
Wandhalter

fur Gurtpfosten und
Wandgurt - zur Aufnahme
des Gurtbandes

8’

9109 489 959

:

E

E
Kugelgelagerte Vollausziige

EPrROMAT

Werkzeug-/Beistellschrank
Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet - Tragféhigkeit pro Fach-
boden/Schublade 35 kg - Flligeltlir abschlieBbar mit Zylinderschloss

Ausfiihrung: 1 Schublade, 2 Boden - H x B x T mm:
1000 x 500 x 500 - Korpus/Tiren RAL: anthrazitgrau,
RAL 7016/taubenblau NCS 4040 R 70B

[
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Mit Zylinderschlossern UN-Zulassung fiir Sduren und Laugen

8,50 UvPV

|
9000 447 950 - i
i -’
I— B

I

| &

| = y
mPrPROMAT —
Aluminiumbox
witterungs-, temperatur- und korrosions- -
bestandiges Gehause - umlaufende Gummi-
dichtung zum Schutz vor Wasser und Staub Industriekanister

mit UN-Zulassung fir Sduren und Laugen - aus Polyethylen - Innendurchmesser

it g e B UWP BUR  Fiigffnung 51 und 10 1-ca. 34 mm, 20 | und 30 | - ca. 47 mm - lebensmittel-
430 x 330 x 275 29 S00AI S50 B e i O olapelbar=FarbeTiall]
580 x 380 x 275 47 9000 447 951 87,95 78,95 HxBx T [mm] Inhalt [I] Verschraubung Art.-Nr. UVPV EUR
595 x 390 x 380 70 9000 447 952 98,95 88,95 252 x 145 x 195 3 DIN 45 9000 450 195 8,50 7,50
780 x 380 x 380 90 9000 447 953 119,- 105,- 306 x 192 x 232 10 DIN 45 9000 450 196 13,75 12,25
900 x 490 x 380 140 M 9000 447 954 139,- 125,- 399 x 231 x 294 20 DIN 60 9000 450 197 27,95 24,95
790 x 560 x 475 184 M 9000 447 955 195,- 175,- 578 x 230 x 288 30 DIN 60 9000 450 198 39,95 35,95

Staub-und wasserdicht

3'50 UVPV

31D

9000 495 150

Messkanne

transparent - lebensmittelbestandig -
aus saure- und chemikalienbestandigem
Polypropylen - geschlossener

Griff - mit eingespritzter

und blau gepragter

Skala - Temperatur-

bestandigkeit von

-20°C bis +100°C

38,9

9000 448 400

Frmn,

-

21|

Kunststoffkoffer DinoPlus

Staub- und wasserdicht gem. Schutzklasse IP 67, widerstandsfahiger ABS-Kunst-
stoff, Farbe schwarz, Druckausgleichsventil, Schaumeinlagen, 47I- und 73I-Variante |
mit Teleskopgriff und 2 Laufrollen

AuBenmale L x B x H [mm] Inhalt (1] Art.-Nr. UVPV EUR @ x H[mm] Inhalt [ml] Skala [ml] Art.-Nr. UVPV EUR
180 x 225 x 85 2,1 9000 448 400 43,95 38,95 90 x 135 500 10:10 9000 495 150 3,50 3,15
225 x 275 x 155 6 9000 448 401 67,95 60,95 117 x 165 1000 10:10 9000 495 151 4,95 4,45
370 x 455 x 185 20 9000 448 402 115,- 99,95 151 x 206 2000 20:20 9000 495 152 8,25 7,25
440 x 600 x 285 47 9000 448 403 285,- 255, - 175 x 238 3000 50:50 9000 495 153 9,50 8,50
495 x 665 x 340 73 9000 448 404 349,- 309,- 203 x 257 5000 100:100 9000 495 154 11,50 10,25
* -y
¥ A '\ ~
DURABLE i 31,95 uvev (=
Magnetrahmen & | |
selbstklebend - Format DIN A4 - magnetische " | E 2
Vorderseite fir Wechseln von Informationen - ’ E
direktes Beschriften des Doku- F
mentes - bis zu 5 Blatt i
80g/gm - mit Stiftehalter | | 9000 495 205
— E 4 F
Format: DIN A4 E
#
L/ Olkanne
9000 492 423 Inhalt 131 - aus bruchsicherem Polyethylen - silbergrau - Temperaturbestandigkeit
von -20 °C bis +70 °C - zwei Griffe - groRe Einfllléffnung - Siebeinsatz in der Einfill-
Rahmenfarbe Art.-Nr. UVPV EUR offnung - Schraubverschluss am Auslauf - sehr gut chemische Bestandigkeit gegen
schwarz 9000 492 423 17,50 15,75 Séauren und Laugen
silber 9000 492 424 17,50 15,75 Fassungsvermdégen: 13 |

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Mit Schutzdeckel und Tragegriff

Schlauch- und Kabelbriicke

mit zwei Kanalen - Abmessung Kabelkanéle H 32 x B 30 mm - aus schwarzem
vulkanisiertem Vollgummi und rutschhemmende Oberflache - Uberfahrbar bis zu
einem Achsgewicht von 8 t

Ausfiihrung: 2 Kanile - L x B x H mm: 980 x 240 x 45 - schwarz/gelb

90'95 UVPV

9000 480 241

i

Schlauch- und
Kabelbriicke

mit zwei Kanalen -
Abmessung Kabelkanale

H 32 x B 30 mm - aus
schwarzem vulkanisier-
tem Vollgummi und rutsch-
hemmende Oberflache -
Uberfahrbar bis zu einem Achsgewicht
von 8t

e

schwarz/gelb

9,

Ausfiihrung Art.-Nr. UVPV EUR
links 9000480242 5595 49,95 9000 480 242
rechts 9000480243 5595 49,95

GLORIA

0

Schaumfeuerléscher
Brandklassen A, B - Abstell- und drehbare Losch-
pistole mit Schaumrohr zur gezielten, dosierten und
umweltschonenden Ausbringung des Schaums -
ausgezeichnete Loschleistung ohne Fluor -
Einsatz bei elektrischen Anlagen bis
1000 V - Mindestabstand 1 m,
Raumen mit Publikumsverkehr,
EDV-Nebenrdumen,

Krankenhauser -

mit Wandhalter

Ausstattung:
mit Wandhalter

139,-Uv?v

>

9000 482 104

Inhalt Brand- Brand- Lésch- Art.-Nr. UVPV EUR
[1] klasse A klasse B leistung LE

6 34 A 144 B 10 9000 482 104 139,- 125,-
9 43 A 183 B 12 9000 482 105 189,- 169,-

GLORIA

Léschdecke
stabile Hardbox - aus silikonbeschich-
tetem Glasfasergewebe - nach DIN EN
1869:2001 - geeignet flir handelsubliche
Fritteusen/Fettbackgerate bis max. 3 |
und zum Loschen von Branden, die auf
die persénliche Kleidung tbergreifen

L x B mm: 1800 x 1200
31,95 vvev

23>

Schaukasten |
ideal fur professionelles Informieren im Innenbereich -
Bautiefe 31 mm -Innentiefe 9 mm - Rahmen aus
silbereloxiertem Aluminiumprofil - rahmenlose
Fligeltlr aus Kunststoffglas, mit integriertem Schloss -
abgeschréagte Eckverbindungen aus Kunststoff -
Rickwand aus beschichtetem Stahlblech,
magnethaftend, beschriftbar

und trocken abwischbar

9000 493 010

~

- =1
Anzahl DIN A4 AuRenbreite AuRenhdhe Sichtflache Art.-Nr. EUR
Blatter [mm] [mm] B x H [mm]
=i e 270 351 219 x 311 9000 493 010 47,95
2=1x2 490 351 439 x 311 9000 493 011 61,95
3=1x3 710 351 659 x 311 9000 493 012 77,95
4=2x2 490 651 439 x 611 9000 493 013 92,95
6=3x2 710 651 659 x 611 9000 493 014 115,-
8=4x2 930 651 879 x 611 9000 493 015 135,-

@umpf®

Wertstoffsammler

Inhalt 70 Liter - aus verzinktem und hochwertigem strukturpulverbeschichtetem
Qualitatsstahlblech - mit Abfallsackhalterung oder verzinktem Innenbehalter - mit
Trethebelmechanik, selbstschlieRende Einwurfklappe mittels Torsionsfeder - mit
Kennzeichnungs-Set der Einwurfklappen in den Farben blau, gelb und anthrazit

Gehause Farbe: lichtgrau, RAL 7035 - H x B x T mm: 1000 x 400 x 380

Ausfiihrung Gewicht [kg] Art.-Nr. UVPV EUR
mit Miillsackhalter, mit Trethebel 17,5 9000 466 175 455,- 409,-
verzinkter Einsatz, mit Trethebel 20,7 9000 466 176 475,- 429,-
Stretchfolienset Standard
Stretchfoliensystem fiir viele Anwendungen
Lieferumfang: 1 Handstretchgerét Standard
Kern-@ 50 mm - 6 Rollen - transparent N
Breite: 450 mm - Starke: 20 pm - Lange: 300 m

ool
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Nachhaltig in Deutschland hergestellt

®
'stumpf
Putzwollkasten = SCHULTE
aus verzinktem Stahlblech -
nicht brennbar nach Brandschutzklasse A

DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Inhalt: 45| -
H x B x T mm: 570 x 330 x 310

Steckregalsystem GREEN
die Regalserie kompensiert 100% des
bei der Herstellung erzeugten CO2-
Ausstofdes - Grund- oder Anbauregal
mit jeweils 4 Fachboden - verzinkt -
einfache Steckmontage - Fachbdden
héhenverstellbar im 26mm-Raster -
Tragfahigkeit pro Fachboden 150 kg -
Feldlast 1300 kg (bei gleichmaRig ver-
teilter Last)

-l -
’ Sicherheitshinweis: Regale mit
einem Hoéhen-/Tiefenverhaltnis groRer
5:1 missen gem. DGUV-Regel 108-007

durch geeignete Wand-, FuR- oder
Deckenbefestigungen gegen Kippen
gesichert werden.

Gehause/Klappe Art.-Nr. UVPV EUR

feuerrot, RAL 3000/feuerrot, RAL 3000 9000 466 598 149,- 135,-

lichtgrau, RAL 7035/enzianblau, RAL 5010 9000 466 599 149,- 135,- 1 69 _UVPV

I
Jeero N Automatische Referenzoptimierung

Zahlwaage
mit automatischer Referenzoptimierung - Stlickzdhlen mit Referenzstlickzahlen - 9000 449 907

Anzeigenumschaltung von Stiick auf Gewicht - Ziel-Stlickzahl programmierbar -

Zahlsummenspeicher - Edelstahl Wéageplattform - Arbeitsschutzhaube - Datenschnitt-  Hx B x T [mm] Ausflihrung Art.-Nr. UVPV EUR

stelle RS 232 - LC-Display, Ziffernhohe 20 mm - Auto-Off-Funktion - Netzanschluss 2000 x 1000 x 400 Grundregal = 9000 449 906 225,- 199,

230/50 V/Hz - B 315 x T 350 x H 105 mm 2000 x 1000 x 400 Anbauregal m. 9000449907  169,-  149,-
2000 x 1000 x 500 Grundregal m 9000 449 908 245,- 219,-
2000 x 1000 x 500 Anbauregal = 9000 449 909 179,- 159,-
2000 x 1000 x 600 Grundregal m 9000 449 910 265,- 235,-
2000 x 1000 x 600 Anbauregal M 9000 449 911 195,- 175,-
N PROMAT

Werkbank Serie BK 650
Komplettangebot - einfache Selbstmontage - massive Buchenholzplatte Starke
40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier

9182 486 571

bestehend aus: 2 hohenverstellbaren WerkbankfliRen, 1 Arbeitsplatte, Tragfahigkeit

Wigebereich Ziffernschritt Mindeststiick-  Art.-Nr. UVPV EUR 750 kg (bei gleichmaRig verteilter Last)

[kgl (9] gewicht [g] Gestell: lichtgrau, RAL 7035 — o
6 0,1 0,1 9182 486 571 389, 299 o —— P— I !

15 0,2 0,25 9182 486 572 339, 299,- —

30 0,5 0,5 9182 486 573 339,- 299,

Kehrset 1
mit Langstiel - groRe, stabile Klapp-Schaufel -
Besen mit Qualitatsmischung - schwarz/silber -
eloxierte Aluminiumstiele I

Gesamthohe: 1100 mm

16725 ' =

|
BxTxH[mm] Art.-Nr. UVP EUR

1500 x 700 x 790-1140 ™ 9000 425 512 389,- 349,-
2000 x 700 x 790-1140 ™ 9000 425 514 435,- 389,

Vnmuuw\_

i
]F
"
L, comanant

ROCHOLZ

LOSUNGEN MIT SYSTEM

|

Pack- und Arbeitstisch
stabile Tischkonstruktion - T. 800 mm - H. 850 mm - Tischbeine pulverbeschichtet in
enzianblau, RAL 5010 - Plattenoberflache kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 -

Tragfahigkeit max. 100 kg - zerlegte Anlieferung
L2
. 09’
Breite [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
1600 ™ 9000 486 270 345,- 309,-
2000 ™ 9000 486 273 379,- 339,-

m = Lieferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



N FROMAT B FROMAT
Sackkarre d Plattformwagen

stabile, geschweillte Stahlrohrkonstruktion - Stahlrohr und Profilstahl geschweilt - Ladeflache aus Holzwerkstoffplatten - leicht-
Radschutz und Sicherheitsgriffe - gangige TPE-Bereifung - zerlegte Anlieferung

- . | v
Tragfahigkeit 250 kg Gesamttragfihigkeit: 250 kg - Ladehéhe: 206 mm - Rad-@: 125 mm - Gewicht: 15 kg -
) | Ladeflache L x B mm: 850 x 450 - Gesamtmafe L x B x H mm: 1100 x 450 x 910

a9¥

’-

9000 444 131

9000 443 054

[ PROMAT Flink und wendig

Griffroller
stabiler Stahlrohrrahmen - Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatten - leichtgangige TPE
Ii PROMAT Bereifung - zerlegte Anlieferung
e Anzahl Ladeflachen: 2 - Gesamttragfahigkeit: 250 kg - Ladehdhe: 195/770 mm -
XA e - e Gewicht: 19 kg - Rad-@ x B mm: 125 x 32 - Ladefléche L x B mm: 600 x 450
robuster Transportwagen, Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatten, leichtgéngige TPE
Bereifung, Tragfahigkeit obere Ladeflache 200 kg, zerlegte Anlieferung
Anzahl Ladeflachen: 2 - Gesamttragféahigkeit: 600 kg - Etagenhéhe: 270/900 mm -

Rad-@: 200 mm - Gewicht: 44 kg - Ladeflache L x B mm: 1000 x 600
L2}

375,- U

23 sy

9000 444 115

B PROMAT

t‘([_!(), Arbeitsdrehstuhl

- Ein-Hebel-Bedienung
- Ruckenlehne mit Héhenverstellung und integrierter Lordosenstitze

I_ - Sitzneige- und Sitztiefenverstellung

EFROMAT Ausfiihrung: Synchrontechnik - Gestellausfiihrung: Rollen -
- Polsterfarbe: schwarz - Sitzhéhenverstellung: 450-600 mm

Tischwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweift - Ladeflachen aus Holzwerkstoffplatten - leicht-
gangige TPE-Bereifung - zerlegte Anlieferung

Anzahl Ladeflachen: 3 - Gesamttragfahigkeit: 300 kg - Etagenhéhe:
200/510/820 mm - Ausfiihrung: Schiebebiigel senkrecht - Rad-@: 125 mm -
Gewicht: 49 kg - Ladeflache L x B mm: 1000 x 600

L)

375’_ uvpP

]

9000 425 210

o Sitz/Riickenlel Art.-Nr. UVP EUR
) Kunstleder 9000 425 210 279, 265,
Supertec 9000 425 211 319,- 299,-

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



T!O: TFA

Biirodrehstuhl %’t}‘@r Funk-Digitaluhr
Einstellung des Rickenlehnengegendrucks im Sitzen mittels Handrad - .—%ﬁﬁ Datumsanzeige mit ausgeschriebenem Wochentag (10 Sprachen) sowie Raumtem-
Vollpolster-Rickenlehne, hohenverstellbar - Rickenlehne mit integrierter ha peratur und Luftfeuchtigkeit - automatische Zeiteinstellung bei Erstinbetriebnahme

Lumbalstitze - ergonomisch geformter Sitz - Armlehnen héhen-/breiten sowie vollautomatische Sommer-/Winterzeitumstellung - Weckalarm mit Snooze-
und tiefenverstellbar - Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebesitz - Funktion - silbernes Kunststoffgehause - Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im
Bezug 100 % Polyester - Sitzflache B 510 x T 400-450 mm - Lieferumfang enthalten)

Lehnenhohe 580-650 mm - Universalrollen
fur weiche und harte Boden

Lieferung erfolgt zerlegt

Gestellausfithrung: Kunststoff schwarz - Polsterfarbe: schwarz -
Sitzhohenverstellung: 410-520 mm

=

| MITTWOCH »
20| "og 53 :

i =

9000 482 710

\ VAR

Abfallsammler

flr 120--Kunststoff- oder Papiersacke -
mit Stahlrohrgestell - Einwurféffnung-@ 350 mm |
Deckelausfiihrung: Metall -
Deckelfarbe: verzinkt (ME) -
Gestell: verzinkt -

H x B x T mm: 980 x 500 x 530

TFA

Wanduhr

schwarzes Kunststoffgehduse - Abdeckung aus Glas - Ziffernblatt mit Zahlen -
Batteriebetrieb 1,5 V (inkl. Batterien)

10.5

f
*

Set mit Kunstoffsack

Abfallsammlerset Y
bestehend aus: Abfallsammler verzinkt mit
Standful?, mit Kunststoffdeckel, silber und
Klemmring zur Sackbefestigung, Einwurféffnung
@ 350 mm, H 980 x B 500 x T 530 mm -

® Kunststoffsack 120 |, Starke 60 um, hellblau,

I FA B 700 x L 1100 mm, gerollt, aus Hochdruck-PE,

250St./Karton
H x B x T mm: 980 x 500 x 530

Wanduhr
silbernes Kunststoffgehduse - flaches Gehause - Ziffernblatt mit Zahlen -
Batteriebetrieb 1,5 V (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

2150

9000 486 862



_ WNiNDHAGER|

Spiralhering

Bodenanker aus verzinktem Metall, somit witterungsbestandig und wiederver-

wendbar - mit drehbarem Befestigungsring - @ 8 mm - Lange 41 cm
Material: verzinktes Metall - Lange: 41 cm
VE=6
6 " Preis per St.
Gewebeplane
Multi Tarp Standard b
olivgrtin - Planen aus HDPE Béndchen- : f{\\
gewebe mit LDPE Beschichtung - \\_J
robustes, flexibles wasserdichtes und
gut zu verarbeitendes Material - die Plane 1)
ist UV-stabilisiert - mit Aluminiumdsen -
einzeln verpackt - Gewicht 100 g/m? ’
L x B [mm] Art.-Nr. uUvP EUR 4000 818 610
3000 x 2000 2000 227 100 7,75 6,95
4000 x 3000 2000 227 101 15,25 13,75
5000 x 3000 2000 227 102 19,25 17,50
5000 x 4000 2000 227 103 25,95 23,95
6000 x 4000 2000 227 105 30,95 27,95
6000 x 5000 2000 227 109 37595 34,95
8000 x 6000 2000 227 104 60,95 54,95
10000 x 6000 2000 227 107 75,95 68,95
10000 x 8000 2000 227 108 105,- 94,95
12000 x 10000 2000 227 110 155,- 139,-
[ HOME & GARDEN |  HOME 8 GARDEN |
Planenclip-Set = Spiralhering
einfache Befestigung der Clips durch Einklemmen und Festschrauben - mit Ose ideal als feste Verankerung - aus verzinktem
zur Befestigung von Seilen, Karabiner, Expander etc. - 8 Befestigungsclips mit Metall, somit witterungsbestandig und wiederver-
Schrauben wendbar - einfaches Eindrehen in den Boden
VE=8 -
" Preis per Blister Bllster—tot
Material: Metall, verzinkt - Lange: 15 cm
VE=6

" Preis per Blister

1)

4000 818 605

'y

4000 818 611

Expanderseil

nitzliches Zubehér zum schnellen Spannen von
Planen, Sonnensegel etc. - Karabinerhaken an
beiden Enden - Set mit 4 Expandern je 70 cm und

Erdnagel
Erdnégel in V-Form fiir stabiles Befestigen von Vliesen, Folien und Abdeckplanen
sowie Segeln - aus verzinktem Metall - witterungsbesténdig und wiederverwendbar

8 Karabinern Blister = 4 St.
VE=8 Material: Metall, verzinkt - Lange: 25 cm 1)
" Preis per Blister VE =10

" Preis per Blister

[ A

4000 818 612 =
E —— B e
4 e —— — —————
' _—E—' —
4000 818 607 -
_———

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Tiefmuldenkarre ALLCAR

muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Fiiften und Kippbugel - Stahlrohr-
@ 34 mm - Rohrstarke 1,5 mm - gegeneinander angeschweilte Fiifde - verzinkte,
schmale Mulde 100 Liter, mit profiliertem \Wulst-Rand, Blechstarke 0,9 mm - Kunststoff-
griffe - vordere Muldenabstiitzung - Luftrad 400 / 100 auf Stahlblechfelge, mit Kugellager

Lieferung erfolgt demontiert!

Bei der Herstellung der Mulden kénnen beim Tiefziehprozess Schleifspuren und
leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschaden kein Reklamationsgrund!

Inhalt: 100 |
L2}

4000 818 165

Zubehor Art.-Nr. UVPV EUR
Ersatzmulde gelocht m 4000 818 166 88,95 79,95
Luftrad m. Kunststoff-Gleitlager 4000 818 169 72,95 65,95
Polymeres Rad, vollgeschaumt 4000 818 259 96,95 87,95
1 Paar Kunststoffgriffe 4000 818 318 14,95 13,50
Muldenschrauben (5 St./Beutel) 4000 818 365 8,25 7.50

imizba

Tiefmuldenkarre

mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstarktem Rundeisen-Rand -
Muldenstarke: 1,256 mm - Rahmen aus komplett geschweifdter Stahlkonstruktion
mit Kippblgel und Muldenabstlitzung vorne sowie FuRverstarkung - Kunststoff-
Handgriffe - mit schlauchlosen Rad - Tragfahigkeit 200 kg

Bei der Herstellung der Mulden konnen beim Tiefziehprozess Schleifspuren
und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschaden kein Reklamations-
grund!

Inhalt: 90 |
L2
‘ 5

= 4000 818 162

Baueimer
schwarz - Knopfblgel - L-Skala

Ausfithrung: Knopfbiigel

2;

4000
Inhalt [I] Art.-Nr. UVPV EUR
12 4000 819 008 2,25 2,05
20 4000 819 011 3,80 3,45

575

4000 819 015
Mortelkasten
schwarz - 4 Griffe - L-Skala
Inhalt [1] Art.-Nr. UVPV EUR
65 4000 819 015 9,50 8,75
90 4000 819 016 11,25 10,25

7,95 UvPv

4000 819 012

Zubehor VE Art.-Nr. UVPV EUR

Ersatzmulde 1 4000818163 5895 52,95 Mortelkiibel

Luftrad mit Kugellager, Schlauch und 1 4000818 171 54,95 49,95 schwarz - 4 Griffe - L-Skala

Achse (130 x 14 mm), @ 400 mm x

Radbreite 100 mm Inhalt [1] Art.-Nr. UVPV EUR
Muldenschrauben (5 Stk./Beutel) 1 4000818 371 4,65 4,20 40 4000 819 012 7,95 7.25
Kunststoffgriffe Lange 110 mm 2 8000 375 979 3,40 3,10 65 4000 819 013 8,50 7,75
Schlauch @ 400 x Breite 100 mm 1 8000 376 136 10,95 9,95 90 4000 819 014 10,25 9,25

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Transportsack Big Bag
zum einmaligen Gebrauch - Gewebe
ist beschichtet - mit Schirze -
mit Warndruck Mineralwolle - 1
erfillt die Anforderung der /
TRGS 521 [
Tragfahigkeit: 150 kg - = o T _%,ﬂf’&
=y§ ]
L

L x B x H mm: 900 x 900 x 1100 1

8 ==

Transportsack Big Bag
zum einmaligen Krantransport
von trockenen Baustoffen wie
Steine, Kies, Sand etc. geeignet -
geschlossener Boden - 4 Hebe-
schlaufen - Gewebe ist unbedruckt
und unbeschichtet

Tragféahigkeit: 1500 kg -
L x B x H mm: 900 x 900 x 900

9

4000 818 095

N

Transportsack Big Bag
zum einmaligen Gebrauch von Schttgltern wie
Steine, Kies, Sand etc. geeignet - geschlossener
Boden - 4 Hebeschlaufen - Schirze -

Gewebe ist unbedruckt und unbeschichtet -
erfiillt die Anforderung der TRGS 521
Tragfahigkeit: 1000 kg -

L x B x H mm: 900 x 900 x 1100

55

4000 818 156

imiiba |

Big-Bag-Gestell

mit héhenverstellbaren Haltern,
einfacher Aufbau durch Stecksystem
demontiert geliefert - Lieferung
ohne Transportsack BIG BAG

1

Ein Lackschaden ist kein
Reklamationsgrund!

LxBxHm:1,01x1,01x14

98,95 UveV

5

Flachsack Standard PP

zum einmaligen Gebrauch - Gewebe ist be-
schichtet - mit Kordel im Saum - mit Warndruck
Mineralwolle - erfiilit die Anforderung der
TRGS 519

L x B mm: 2200 x 1400

4’ | Faserstatfe frelse
4000 818 158

Achtung!
Inhiit kann krebsorzeugentt

Nageleisen Gorilla Bar
schwarz - gebogene Klaue -
mit unverbiegbarem Schaft

Ausfiithrung: oval

4000 812 039

Gesamt-L. [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
350 4000 812 039 19,95 17,95
600 4000 812 040 28,95 25,95
900 4000 812 041 33,95 30,95

1200 4000 812 042 47,95 43,95

B FROMAT

Schlagschnurautomat

Korper aus Magnesium-Druckguss - sehr leicht
und robust - Push-System: Beim Druck auf die
Achse und Herausziehen der Schnur dreht die
Kurbel nicht - geharteter Haken mit gebogenen
Zacken: kann an Kanten angenagelt werden -
im Korper 100% integrierter Lagerplatz fir den
Haken - groRe innere Farbpulverkapazitat - mit
stahlése am Schnuraustritt - mit INOX-Grtelclip

Schnurlange: 30 m

4000 816 645

[ /

4000 816 645

4000 816 646

Kurbelhub Art.-Nr. UVP EUR
- 4000 816 645 10,75 9,75
Schnelleinzug 5:1 4000 816 646 13,50 12,25

B PROMAT

Schlagschnurkreide
fur Schlagschnurautomat - in praktischer Flasche mit Einfullstutzen

Inhalt: 1000 g
VE =10

L
7 95 uvp
r
4000 816 652
Farbe Art.-Nr. UvP EUR
blau 4000 816 652 T 725
rot 4000 816 653 8,25 7,50

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



Malerspachtel
stahlgeschmiedet -

konisch geschliffenes Blatt -
poliert - mit flachovalem

1

1,15 UvPV

05

Holzheft
4000 816 502
= —
Pl .
= B S
Breite [mm] Art.-Nr. UVPV EUR
20 4000 816 502 1,15 1,05
30 4000 816 503 1,25 1,15
40 4000 816 504 1,55 1,40
50 4000 816 505 1,80 1,65
60 4000 816 506 1,80 1,65
80 4000 816 508 2,05 1,85
100 4000 816 510 2,80 2,55
Gartnerspaten
besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen -
ergonomische Form - Stiellange 1250 mm -
sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl -
gescharfte Blattkante - ergonomischer Schaftwinkel
mit SoftGrip™ am Schaft - Trittfache fir leichtes
Einstechen in den Boden
4000 819 585
I
1 i
', e

Art.-Nr. UVPV EUR
4000 819 585 51,95 46,95
4000 819 586 51,95 46,95

Blockbatterie
passend fur Baustellenleuchten und
Handscheinwerfer - Zink / Kohle -

. 1)
—L A/

Spannung: 6V -
Kapazitat: 7 Ah
VE =24
" Preis per St.
4200 001 541

Laterneneisen Berliner Modell
mit Sicherheitsblgel - angeschmiedete Spitze -
rot lackiert

9:12 mm

VE =10

4000 818 623

N
KELMAPLAST

o
Absperrband

extrem reilRfest - 80 mm breit - a 500 m im Spenderkarton - umweltfreundlich -
"das Recycelte” aus mindestens 80 % recycelten Polyethylen

Ausfiihrung: rot/wei8 geblockt, recycelt

3750

4000 818 398

1% ok e e

Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE
mit schwarzem Aufdruck - mit perforierten
Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 -

50 mm breit - 250 m lang

Aufdruck:
Achtung D.
Telekom Kabel -
Farbe: gelb

4000 818 344

==
2919,

-k ased :

Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE
mit schwarzem Aufdruck - mit perforierten
Sollbruchstellen gem. DIN EN 12613 -
150 mm breit - 250 m lang

Aufdruck: Achtung Versorgungsleitung -
Farbe: gelb

= i
% SQCHTUQL ]

L © ofs &y o6 B

Trassenwarnband

Verbundfolie aus umweltfreundlichem PE
mit schwarzem Aufdruck - & 250 m auf der
Rolle - Breite 40 mm

4000 818 335
Aufdruck Farbe Art.-Nr. UVPV  EUR
Achtung Kabel gelb 4000 818 335 11,95 10,75
Achtung Gasleitung gelb 4000 818 336 11,95 10,75
Achtung Starkstromkabel gelb 4000 818 337 11,95 10,75
Achtung Wasserleitung blau 4000 818 338 {111795; 10,75
Achtung Abwasserleitung griin 4000 818 339 11,95 10,75
Achtung Breitbandkabel gelb 4000 818 451 11,95 10,75
Achtung Fernwarmeleitung gelb 4000 818 452 11,95 10,75
Achtung Glasfaserkabel gelb 4000 818 453 11,95 10,75
Achtung LWL-Kabel gelb 4000 818 454 11,95 10,75
Achtung Hochspannungskabel gelb 4000 818 456 11,95 10,75

m: = |jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



\//VALPRO

Kraftstoffkanister

aus Stahlblech - mit Bajonettverschluss und Sicherung - fir alle Kraftstoffarten
geeignet - innen und aufen kraftstoffbestandig lackiert - mit UN-Zulassung nach
GGVSE und GGVSee

Alle Kraftstoff-Kanister (UN/RKK) miissen ab dem 01.06.2015 vom Endverbrau-

cher nach GHS/CLP Verordnung gekennzeichnet werden. Zur Kennzeichnung
dienen unsere Kanister-Haftetiketten Art.-Nr. 4000 818 984

Zubehor auf Anfrage

28’95 UVPV

Zubehor auf Anfrage

Inhalt [I] Farbe Art.-Nr. UVPV EUR
5 Olivgriin RAL 6003 4000 818 965 28,95 25,95
5 Feuerrot RAL 3000 4000 818 986 28,95 25,95
5 Signalblau RAL 5005 4000 818 940 29,95 26,95
5 Zinkgelb RAL 1018 4000 818 941 29,95 26,95

10 Olivgriin RAL 6003 4000 818 966 35,95 32,95

10 Signalblau RAL 5005 4000 818 948 36,95 33,95

10 Feuerrot RAL 3000 4000 818 949 35,95 32,95

10 Zinkgelb RAL 1018 4000 818 987 36,95 33,95

20 Olivgriin RAL 6003 4000 818 967 42,95 38,95

20 Signalblau RAL 5005 4000 818 988 44,95 40,95

20 Feuerrot RAL 3000 4000 818 989 42,95 38,95

20 Zinkgelb RAL 1018 4000 818 990 44,95 40,95

NOW.

Rundumkennleuchte

12-24V - 45 LED’s Typ 2835 -

3 Funktionen - R65+R10 - IP65
Art.-Nr. 4000 818 368: mit Magnetful®
und Saugnapf - inkl. 30 mm lange
Lasche zu leichten Demontage
Art.-Nr. 4000 818 369: zur festen Montage -
geringe Geréduschibertragung

Lichtfarbe: gelb

4000 818 368

4000 818 369

Gewicht [kg] Art.-Nr. uveP EUR
0,56 4000 818 368 40,95 36,95
0,52 4000 818 369 39]95mmm=35708

AUTOZUBEHOR

Anhanger-Kastensicherung

fir Anhdnger und Wohnwagen - aus Stahl verzinkt - passend fir alle géngigen
Zugkugel-Kupplungen - fir Fahr- und Standbetrieb geeignet - inklusive Rundschloss
mit 2 Schltsseln - angekuppelt verschlieRbar und diebstahlgesichert - abgeschragte
Ecken als StoRstangenschutz, ermdglicht das Einlenken ohne Einschrankung

Gewicht: 1,9 kg - L x Bx H mm: 190 x 125 x 114

AUTOZUBEHOR

Leitkegel

zusammenfaltbar - mit Reflektorband und blin-
kender LED - Stromversorgung 2x AAA Batterien -
nach EN 20471 - mit Aufbewahrungstasche

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten! q
passende Batterien Art.-Nr. 4000 901 770 - |

Hoéhe: 390 mm - Gewicht: 0,51 kg - Stand- !
flache: 25 x 25 cm 3 L

12,75 VPV

4000 818 416

AUTOZUBEHOR EFEE

Starthilfegerat Power Pack 1000A

starten von Diesel- und Benzinmotoren bis 12 | Hubraum - mit LED Ladestandan-
zeige - 12/24V umschaltbar, Li-lon Batterie, USB Ausgang 5V/2A zum Laden und
Betreiben von Geraten mit USB Anschluss - Halter fir Starthilfekabel und Klemmen -
Ladung mit beiliegendem 230 V Netzteil oder Uber 12 V Zigarettenanziinder-
Steckdose - mit einer LED Arbeits- und Warnleuchte - Ladezyklen 1000, Ladezeit

8 Stunden, Ladezustandsanzeige 4 LED

Ladespannung: 12 oder 5 iiber USB V -

Startstrom: 1000 A - Gewicht: 1,6 kg -
L x B x H mm: 240 x 170 x 80

235,- UV

m: = | jeferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe



NOW.

mobil - beste Raumluft - Elektroradiator NY-20G1

fur RaumgréRen von 15 m?2 9 Rippen - schnelle Warmeentwicklung - Rollen/Transportgriff - An/Aus-Schalter -
bis 50 m2 geeignet - H13 3 Schaltstufen: 0,8 kW / 1,2 kW /2 kW - beleuchteter Wippenschalter - Thermostat
HE.PA»FiIter . integrierlter flr stufenlose Einstellung - Uberhitzungsschutz - Kabelaufwicklung - demontiert
Anionengenerator - Display Heizleistung: 2000 W -

zur Anzeige der Luftqualitat - B x H x T mm: 230 x 600 x 410
Timerfunktion - :

3 Luftungsstufen - Sleep-
funktion fur flisterleisen
Betrieb inkl. Abschaltung

der Displaybeleuchtung -

Filterwechselanzeige - Farbe

weil3, ahnl. RAL 9003

Modell: LRM 500 - 9

Reinigungsleistung | A ) ’

CADR: 450 m#/h - Yy 4

Luftvolumenstrom: L5
134/242/312/465 m3/h - 4000 896 969 .."
Einsatzbereich Raumflache,
je Stufe: 20-30/30-40/ :
40-50 m? - Leistungs-
aufnahme, je Stufe: S
4,9/8,6/10,2/40,2 W - il
Anschlussspannung:
230 V 50 Hz

Luftreiniger LRM -

80,95"°

4000 722 017

AR RARARNRRNNAR

Zubehor Art.-Nr. UVPV EUR
4-Stufen Filtersystem Set passend zu Luftreiniger 4000 896 977 88,- 79,95
4000 896 969

Set beinhaltet 2x Filtersch 1atte,

1x Aktivkohlegranulat-Kassette, 1x H13 HEPA-Filter

4-Stufen Filtersystem 2er-Set passend zu Luftreiniger 4000 896 979 165,- 149,-
4000 896 968

Set beinhaltet 4x Filterschaummatte,

2x Aktivkohlegranulat-Kassette, 2x H13 HEPA-Filter

&

EPrPROMAT

Gasheizer Blue Flame

der umweltfreundliche Gas-Heizofen Blue
Flame 4200 Watt (mit Thermostat und
Piezozlindung) Uberzeugt durch seine starke
Heizleistung bei niedrigem Verbrauch - Ideal
zum Beheizen von Gartenlauben, Vorzelten
und Uberdachten Terrassen sowie in allen
anderen gut bellifteten Bereichen im wetter-
geschutzten AuRenbereich - Gasflaschen-
groRe 5 kg oder 11 kg (Fullgewicht)
Heizleistung: 2,1 - 4,2 kW - Gerate-
Anschlussdruck: 0,05 bar - Gerate-
Anschlusswert: max 0,33 kg/h - Gewicht:
11 kg - L x B x H mm: 400 x 290 x 740

4000 722 010

39,9

Y /
NGOW.
NGW.

Schnellheizer HPC-D1503

stufenlos regelbares Thermostat - Elektroheizer
Kaltluft - Uberhitzungsschutz - fur die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Garagen, Baucontainern etc. - pulver-
2 Schaltstufen: 1000 W / 2000 W beschichtetes Stahlblechgehduse - stufenloser Thermostat und kréftiger Ventilator
flr gleichbleibende Temperatur - Heizelemente rostfrei - Uberlastschutz

Hinweis: Durch den Sicherheitsschalter
am Boden schaltet sich das Gerat beim
Anheben automatisch aus

Heizleistung: 2000 W -

Anschlussleitung ab 5000 W nicht im Lieferumfang enthalten
(bei 4000 722 012, 4000 722 013, 4000 722 014)

Modell TSE-20A TSE-30A TSE-50A TSE-90B TES-150B
Netzspannung: 220-240 V - :
B x H x T mm: 171 x 230 x 188 Luftleistung [m3/h] 250 476 655 708 1300
Heizleistung [W] 2000 3000 5000 9000 15000
Netzspannung [V] 220-240 220-240 380-400 380-400 380-400
Gewicht [kg] S5 4,7 54 8,8 1819
LxBxH[mm] 230x195x 265x260x 265x260x 350x320x 405 x 360 x
B 400 400 480 540
Art.-Nr. 4000 722 010 4000 722 011 4000 722 012 4000 722 013 4000 722 014
’ uveP 65,95 90,95 125,- 219,- 329,-
4000722 018 EUR 59,95 81,95 115,- 199,- 299,-

= Lieferung per Spedition - VE = Verpackungseinheit - UVPV = Unverbindliche Preisempfehlung der Verbundgruppe
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ZUM SCHUTZ IHRER HAUT

Handwaschpaste
mehr auf Seite 71

22,95

PEVAPURA

Konzentrierte, alkalifreie

. Handwaschpaste
Handwashing Paste
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Multimeter
fiemnti mehr auf Seite 11

89,95

Joseph Hertzmann GmbH-=-Dillingen

Stahlhandel - Handwerkerzentrum

MohrenstraBe 15 - D-89407 Dillingen/Donau - Telefon 09071 5855-0 Zentrale
hwz@heitzmanngmbh.de - Fax 09071 5855-21 Handwerkerzentrum

www.heitzmanngmbh.de




